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Tehnologije

ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

IXT

Deep and Exact Cutting Technology
SUPER JOINT
SYSTEM
E———
'SUPER JOINT SYSTEM.

(

W~ Lision7,2V
on 1.0, 1,0 Ah

o
I Lision 10,8 V
|Liion 1.3, 1,3 Ah

Antivibracijska tehnologija

Uredaji s AVT sistemom omogucavaju duzu upotrebu
uredaja s manje vibracija. Amortizeri prigu$avaju vibraci-
je $to smanjuje umor pri radu.

BL motor bez c¢etkica

Motori bez Cetkica radi manjeg trenja troSe manje elek-
tricne energije $to osigurava dulji rad jednim punjenjem
akumulatora.

XPT tehnologija
Odli¢na zastita protiv prasine i vode.

DXT tehnologija
Poseban dizajn omogucava izradu duzih i jo$ tocnijih
rezova.

SJS tehnologija

SJS sistem $titi korisnika, brusnu plocu i prijenos
zupcanika od opasnih povratnih udaraca koji nastaju pri
zapinjanju.

Primjerenost akumulatorskih alata

JAEZN] T Li-ion 14,4 V

|Liion 1.3, 1,3Ah

T701,3 Li-ion 14,4 V
[LiHon 3.0, 1,3/3,0 Ah

" Lision 14,4V FFEEZN 12" Li-ion 14,4 V

\Li-ion 3.0, 3,0 Ah

5. 1,311,5/3,0/4,0 Ah
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149 X .
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86 Akumulatorski alati - ostali 50
87 Akumulatorski alati - 14,4 V - HP/DF modeli 54
£ Akumulatorski alati - 10,8 V 55
155
155 Akumulatorski alati - 7,2 V 59
Akumulatorski alati - Ni-Cd, Ni-MH 61
S Industrijski alati 64
136
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Push Clean

Filter Cleaning System

/\tremeCIean

Filter Cleaning System

ki

Benzinske motorne pile 141
Elektriéne motorne pile 144
Motorne kose 146
Kosilice 151
Prozracivaci i drobilice 155
Skare za zivicu 156
Puhala 160
Visokotlacni Cistaci 162
Pumpe 164
Prskalice 166
Motorne rezalice 167
Busilica za zemlju 168
Skare za obrezivanje 168

HP tehnologija
Upotrebom HP tehnologije visokog zraénog tlaka znatno
smanjujemo masu alata Sto smanjuje umor pri radu.

4-taktni motori MM4
Ekoloska 4-taktna tehnologija motora s manje emisija i
smanjenom potro$njom goriva.

Push & Clean sistem cisc¢enja filtera
Jednostavno ¢iscenje filtera za vec¢u ucinkovitost
usisavanja.

XtremeClean sistem c¢isc¢enja filtera
Automatsko ¢iséenje filtera s dvostrukom komorom.

MAKPAC sistem spremanja kofera
Kvalitetni i izdrzljivi koferi omogucavaju jednostavno
spremanje razli€itih uredaja.

"~ Li-ion 18V W15 Li-ion 18 V Li-ion 36 V
0. 3,0Ah 0 15/3040Ah 2226 Ah
4.3 Li-ion 18 V 2" Li-ion 18 V @BV 2.9

| Li<io

1.3
3.0 1,3/3,0Ah

4§ 1,31,5/3,04,0 Ah | Lijon 2.6,



Predstavljanje i informacije

I
Skolovanje za prodajno
servisne partnere

Imamo povjerenja u naSu servisno-prodajnu
mreZu koja Ce korisnicima uvijek ponuditi na-
Jbolji alat prema njihovim zahtjevima. Medutim,
neprekidno radimo na daljnjoj edukaciji i up-
oznavanju sa Makita novitetima. Zbog toga re-
dovno organiziramo Makita konferencije kako
bi nase prodajne snage u svakom trenutku bile
osposobljene u potpunosti pomoci korisnicima
Makita proizvoda u potrazi za najboljim alatom
za njihove potrebe.

—-—

100 godina Makite

Makita je osnovana 1915. kao Makita Electric Works u Nagoyi, Aichi. Tvrtka je
pocCela prodavati i popravljati rasvjetnu opremu, motore i transformatore. Od tada

Makita ve¢ preko pola stoljec¢a radi
na izgradnji stalnog polozaja kao
proizvodaca akumulatorskih, ele-
ktricnih i benzinskih alata. Danas,
Makita nastavlja pruzati proizvode i
usluge koji su od koristi svim vrstama
korisnika u obrtu i industriji. Makitina
povijest je istkana bliskom interakci-
jom s kupcima i paralelama evolucije
elektricnih alata. 2015. slaviti cemo
stotu obljetnicu.

Servisno tehnicka podrska

Svaki Makita alat je pomno kontroliran prema strogim kriterijima za osiguravanje
kvalitete. Prema zakonskim i ugovornim pravima, Makita daje jamstvo za svaki
alat za besprijekoran rad u trajanju od 12 mjeseci od datuma kupnje.

Uvjereni smo da je svaki Makita alat rezultat koriStenja najnovije tehnologije iz nasih
razvojnih centara uz nase dugogodiSnje iskustvo. Zato Vam za sve alate iz ovog kat-
aloga nudimo trogodisnje Makita jamstvo uz online registraciju na www.makita.hr*.
Svjesni da svaki dan koji Makita alat prevedu u servisu znaci dan manje za upotrebu
alata, osiguravamo kvalitetnu mrezu Makita ovlastenih servisa Sirom Hrvatske uz
promptnu dobavu rezervnih dijelova iz naseg skladista u Hrvatskoj**.

Kompletna servisna dokumentacija, on-line pristup tehnickim
shemama, brza obrada zahtjeva u jamstvenom roku - za sve je
to zaduzZen nas ovlasteni servis - uvijek Vama na raspolaganju.

* Uvjeti trogodi$nje garancije objavijeni su na www.makita.hr
** Za narudzbe primljene radnim danom do 11.00 sati.

Korporacija Makita

Makita u svojim razvojnim centrima dizajnira i izradu-
je Siroku paletu elektriénih, motornih i akumulatork-
ih alata. Proizvodi takoder stacionarne uredaje za
obradu drva, pneumatske uredaje, te uredaju za rad
u vrtu i Sumi. Sjediste korporacije Makita se nalazi u
mjestu Anjo blizu Nagoye u Japanu. Kao jedan od
vodecih svjetskih proizvodaca alata i pribora Makita
ima proizvodne kapacitete koji se nalaze u Japanu,
Brazilu, Kanadi, Kini, Njemackoj, Velikoj Britaniji,
SAD-u i Rumunjskoj. Radi potrebe za prosirenjem
kapaciteta 2012. godine otvorili smo novu tvornicu
u Tajlandu. Vjera korisnika u nasu kvalitetu i pou-
zdanost proizvoda je poduprta snaznom prodajnom
mrezom s priblizno 48 predstavniStva po svijetu i
viSe od 1000 prodajnih centara.

Posjetite nas na nasem YouTube kanalu, tamo mozete pogledati sluzbeni video sadrzaj korporacije Makita (kljucna

rije€ za pretrazivanje: Makita official).




Novi proizvodi
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Alati za blanjanje i glodanje
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MAKPAC

Makita s novim MAKPAC sustavom
transportnih kofera predstavlja
izvrsno rjesenje za skladistenje

| prijevoz alata.

Zastita

Robusni dizajn s dvostruko profiliranim rubovima, te pojacanim poklopcem,
bocnim stranama i dnom Stiti vas uredaj i pribor od udaraca. Kofer je posebno
prikladan za upotrebu na gradiliStima, u radionicama i drugdje.

Prednosti

Vazne znacCajke: RuCka ima zaokruzene rubove i savrseno sjeda u vasu ruku cak
i pri veCim opterecenjima. Odlican dizajn kofera s udubljenim dijelom na rubu
poklopca savrSeno sjeda u vasu ruku i olakSava nosenije.

Inovacija i kompatibilnost
MAKPAC kofer je kompatibilan s vecinom kofera koji upotrebljavaju isti sustav kopci.
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Podesivi broj okretaja

Konstantni broj okretaja pod opterec¢enjem
Vrtnja udesno / ulijevo

Mehanicki prijenosnik s 2 stupnja
Elektronsko preklapanje broja okretaja
Elektronsko preklapanje broja okretaja
Koc€nica motora

5 podesenja okretnog momenta

9 podesenja okretnog momenta

10 podesenja okretnog momenta

16 podesenja okretnog momenta

18 podesenja okretnog momenta

21 podesenja okretnog momenta
Klizna spojka

Usisavanje prasine

Primjereno za recipro listove pile
Namjestanje kretanja klatna

LED radno svjetlo

Samostezna glava

za SDS-PLUS

Namjestanje nagiba

Kosi rezovi L45° D5°

Namjestanje dubine

Kocnica lanca Safety-Matic
Automatsko podmazivanje lanca
Ogranicenje struje pokretanja

Cigak

Transportni kofer

Z model: bez akumul bra,
punjaca i kovéega

W L model: s ke



Optimalni sistem punjenja

22min Brzo punjenje

s hladenjem

Punjenje pri radnim
uvjetima
Akumulator koji ima nakon upotrebe

temperaturu od 70°C, se puni pri temperaturi
od 25°C.

MAKITA

Konkurent A

Zbog visoke temperature akumulatora nakon upotrebe, prije
punjenja morate ga ohladiti. MAKITA je razvila sistem punjenja s
ugradenim ventilatorom. Vrijeme hladenja akumulatora je zbog
ucinkovitijeg hladenja znatno krace, te omogucava brze punjenje.
Uz to sistem za hladenje djeluje i za vrijeme punjenja akumulatora,
te tako osigurava brzo punjenje akumulatora.

Ukupno 34 min Ukupno 70 min

Jednakomjerno hladenje

Dizajn akumulatora osigurava ucinkovit i jednakomjeran
protok zraka koji osigurava brzo i u€inkovito hladenje
¢elija. Sistem jednakomjerno hladi sve ¢elije i tako Smjer protoka zraka Zatvorena celija
produljuje radni vijek
akumulatora.

Konkurent A Konkurent B
Nejednakomjerno hladenje = Bez hladenja

Visoka

; |
Niska
Temperatura

Optimalni protok
zraka MAKITA
akumulatora

Bolji kontakt terminala

Priklju¢ni terminali s ve¢om kontaktnom
povrSinom smanjuju elektrini otpor te
poboljSavaju stabilnost priklju¢aka koji su
otporniji na vibracije te

MAKITA osiguravaju konstantni
18V /14,4V dovod napajanja.
Ni-MH 2,8 Ah

MAKITA
18 V Li-ion 3,0 Ah
14,4 V Li-ion 3,0 Ah



ITHIUN-[ON

lzuzetna izdrzljivost

Dugotrajan rad

Punja¢ uspostavlja komunikaciju sa svakom ¢elijom u akumulatoru te nadzire
elektri¢ni tok, napon te temperaturu. Na taj je nacin omoguceno brzo i optimalno
punjenje akumulatora, te njegov duzi vijek trajanja.

Usporedba kapaciteta Li-ion akumulatora nakon vijeka trajanja

sa starijim akumulatorima

Li-ion 3,0 Ah

430

Ni-MH 1
2,8 Ah 30 Navedene vrijednosti su relativne,

100

1,9 Ah

/

Ugradeni memorijski strujni krug

Ugradeni memorijski strujni krug
pohranjuje podatke o upotrebi te ih

jer je kapacitet Ni-Cd 1,9 Ah
prikazana jedinicom 100.

Obiéno punjenje

—

1

e

“g,

'

Optimalno punjenje
18 V/3,0 Ah

Napon
Temperatura
El. tok

70 min 22 min

\

Ugradena procesna jedinica - CPU

Sredisnja procesna jedinica - CPU u punjacu
analizira stanje akumulatora; previsoka

Digitalna

ri uklju€ivanju posreduje punjacu . .
pri tic up e puny komunikacija

temperatura, prekomjerno
punjenje ili praznjenje te
ga puni u skladu s
dobivenim podacima, $to
omogucava optimalne
uvjete i vrijeme punjenja
te dulji vijek trajanja.

(S

Jednakomjerno punjenje

MAKITA: Ujednaceni kapacitet ¢elija akumulatora

1. Akumulator je dizajniran tako da se svaka individualna celija jednakomjerno
prazni i puni $to smanjuje opasnost od prekomjernog praznjenja akumulatora.
2.To omogucava ucinkovitu upotrebu akumulatora jer je kapacitet svake celije
jednak pa se celije jednakomjerno prazne.

Konkurent A: Neujednaceni kapacitet ¢elija akumulatora

1. Konkurentski sistemi punjenja uzrokuju smanjenje kapaciteta pojedinih
¢elija u akumulatoru zbog zahtjevnijeg rada i obi¢nog sistema punjenja.
2. Akumulator se istrodi kada se pri zahtjevnijem radu istrosi celija s
najslabijim kapacitetom. Kapacitet ostalih ¢elija se ne istroSi potpuno Sto
uzrokuje smanjenje izvrSenog rada jednim punjenjem akumulatora.

1. Pun akumulator 2. Praznjenje 1. Pun akumulator 2. Praznjenje

Punjenje bilo kada
Bez memorijskog uéinka
Bez prethodnog praznjenja
akumulatora

Ublazivanje udaraca 36 V-2,6 Ah 18V-4,0/3,0Ah 14,4V-4,0/3,0Ah

(ST S BL3626 BL1840/BL1830 BL1440/BL1430
18V-1,5/1,3Ah  14,4V-1,5/13 Ah
BL1815N / BL1815 BL1415N/BL1415

Dugotrajna pohrana

Niski stupanj samopraznjenja
akumulatora

DC18RA




Vise rada

Veoma ucinkovit BL motor bez cetkica

BL motor bez cetkica

:: Nema potrebe za odrzavanjem uredaja jer
motor ne sadrzi cetkice.

:: Snazniji od obi¢nog elektromotora jer nema
Cetkica koje uzrokuju trenje te time gubitak
energije. Manja potrosnja elektricnog toka pa se
u uredaju generira manje topline te se povecava
koli¢ina izvedenog rada jednim

punim akumulatorom.

Permanentni magnet

VisSe izvedenog rada jednim

punjenjem akumulatora

:: BL motori bez Cetkica su mnogo
ucinkovitiji te zbog manje potro$nje energije
omogucavaju dulju upotrebu uredaja jednim
punjenjem akumulatora.

:: Dulji vijek trajanja akumulatora smanjuje
troSkove upotrebe uredaja.

Slika: BTD147

& Zavojnica

statora

Otporan na dugotrajnu
upotrebu

:: Upotreba BL motora (bez Cetkica)
smanjuje potrosnju elektricnog toka koji
uzrokuje zagrijavanje uredaja. U¢inkovito
smanjenje temperature na povrsini kucista
omogucava dugotrajnu industrijsku upotrebu
uredaja.




S novim paketima alata na trzistu ce se
pojaviti i nove oznake akumulatorskih alata.
Za lakSe razumijevanje pripremili smo vam

detaljno objasnjenje oznaka alata.

18y

I/ THIUM;[ON/

S>>

Akumulator Akumulator Akumulator Akumulator
BL1840, 4,0 Ah BL1830,3,0 Ah BL1815N, 1,5Ah BL1815, 1,3 Ah
(196399-0*)  (193533-3) (196235-0) (194513-2)
E‘é’;";ﬁc 36 min 22 min 15 min 15 min
(195584-2) Brzo punjenje Brzo punjenje Brzo punjenje Brzo punjenje
Punja¢
DC18SD 90 min 60 min 30 min 30 min
(194533-6)
Punjac¢ o
@ulomobisk) 90 min ~ 60min 30 min 30 min
(194621-9)
KAPACITET
:EX_I'_‘:'U'-ATORSK' AKUMULATORA
D= Kk ibil 4.0 Ah M= 4,0 Ah POSEBNOSTI
= kompatibilan s 4, F=3,0 Ah W=bijelo kuéiste
B= kompatibilan s 4,0 Ah A=20 Ah alata
ako sadrzi treci kontakt Y=15 Ah %= s dodacima
TIP ALATA H=1,3 Ah itd.
VRSTA ALATA PUNJAC PAKIRANJE
DF= busilica-odvijac¢ R= brzi punja¢ E= dodatni akumulator
HP= udarna busSilica-odvija¢ S= standardni i standardni kofer
TD= udarni odvija¢ punjac J= dodatni akumulator
HR= busilica ¢eki¢ Z= bez akumulatora | i Makpac kofer
TW= udarni odvija¢ i punjaca
DA= kutna buslica, itd.




Litij-ionski akumulatori i punjaci s vremenima punjenja

36 V

Litij-ion
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Sistem brzog punjenja

Sistem obi¢nog punjenja

BL3626
(194873-2)

Vrijeme punjenja

DC36RA
(194863-5)
samo za BL3626

22min.

BHR262T / BHR262 UC250D
BHR261T / BHR261

BL3622A nije primjeren za BHR261T / BHR261

BUB360 BLM430
UB360D LM430D

BBC300L
BC300LD

saczmy \(\,A?
& P

BL3622A
(195410-5)

s prikazom

Vrijeme punjenja

60min.

DC36WA
(195471-5)

samo za BL3622A

BUH550 / BUH650
UH550D / UH650D

et <
. <%
< v

BML360

Vise informacija na stranicama: 65-67




imativna ene

Akumulatorski

Adapter Za alate napajane
BCVO01 (195511-9) KARYT 35V akumulatorima
Korisnici koji imaju dva 18 V i S
akumulatora (BL1830) mogu
upotrijebiti 36 V |
akumulatorske
alate s BCVO01.

BCV01 nije primjeren za motorne
kose BBC231U / BBC300L /

BC231UD / BUX360 / BUX361 i )
s prikazom stanja

akumulatora

Adapter 18 V x 2 Za alate napajane

BCV02 (195849-2) X 36 V akumulatorima
Korisnici koji imaju dva 18 V
akumulatora (BL1830) mogu

upotrijebiti 36 V
akumulatorske

alate s BCV02.

BCV02 nije primjeren za BHR261

s prikazom stanja
akumulatora

Adapter 36V Za alate napajane
BAP36N (195311-7) 36 V akumulatorima
Omogucava odvajanje
akumulatora od alata kako bi

se smanjila tezina uredaja za
maniji napor $ake i dlana.

BAP36N nije primjeren za motorne
kose BBC231U / BBC300L /
BC231UD / BUX360 / BUX361

Vise informacija na stranicama: 65-67
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Litij-ionski akumulatori i punjacCi s vremenima punjenja

DC18SD

18V

Litij-ion

BL1840
(196399-0)

BL1830
(193533-3)

&

BL1815N
(196235-0)

&>

BL1815
(194513-2)

Litij-ion

BL1440
(196388-5)

BL1430
(195444-8)

BL1415N
(195443-0)

i

BL1415
(194558-0)

DC18RC

.

Brzo
punjenje

22

min
Brzo
punjenje

15

min
Brzo
punjenje

15

min

Brzo
punjenje

Multi punjac
s 4 uticnice

DC18SF

90mm

1 do 2 akumulatora

180mm

3 do 4 akumulatora

60mm

1 do 2 akumulatora

120mm

3 do 4 akumulatora

30mm

1 do 2 akumulatora

60mm

3 do 4 akumulatora

4

1 do 2 akumulatora

o

3 do 4 akumulatora

90

min

60

min

30

min

30

min

Vise informacija na stranicama: 65-67



Litij-ionski akumulatori i punjaci s vremenima punjenja
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DC18WA

18V 141t,_4V

Litij-ion j-ion

& &

BL1813G BL1413G
(196367-3) (196375-4)

10,8 V —
Litij-ion

min
BL1013
(194550-6)
DC10WA DCO7SA
BL7010
(194355-4)

Vise informacija na stranicama: 65-67
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Oznake akumulatora i ekoloSke aktivnosti

Snaga i izdrzljivost akumulatora

Napon akumulatora = koli¢ina snage

Alati s vecim naponom su snaZzniji od onih s manje napona pri istoj vrsti rada.
Snaga je takoder ovisna o dizajnu uredaja.

Wl THIUM:JON, VITHIOM:JON,

Izdrzljivost akumulatora

Uredaj s akumulatorom s vise amper-sati je jednim punjenjem sposoban napraviti vise.
Snaga uredaja i napon akumulatora su meduzavisni.

Akumulator BL1815, 18 V/1,5 Ah

Akumulator BL1830, 18 V/3,0 Ah

Akumulator BL1840, 18 V/4,0 Ah

A8 b v

L

Ekoloske aktivnosti

Kao globalni dobavija¢ sveobuhvatnog asortimana elektricnih alata koji pomaZzu ljudima u stvaranju domova i Zivotnih
prostora, veoma je bitno da uzmemo u obzir utjecaj Zivotnog stila svake osobe na okolis i priznamo da su pitanja zaStite
okolisa kao Sto je globalno zagrijavanje, nasa briga. Cijela Skupina Makita radi na stvaranju odrZivog drustva orijentiranog
ka recikliranju, koje kombinira okolis i gospodarstvo pregledom poslovnih aktivnosti i nacina Zivota iz temelja.

Odrzivi koncepti

Makita koncept za ekoloski prihvatljive proizvode zapoceo s procjenama proizvoda 1992., a ekoloSki osvijeSten dizajn
poceo je zapravo predstavijanjem Makita globalnog okruZenja 1993. Danas poboljsavamo energetsku ucinkovitost proizvo-
da, smanjujemo mase, produzZujemo vijek trajanja proizvoda i koristimo ekoloski prihvatljive materijale za razvoj, proizvodnju
i prodaju proizvoda koji se mogu reciklirati ili odlagati na siguran nacin.




Akumulatorska lan€ana pila -@

BUC250 / UC250D

Akumulatorska motorna kosa
BBC231U / BC231UD

Akumulatorski kombinirani ¢eki¢
BHR262T / BHR262

2,6 Ah
BL3626
Akumulatorska
fluorescentna
svjetiljka
BML360

2,2 Ah
BL3622A

Akumulatorsko puhalo
BUB360 / UB360D

Akumulatorski trimer za zZivicu
BUH550 / BUH650
UH550D / UH650D

S

Akumulatorska motorna kosa
BBC300L / BC300LD

Akumulatorska kosilica
BLM430 / LM430D

SIROK IZBOR LITIJ-IONSKIH ALATA
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Akumulatorski alati - Li-ion 36 V

ca-Cekic

BHR262RDJ

Napon akumulatora
Kapacitet akumulatora

Br. okr. u slob. hodu

Maks. pro. busenja (celik @)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Maks. pro. busenja (beton &)

« 3 nacina rada - busenje, udarno busenje i Stemanje

Rucka upija vibracije i smanjuje umor ruku

Limitator momenta: busilica se ugasi za zastitu korisnika i
mehanizma od slu¢ajnog zaglavljenja svrdla

Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavrsetka rada
Dobra ravnoteza alata, smanjuje stres misi¢a korisnika tijekom

.

.

.

.

horizontalnih radova i radova iznad glave

'__] @J r 13
PriloZzena oprema:

Mast za busilice i dlijeta, 100 ml, Punjac, Li-ion
akumulator (2x), Grani¢nik dubine, Krpa, Zastitni
pokrov akumulatora, Makpac transportni kofer

o)

BHR262TRDE / BHR262TZ

Akumulatorska busilica-Ceki¢

< 3 nacina rada - buSenje, udarno busenje i Stemanje

« Rucka upija vibracije i smanjuje umor ruku

Limitator momenta: busilica se ugasi za zastitu korisnika i
mehanizma od sluc¢ajnog zaglavljenja svrdla

Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavrsetka rada
Dobra ravnoteza alata, smanjuje stres misi¢a korisnika tijekom
horizontalnih radova i radova iznad glave

R SRl

PriloZzena oprema:

Brzostezna glava, Mast za busilice i dlijeta, 100 ml,
Punjag, Li-ion akumulator (2x), Graniénik dubine, Krpa
, Plasti¢ni transportni kofer

.

.

UC250DWB / UC250DZ

« Automatsko podmazivanje lanca

« Kocnica povratnog udarca

« Zamjena ostrice bez upotrebe alata

« Korak lanca pile: 3/8 " za mac s lan¢anikom, 1/4" za mac za
rezbarenje

PriloZzena oprema:

Vodilica, Ulje, 100 ml, Lanac pile, Li-ion akumulator,
Punjag, Transportna zastita, Zastitni pokrov
akumulatora

Prihvat alata

Broj polozaja dlijeta
Snaga pojedinog udarca
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

BHR262RDJ

Napon akumulatora

Kapacitet akumulatora
Br. okr. u slob. hodu

Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo &)
Maks. pro. busenja (beton @)

Prihvat alata

Broj polozaja dlijeta
Snaga pojedinog udarca
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

BHR262TRDE
BHR262TZ

Napon akumulatora
Kapacitet akumulatora
Duzina reza
Zapremnina ulja
Brzina lanca

Korak lanca

Masa (prema EPTA)

uc250DWB
uc250Dz

36V

2,6 Ah
0-1.200 min™!
13 mm

32 mm

26 mm

SDS - Plus
40

25J

363 x 104 x 235 mm
4,5kg

kn 5.647,20 / kn 7.059,00

36V

2,6 Ah
0-1.200 min™!
13 mm

32 mm

26 mm

SDS - Plus
40

25J

387 x 104 x 235 mm
4,8 kg

kn 5.879,20 / kn 7.349,00
kn 1.959,20 / kn 2.449,00

36V

2,2 Ah
250 mm
0,851

500 m/min
3/8"

4,7 kg

kn 4.199,20 / kn 5.249,00
kn 2.512,00 / kn 3.140,00

BUH55022C

« Sustav za zastitu akumulatora od prekomjernog praznjenja, visokih
temperatura i preopterecenja

Dobra ravnoteza tezine

Rotiraju¢a zadnja ruc¢ka

Niska razina vibracija i buke prilikom rada

Sa BCV02 adapterom (za 2x18V akumulatore)

Ekoloski uredaj visoke pokretljivosti

e

PriloZzena oprema:
Adapter za akumulator BCV02, Stitnik noza

.

.

.

.

.

= w,f
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Napon akumulatora
Duzina reza
Masa (prema EPTA)

BUH550Z2C

36V
550 mm
5,1 kg

kn 2.671,20 / kn 3.339,00

UH550DWB / UH550D2

« Dobra ravnoteza tezine

* Rotiraju¢a zadnja rucka

« Ekoloski uredaj visoke pokretljivosti

< Niska razina vibracija i buke prilikom rada

Prilozena oprema:
Li-ion akumulator, Punjag, Stitnik noza

25 ga

Li-on 2.6 on

Napon akumulatora
Kapacitet akumulatora
Duzina reza

Masa (prema EPTA)

UH550DWB
UH550DZ

kn 4.311,20 / kn 5.389,00
kn 2.610,40 / kn 3.263,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Akumulatorski alati

Li-ion 36 V

BUHB5022C

« Sustav za zastitu akumulatora od prekomjernog praznjenja, visokin Napon akumulatora 36V
temperatura i preoptereéenja Duzinarreza 650/mm
Masa (prema EPTA) 5,2 kg

Dobra ravnoteza tezine

Rotiraju¢a zadnja rucka

Niska razina vibracija i buke prilikom rada

Sa BCV02 adapterom (za 2x18V akumulatore)
Ekoloski uredaj visoke pokretljivosti

| s

U]
Prilozena oprema:
Adapter za akumulator BCV02, Stitnik noza

BUH650Z2C

kn 2.823,20 / kn 3.529,00

BC231UDWBE / BC231UDZ

+ DC motor bez &etkica ne zahtjeva odrzavanje Napon akumulatora 36V
-a_ « Univerzalni 8titnik za metalnu ostricu i najlonsku glavu, donji dio za ~ K@pacitet akumulatora 2,2 Ah
.,} najlonsku glavu moZe se skinuti / montirati bez upotrebe alata Promjer ostrica 230 mm
& I + Elektrigna kognica, njezno ali brzo, zaustavlja rotaciju ostrice Masa (prema EPTA) 7.1kg

Akumulatorska motorna kosa

Idealno za koriStenje na javnim prostorima ili stambenim
podrugjima s niskom emisijom buke

= 2 (20 [S)

~| PriloZena oprema:

Naramenica, Stitnik najlonske glave, Li-ion akumulator
, Punjag, Stitnik, Torba za pribor, Ostrica
BC231UDWBE

BC231UDZ

kn 7.840,00 / kn 9.800,00
kn 4.295,20 / kn 5.369,00

BBC300LZ2C

+ DC motor bez &etkica ne zahtjeva odrzavanje Napon akumulatora 6BV
« Univerzalni &titnik za metalnu oétricu i najlonsku glavu, doniji dio za Promjer ostrica 230 mm
Masa (prema EPTA) 5,9 kg

L ZE

najlonsku glavu moze se skinuti / montirati bez upotrebe alata
Elektricna kocnica, njezno ali brzo, zaustavlja rotaciju ostrice

Sa BCV02 adapterom (za 2x18V akumulatore)

Sustav za zastitu akumulatora od prekomjernog praznjenja, visokih
temperatura i preoptereéenja

|@@I\J’Z_]

BBC300LZ2C

kn 4.711,20 / kn 5.889,00

Akumulatorska kosilica LM430DWB / LM430DZ
- Rugka podesive visine na dvije razine Baponekiimlafore DY
« Otrica s rotiraju¢im vrhom s 2 zuba i $irinom rezanja od 430 mm  Kapacitet akumulatora 2.2Ah
- Rugke za prijenos su prikladne za transport ZE[OTEE LERElE 301
« Podesiva ru¢ka u 3 koraka Slrmavreza' — ] “Bei
« Podegavanije visine kognje, Sirokog raspona od 13 pozicijaod 20 ~ Podesavanje visine kosnje 5
Masa (prema EPTA) 16,9 kg

do 75 mm

pe

PriloZzena oprema:
Li-ion akumulator, Punja¢

LM430DWB kn 4.631,20 / kn 5.789,00
LM430DZ kn 2.351,20 / kn 2.939,00
Akumulatorsko puhalo BUB360Z / BUB360Z22C
« Jednostavno ¢isti li§ée i vrtne ostatke snaznom brzinom zraka Napon akumulatora BV :
+ Rameni pojas moze se jednostavno prebaciti preko ramena za Maks. protok zraka 264 /138 m¥h
veéu pokretljivost Maks. brzina zraka 93 m/sek

« Duga mlaznica Stupnjevi namjestanja tlaka 2x

« Idealno za koriétenje na javnim prostorima ili stambenim zraka
Masa (prema EPTA) 3,1kg

podrugjima s niskom emisijom buke

BUB360Z
BUB360Z2C

kn 1.175,20 / kn 1.469,00
kn 1.743,20 / kn 2.179,00
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Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Akumulatorski alati - Li-ion 36 V

-
[Z)
g'_ - Duga mlaznica Napon akumulatora 36V
= 3|
50 8 « 2 brzine s promjenjivom brzinom u oba raspona Maks. protok zraka 264/ 138 m*h
EC® A : Maks. brzina zraka 93 m/sek
= « Niska razina buke za ugodan rad :
< « Ekolo$ki uredaj visoke snage Masa (prema EPTA) 3.1kg
PriloZzena oprema:
Remen za nosenje, Duga mlaznica
[@2’ T2 2 g’ -y UB360DZ kn 1.175,20 / kn 1.469,00
- b EE0
Akumulatorska svjetiljka STEXBML360
« Ergonomski oblikovana i gumirana rugka Naponjakumulatora 3? \/
+ Kompaktna fluorescentna cijev snage 27 W Vrijeme rada 3:30h
+ Svjetlina 1000 luksa hade] BML360
+ Namjestanje svjetlosnog snopa u 4 polozaja - 0°, 45°, 90° i 110° Jedinica (kom/set) 1
STEXBML360 kn 429,85 / kn 537,32

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Napajanje s dva 18 V
litij-ion akumulatora

Akumulatorski Akumulatorska Akumulatorska Akumulatorska Akumulatorska Akumulatorsko Akumulatorski
kombinirani ¢eki¢ kruzna pila kosilica motorna kosa lanéana pila puhalo trimer za Zivici
DHR263 DHS710 DLM380 DUR361U DUC302 DUB361 DUH551
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DHS710Z

Akumulatorski alati - Li-ion 18V + 18V =36V

Napon akumulatora
Kapacitet akumulatora

Br. okr. u slob. hodu

Maks. pro. busenja (celik @)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Maks. pro. busenja (beton &)
Prihvat alata

Broj polozaja dlijeta

Snaga pojedinog udarca
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

Rucka upija vibracije i smanjuje umor ruku

Klizna glava za promjenu bitova jednim potezom

Limitator momenta: busilica se ugasi za zastitu korisnika i
mehanizma od slu¢ajnog zaglavljenja svrdla

PoboljSana zastita od prasine i prskanja vode

3 nacina rada - buSenje, udarno busenje i Stemanje

Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavrsetka rada

A SR @

PriloZzena oprema:
Li-ion akumulator (2x), Punja¢

DHR263RF2
DHR263Z

Napon akumulatora

Br. okr. u slob. hodu

List pile (@)

Provrt lista pile ()

Maks. kapacitet rezanja (45°)
Maks. kapacitet rezanja (50°)
Maks. kapacitet rezanja (90°)
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza za bolji
pregled nad rezanjem

Straznji ispuh za prasinu

Kompaktan dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja
Prakti¢ni spremnik za pohranu imbus klju¢a na uredaju

Velika poluga za zaklju¢avanje prikladno smjestena za jednostavno
koristenje

s & -

DHS710Z

18+18V
3,0 Ah
0-1.250 min™'
13 mm

32 mm

26 mm

SDS - Plus
40

25J

350 x 116 x 232 mm
4,7 kg

kn 4.151,20 / kn 5.189,00
kn 1.879,20 / kn 2.349,00

18 +18V

4.800 min!

190 mm

20/30 mm

49 mm

44 mm

68,5 mm

356 x 217 x 298 mm
4,1kg

kn 1.487,20 / kn 1.859,00

DUC302Z

[y 36 ;a

Sustav za zastitu akumulatora od prekomjernog praznjenja, visokin  Napon akumulatora 18 +18V
temperatura i preoptere¢enja Duzina reza 300 mm
Pobolj$ana zastita od praine i prskanja vode Brzina lanca 500"'“/ min
Zatezanije lanca bez upotrebe alata Korak lanca 3/8
Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogucuje operatoru laku ~ Masa (prema EPTA) 4.1kg
provjeru razine ulja
eS|
. Prilozena oprema:
“*< Lanac pile, Transportna zastita, Vodilica
DUC302Z Dostupno u drugoj polovici 2014, godi

Akumulatorske $kare za Zivicu DUH551Z

.

.

.

[y J6v zs

Napon akumulatora
Duzina reza

Maks. debljina grane
Masa (prema EPTA)

Rotirajuca straznja rucka s 5 pozicija

Dobra ravnoteza teZine

Rotiraju¢a zadnja rucka

Niska razina vibracija i buke prilikom rada
PoboljSana zastita od prasine i prskanja vode

.

Napon akumulatora
Promjer oStrica
Masa (prema EPTA)

DC motor bez cetkica ne zahtjeva odrzavanje

Univerzalni titnik za metalnu ostricu i najlonsku glavu, donji dio za
najlonsku glavu moZe se skinuti / montirati bez upotrebe alata
Elektricna koc¢nica, njezno ali brzo, zaustavlja rotaciju ostrice
PoboljSana zastita od prasine i prskanja vode

Sustav za zastitu akumulatora od prekomjernog praznjenja, visokih
temperatura i preoptereéenja

e T S

DUR361UZ

18x 18V
550 mm
18 mm
5kg

DUH551Z Dostupno u drugoj polovici 2014. godine.

18 +18V
230 mm
5,8 kg

kn 2.319,20 / kn 2.899,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Akumulatorski alati - Li-ion 18V +18V =36V

« Oétrica s rotirajuéim vrhom s 2 zuba i &irinom rezanja od 380 mm  Napon akumulatora 18+ 18V
+ Rugke za prijenos su prikladne za transport Kapacitet akumulatora 3,0 Ah
« Veliki gumb za veéu pokretljivost Zapremina kosare 401
- Jednorugno podesavanje visine kosnje, irokog raspona od 6 Siialieza 38 cm
pozicija od 20 do 75 mm Radnavisina - 25-75 mm
+ Pobolj$ana zastita od prasine i prskanja vode Podesavanje visine koSnje 6 x
Masa (prema EPTA) 15 kg
= Prilozena oprema:
g Li-ion akumulator (2x), Punja¢
G 1.5 . ] DLM380RF2 kn 3.135,20 / kn 3.919,00
Een &2 == &y Zﬂ DLM380Z kn 1.879,20 / kn 2.349,00

DUB361Z

« Jednostavno &isti li§¢e i vrtne ostatke snaznom brzinom zraka Napon akumulatora 18+18V
« Rameni pojas moZe se jednostavno prebaciti preko ramena za Maks._ br_zma z‘ra'ka ) 93 m/sek
vecu pokretljivost Stupnjevi namjestanja tlaka 2x
« Duga mlaznica zraka o
« ldealno za koridtenje na javnim prostorima ili stambenim Maks. volumen zraka 4,4 m*/min
podrugjima s niskom emisijom buke Masa (prema EPTA) 2,6 kg
DUB361Z kn 1.215,20 / kn 1.519,00
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Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Akumulatorska ubodna pila
BJV180

Akumulatorska potezno

nagibna pila

BLS713

Akumulatorska kruzna pila
BHSE30 / BSSE10

Akumulatorski multi alat
BTM50

Akumulatorska blanja
BKP180 4

Akumulatorska glodalica za utore
BPJ180

Akumulatorska ekscentriéna brusilica
BBO180

Akumulatorska ruéna
kruzna pila

> DHST10

" Akumulatorski

kombinirani cekic

Akumulatorska ravna brusilica
BGD800

:Ak_umulaborska brusilica
DGA4E2

DHR263
&kﬁ%l._;latorska glodalica za lim Akumulatorsko puhalo
' e DUB361
T‘rh
Akumulatorski trimer za Zivicu
‘Akumulatorske Skare za metal DUH551
BJS130

ggguﬁgwska prijenosna

Akumulaterska reciproéna pila \ |
DJR181 i h Akumulatorska motorna kosa

DUR361U
Akumulatorska pila za metal = Akumulatorska langana pila
‘BES550 -y DUC302

Akumulatorska kosilica
DLM380

Akumulatorski kombinirani &ekié
'DHR243 / DHR202 |
'DHR241 : 3

Akumulatorski uvrtaé sa spremnikom
BFRS550 / BFR750

Akumulatorska kutna busilica
BDA351 / BDA350

Akumulatorski odvijaé
DFS451 / BFS450

Akumulatorski kutni udarni odvijaé
BTLOB1

Akumulatorski udarni kljué
DTW251 / BTW450

Akumulatorski udarnj odvijaé
DTD129 . "
Akumulatorski udarni odvijag

. _t : _ . DTD147 / DTD146
DC18RC -~ R O\ Akumulatorski udarni

odvijac sa 4 nagina rada

AR ' - e BTP141
Brzo punjenje :!:Z oo D AR - TN
3,0 Ah BL1830 min o 8 =L ==
i . ; 4 -

36mm 15mm
4.0 Ah BL1840 1,5 Ah BL1815N
1.3 Ah BL1815



:\k%r;\ulatﬂrska Akumulatorski

ancana pila

BUC122 - pistolj za brtvijenje Akumulatorskl
BCG180 ibrator za beton

BVRBSU I BVR450

Akumulatorski usisavaé
BVC350

Akumulatorsko puhalo
puB1s2

Akumulatorski trimer za
DUH483 | DUHS523

Akumulatorske &kal
DUM168

Akumulatorska p
BVF104 -

Akumulatorsk
motorna kosa
DUR181

BCF201

Akumulatorska
grijana jakna
DCJ200 ]

Akumulatorska busilica-odvijaé
DDF458 ’

Akumulatorska busilica-odvijaé

DDF480 / DDF456 { DDF453
Akumulatorska busilica-odvijaé
DDF459

,:
Akumulatorska udarna busilica-odvija¢
DHP458

Akumuiatorska udarna busilica-odvijag
DHP480 [ DHP456 | DHP453

Akumulatorska udarna buéilica-odvliat‘.
DHP459



Akumulatorski alati - Li-ion 18 V

Al

# Prilozena oprema:

transportni kofer

2083 ¢l

Pllﬂ

Li-ion akumulator (2x), Punja¢, Kuka, Bit, Makpac

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

DDF458RFJ
DDF458Z

_ Akumulato DDF458RFJ / DDF458Z
x
[Z)
S + Brzostezna glava Napon akumulatora 18V
S5 i 2o Kapacitet akumulatora 3,0 Ah
= « Metalna konstrukcija zup&anika o —
£ + Pobolj$ana zastita od prasine i prskanja vode Br. okr. u'slob. hodu 1. br. 0-400 min- =
3(‘ « Mijeraé kapaciteta akumulatora Br. okr'. u slob. hodu 2. br. 0-2.000 min
- Dvostruko LED svjetlo s funkcijom svijetlienja nakon prestanka Kapacitet stezne glave 1,5-13 mm
rada Maks. pro. busenja (Celik &) 13 mm
- Kompaktan i lagan 4-polni motor MaksSprasbuisenjal(dryo]e) 76Imm
Maks. okretni moment (tvrdo) 91 Nm
Maks. okretni moment (meko) 58 Nm

225 x 79 x 259 mm
2,3kg

kn 3.447,20 / kn 4.309,00
kn 1.567,20 / kn 1.959,00

DDF480RMJ / DDF480Z

PriloZzena oprema:

transportni kofer

@209 56 O -

Pllﬂ

Punjag, Li-ion akumulator (2x), Kuka, Bit, Makpac

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

DDF480RMJ
DDF480Z

« Brzostezna glava Napon.akumulatora 18V

« Jedno LED svjetlo s funkcijom pred-paljenja Kapacitet akumulatora 40Ah

+ DC motor bez &etkica ne zahtjeva odrzavanje Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-400 min-!

« Mijeraé kapaciteta akumulatora Br. okr.. u slob. hodu 2. br. 0-1.550 min™!

+ Pobolj$ana zastita od prasine i prskanja vode Kapacitet stezne glave 1,5-13 mm
Maks. pro. busenja (celik @) 13 mm
Maks. pro. busenja (drvo @) 38 mm
Maks. okretni moment (tvrdo) 54 Nm
Maks. okretni moment (meko) 36 Nm

185 x 79 x 260 mm
1,7 kg

kn 3.287,20 / kn 4.109,00
kn 1.407,20 / kn 1.759,00

DDF456RFJ / DDF456Z

« Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetlienja nakon zavréetka rada  Napon akumulatora 18v

« Brzostezna glava Kapacitet akumulatora 3,0 Ah

+ Metalna konstrukcija zupéanika Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-400 m|n"1

« Kompaktan i lagan 4-polni motor Br. okr. u slob. hodu 2. br. 0-1.500 min™!

+ Najbolja moguca ergonomska rugka za radove busenja iKapaitalisteanolglavol 118 I
Maks. pro. busenja (Celik &) 13 mm
Maks. pro. busenja (drvo @) 38 mm
Maks. okretni moment (tvrdo) 50 Nm
Maks. okretni moment (meko) 36 Nm

G20 3 O

PriloZzena oprema:

_ transportni kofer

Pllﬂ

Li-ion akumulator (2x), Punja¢, Kuka, Bit, Makpac

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

DDF456RFJ
DDF456Z

192 x 79 x 234 mm
1,5 kg

kn 2.895,20 / kn 3.619,00
kn 1.327,20 / kn 1.659,00

DDF459RFJ / DDF459Z

+ DC motor bez &etkica ne zahtjeva odrzavanje Napon akumulatora 18v

+ Kompaktan dizajn pruZa izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja Kapacitet akumulatora S.0Ah

« Brzostezna glava Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-400 mln"1

« Metalna konstrukcija zup&anika Br. okr'. u slob. hodu 2. br. 0-1.500 min™!

« Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavrietka rada Kapacitet stezne glave 1,513 mm
Maks. pro. busenja (Celik @) 13 mm
Maks. pro. busenja (drvo @) 38 mm
Maks. okretni moment (tvrdo) 45 Nm
Maks. okretni moment (meko) 25 Nm

PriloZzena oprema:

2000 Ol

Pllﬂ

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

179 x 78 x 256 mm
1,7 kg

Li-ion akumulator (2x), Punja¢, Kuka, Bit, Makpac

transportni kofer

DDF459RFJ kn 2.743,20 / kn 3.429,00

oy

DDF459Z

kn 1.175,20 / kn 1.469,00

DDF453SYE

+ Kompaktan dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravijivost uredaja Napon akumulatora 18V

« Brzostezna glava Kapacitet akumulatora 1,5 Ah )

« Metalna konstrukcija zup&anika Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-400 mln"1

« Rugni remen moze biti prikljugen Br. okr.. u slob. hodu 2. br. 0-1.300 min™’!
Kapacitet stezne glave 1,5-13 mm
Maks. pro. busenja (celik @) 13 mm
Maks. pro. busenja (drvo @) 36 mm
Maks. okretni moment (tvrdo) 42 Nm
Maks. okretni moment (meko) 27 Nm

@G 20 -

Prilozena oprema:

Plasticni transportni kofer, Punjag, Li-ion akumulator

(2x), Bit

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

DDF453SYE

214 x 79 x 227 mm
1,6 kg

kn 1.799,20 / kn 2.249,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Akumulatorski alati - Li-ion 18 V

-odvija¢] DHP458RFJ / DHP458Z

Dvostruko LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon prestanka Napon akumulatora
rada Kapacitet akumulatora
Brzostezna glava Br. okr. u slob. hodu 1. br.
Metalna konstrukcija zup&anika Br. okr. u slob. hodu 2. br.
Pobolj$ana zastita od prasine i prskanja vode Broj udaraca 1. brzina
Mjera¢ kapaciteta akumulatora Broj udaraca 2. brzina
Kompaktan i lagan 4-polni motor m:::: z:g- Euz::q: Egt:\lllg g))
. pro. busen;
=\~ ! I M T ] Maks. kapacitet busenja -
[ = s 1 I P <EMAK]
i@ o ! 2‘. m @ @J |ﬂ PAC Kamen i klesarski radovi
: ; e " Maks. okretni moment (tvrdo)
8 PriloZena oprema: ;
Li-ion akumulator (2x), Punja¢, Kuka, Bit, Makpac II;)/I‘aks. o.l-<retI;| msomt\a/nt (et
transportni kofer imenzije (D x S x V)
DHP458RFJ
DHP458Z

dvijat] DHP480RMJ / DHP480Z

Napon akumulatora

Kapacitet akumulatora

Br. okr. u slob. hodu 1. br.

Br. okr. u slob. hodu 2. br.
Broj udaraca 1. brzina

Broj udaraca 2. brzina

Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo &)
Maks. kapacitet busenja -
Kamen i klesarski radovi
Maks. okretni moment (tvrdo)
Maks. okretni moment (meko)
Dimenzije (D x S x V)
DHP480RMJ
DHP480Z

Brzostezna glava

Metalna konstrukcija zup&anika

PodesSavanje brzine

Jedno LED svijetlo s funkcijom pred-paljenja
DC motor bez ¢etkica ne zahtjeva odrzavanje
Mijera¢ kapaciteta akumulatora

@20 B
Prilozena oprema:

Punjag, Li-ion akumulator (2x), Kuka, Bit, Makpac
transportni kofer

¢| DHP456RFJ / DHP456Z

Napon akumulatora
Kapacitet akumulatora

Br. okr. u slob. hodu 1. br.
Br. okr. u slob. hodu 2. br.
Broj udaraca 1. brzina
Broj udaraca 2. brzina
Maks. pro. busenja (Celik @)
Maks. pro. busenja (drvo &)
Maks. kapacitet busenja -
Kamen i klesarski radovi
Maks. okretni moment (tvrdo)
Maks. okretni moment (meko)
Dimenzije (D x S x V)
DHP456RFJ
DHP456Z

Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavrSetka rada
Brzostezna glava

Najbolja moguca ergonomska rucka za radove buSenja

Kompaktan i lagan 4-polni motor

Metalna konstrukcija zup&anika

Prilozena oprema:
Li-ion akumulator (2x), Punjac, Vijak, Kuka, Bit,
Makpac transportni kofer

DHP459RFJ / DHP459Z

Akumulatorsk arna bu odvijac

Napon akumulatora
Kapacitet akumulatora

Br. okr. u slob. hodu 1. br.

Br. okr. u slob. hodu 2. br.
Broj udaraca 1. brzina

Broj udaraca 2. brzina

Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Maks. kapacitet busenja -
Kamen i klesarski radovi
Maks. okretni moment (tvrdo)
Maks. okretni moment (meko)

DC motor bez ¢etkica ne zahtjeva odrzavanje

Brzostezna glava

Metalna konstrukcija zup&anika

Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavrsetka rada
Prekidac¢ za kontrolu promjenjive brzine

Gumom obloZzena mekana drSka pruza vecu kontrolu

20 T e

PriloZena oprema:

Li-ion akumulator (2x), Punja¢, Kuka, Bit, Makpac . "

transportni kofer Dimenzije (D x § x V)
DHP459RFJ
DHP459Z

DHP453SYE

Akumulatorsk: arna busilica-odvija¢

Napon akumulatora
Kapacitet akumulatora

Br. okr. u slob. hodu 1. br.
Br. okr. u slob. hodu 2. br.
Broj udaraca 1. brzina
Broj udaraca 2. brzina
Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo &)
Maks. kapacitet busenja -
Kamen i klesarski radovi
Maks. okretni moment (tvrdo)
Maks. okretni moment (meko)
Dimenzije (D x S x V)
DHP453SYE

« Kompaktan dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja
« Brzostezna glava

« Metalna konstrukcija zupcanika

* Mekana, gumom presvuéena, ergonomsko dizajnirana ru¢ka

PriloZzena oprema:

Plasti¢ni transportni kofer, Punjag, Li-ion akumulator
i-_ ! (2x), Bit

18V

3,0 Ah

0-400 min™!
0-2.000 min™!
0-6.000 min™!
0-30.000 min-"'
13 mm

65 mm

16 mm

91 Nm
58 Nm
225 x 79 x 259 mm

kn 3.607,20 / kn 4.509,00
kn 1.719,20 / kn 2.149,00

18V

4,0 Ah

0-400 min™’!
0-1.550 min™!
0-6.000 min™!
0-23.000 min-!
13 mm

38 mm

13 mm

54 Nm
36 Nm
199 x 79 x 260 mm

kn 3.447,20 / kn 4.309,00
kn 1.567,20 / kn 1.959,00

18V

3,0 Ah

0-400 min™!
0-1.500 min™!
0-6.000 min™!
0-22.500 min-!
13 mm

38 mm

13 mm

50 Nm
36 Nm
206 x 79 x 251 mm

kn 3.055,20 / kn 3.819,00
kn 1.487,20 / kn 1.859,00

18V

3,0 Ah

0-400 min™’!
0-1.500 min™!
0-6.000 min™!
0-22.500 min-’!
13 mm

38 mm

13 mm

45 Nm
25 Nm
192 x 78 x 256 mm

kn 2.895,20 / kn 3.619,00
kn 1.327,20 / kn 1.659,00

18V

1,5 Ah

0-400 min™’!
0-1.300 min™!
0-6.000 min™!
0-19.500 min-!
13 mm

36 mm

13 mm

42 Nm
27 Nm
240 x 79 x 227 mm

kn 1.959,20 / kn 2.449,00
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Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om
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Akumulatorski alati - Li-ion 18 V
Akumulatorska kutna bu

Kompaktan dizajn pruza veéu kontrolu i upravljivost Napon akumulatora 18V —
Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavrsetka rada Br- Okr. u slob. hodu 0-1.800 min
Kapacitet stezne glave 1,5-10 mm

Veliki prekida¢ jednostavan za rukovanje s kontrolom promjenjive
brzine
Kompaktan i lagan 4-polni motor

Maks. pro. busenja (celik @) 10 mm
Maks. pro. busenja (drvo @) 25 mm

Kompaktna nakrivljena glava, visina glave je smanjena za laksi Rinspziial(ZRapaty) W RO (Y
pristup vijcima na tijesnim mjestima Mesdl(prems EPTA)V 18k
Stezna glava na klju¢ v

n = lres ;“tl' """
] (]| %
PriloZzena oprema:
Rucka, Klju¢ stezne glave

BDA350Z kn 1.564,00 / kn 1.955,00
BDA351Z2
« Brzostezna glava Napon akumulatora 18V
+ Kompaktan dizajn pruza veéu kontrolu i upravljivost Br. okr. u slob. hodu 0-1.800 min™*
Kapacitet stezne glave 1,5-10 mm

« Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavrsetka rada
< Veliki prekida¢ jednostavan za rukovanje s kontrolom promjenjive
brzine

Maks. pro. busenja (Celik &) 10 mm
Maks. pro. busenja (drvo @) 25 mm

+ Kompaktan i lagan 4-polni motor Dimenzije (D x S x V) 326 x 79 x 115 mm
Masa (prema EPTA) 1,8 kg
Brzostezna glava v

, el e

w1y, [EAWLLECD

[ PriloZzena oprema:
Rucka

BDA351Z kn 1.687,20 / kn 2.109,00

« Pobolj$ana zastita od prasine i prskanja vode Napon akumulatora 18v
Izbor izmedu 3 razine snage udarca Kapacitet akumulatora 30Ah
DC motor bez &etkica ne zahtjeva odrzavanje Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-1.400 min'*
"T" nadin zatezanje za samonarezne vijke Br. okr. u slob. hodu 2. br. 0-2.300 min’*
Mjeraé kapaciteta akumulatora Br. gkr. u slob. hOdH 3. br. 0-2.800 m!n'1
Za brzo zavrtanje vijaka za drvo duZine do 120 mm Broj udaraca 1. brzina 0-1.300 min™*
Broj udaraca 2. brzina 0-2.800 min!
Broj udaraca 3. brzina 0-3.400 min-!
e Kapacitet standardnih vijka M5 - M16
| 1 Grubi navoj vijka 22-125 mm
o - Prihvat alata 104"
riliozena oprema: i i i
| Ig(i;;gp akum‘l)JIator (2x), Punjag, Plastiéni transportni 'I\D/Iicr’n";i’;j;a(‘lsﬁilgax(\\lll)sokl) 1;8 )r:u;g T
BTD147RFE kn 3.839,20 / kn 4.799,00
BTD147Z2 kn 1.959,20 / kn 2.449,00
BTD146RFJ / BTD146Z
« Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavréetka rada Napon akumulatora 18v
« Pobolj$ana zastita od prasine i prskanja vode Kapacitet akumulatora 30Ah
Kompaktan i lagan 4-polni motor Br. 9kr. u slob. hodu 0-2.300 m!n'1
Fosforescentni odbojnik Brojllidaraca o 0-3.200 min-!
Za brzo zavrtanje vijaka za drvo duZine do 120 mm Kapacitet standardnih vijka MS - M14
Mijerag kapaciteta akumulatora (Crrute e e 222
Prihvat alata 1/4"
Moment zavrtanja (visoki) 160 Nm

Al _] i @J [r .4.—1 ‘—.TD '\Dllimenzije (D XEéP'|)'(AV) ;1338kx 79 x 238 mm
l@_ T‘i'. ;@ =4 PAC asa (prema ) ,3 kg
PriloZzena oprema:

Li-ion akumulator (2x), Punja¢, Kuka, Zastitni pokrov
akumulatora, Makpac transportni kofer

BTD146RFJ kn 3.447,20 / kn 4.309,00
BTD146Z kn 1.631,20 / kn 2.039,00
DTD129RFJ / DTD129Z
DC motor bez &etkica ne zahtjeva odrzavanje Napon akumulatora 18V
Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetlienja nakon zavréetka rada <@pacitet akumulatora 30Ah
G ezl Br. okr. u slob. hodu 0-2.500 min-!
Mekana, gumom presvugena, ergonomsko dizajnirana rucka Broj udaraca o 0-3.200 min™t
Gumom obloZena mekana drka pruza veéu kontrolu Kapacitet standardnih vijka M5 - M14
Za brzo zavrtanje vijaka za drvo duzine do 120 mm Grubi navoj vijka 22-125 mm
Prihvat alata 1/4"
Moment zavrtanja (visoki) 160 Nm

[ f@ = -,J ----- Ir .q.—1 ‘—‘TB ’Ii)/limenzije (D XEE_I)_(AV) 147kx 79 x 226 mm
|@ : s _@J [ PAC asa (prema ) 5 kg
Prilozena oprema:

Li-ion akumulator (2x), Punja¢, Kuka, Makpac
transportni kofer

DTD129RFJ kn 3.135,20 / kn 3.919,00
DTD129Z kn 1.567,20 / kn 1.959,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Akumulatorski alati - Li-ion 18 V

« Brzostezna $esterokutna glava s jednim rukavom Napon akumulatora 18V
« Veliki prekidag Kapacitet akumulatora 3,0 Ah
- Fosforescentni odbojnik Br. gkr. u slob. hodu 0-2.000 min'1
« Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetlienja nakon zavrsetka rada Brojudaraca 0-3.000 min-t
- Kompaktna nakrivljena glava, visina glave je smanjena za laksi Kapacitet strojnih vijka M4i-Ms
pristup vijcima na tijesnim mjestima Repmdict et via =2
- Mekana, gumom presvugena, ergonomsko dizajnirana rucka Kapdeiteiikalyisokalcuistnca I MERVE
Prihvat alata 14"
Maks. okretni moment 60 Nm

A AL VallC2 ]

PriloZzena oprema:

gl kofer

I Li-ion akumulator (2x), Punjag¢, Plasti¢ni transportni

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

BTLO61RFE
BTL061Z

387 x 78 x 97 mm
1,5 kg

kn 4.151,20 / kn 5.189,00
kn 1.407,20 / kn 1.759,00

Akumulatorski hibridni udarni odvija¢| BTP141RFX2 / BTP141Z

: + DC motor bez &etkica ne zahtjeva odrzavanje Napon akumulatora 18V
+ 4 nadina rada - udarno zavrtanje, udarno busilica, busenje i Kapacitet akumulatora 30Ah
zavrtanje Br. okr. u slob. hodu 0-2.700 min™!
- Tri nivoa snage udarnog zavrtanja Broj udaraca (udarno 0-3.200 min
« Zavrtanje - 9 nivoa zatezanja i izbor "P" natina rada za zavrtanje  ZaVrtanie) o .
vijaka Broj udaraca (udarno busenje) 0-32.400 min™!
- Mehanicka brzina prebacivanje - Hi / Lo, osim udarnog busenja Kapacitet standardnihivijka M5 - M14
Grubi navoj vijka 22-125 mm
il F=I S A e Maks. pro. busenja (celik @) 10 mm
|@@i\ I 2‘@ @JH Maks. pro. busenja (drvo @) 21 mm
y ===l — Maks. kapacitet busenja - 8 mm
PriloZena oprema: - - Kamen i klesarski radovi
Li-ion akumulator (2x), Punjac, Vijak, Kuka, Plasti¢ni Bl elkie 14"

transportni kofer, Svrdlo

Fosforescentni odbojnik

0

Prilozena oprema:

Li-ion akumulator (2x), Punja¢, Makpac transportni

BTP141RFX2
BTP141Z

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

kn 4.463,20 / kn 5.579,00
kn 1.631,20 / kn 2.039,00

TW251RFJ / DTW251Z

+ Lagan, vrio velike snage udarca NETE Gl o By

+ Kompaktan dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravijivost uredaja Kapacitet akumulatora 30Ah

« Kompaktan i lagan 4-polni motor Br. gkr. u slob. hodu 0-2.100 m!n'1
+ Mekana, gumom presvuéena, ergonomsko dizajnirana rugka Broj udaraca Uas200 min’t
« Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavrsetka rada Frinvatalata = 1/

. Moment zavrtanja (visoki) 230 Nm

165 x 79 x 234 mm
1,6 kg

kofer
DTW251RFJ kn 3.839,20 / kn 4.799,00
DTW2512 kn 1.559,20 / kn 1.949,00
Akumulatorski udarni odvijaé BTW450RFE / BTW450Z

« Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavréetka rada N@pon akumulatora By

- Lagan, vrlo velike snage udarca et el EleE S

- Jedinstvena konstrukcija s upotrebom gume smanjuje prijenos Br. okr. u slob. hodu 1.600 min-!

vibracija na terminale akumulatora Elciiaace Z200lny

 Klackavi prekida¢ za kretanje prema naprijed i natrag Rrhvatalata o 1/2

Moment zavrtanja (visoki) 440 Nm

Ugradena LED svjetla mogu se ukljuciti / iskljuciti posebnim
prekidacem

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

266 x 82 x 290 mm
3,4 kg

______ =
cil

. L
PriloZena oprema:
Li-ion akumulator (2x), Punja¢, Plasti¢ni transportni

BTW450RFE
BTW450Z

kn 4.623,20 / kn 5.779,00
kn 2.039,20 / kn 2.549,00
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Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om
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Akumulatorski alati - Li-ion 18 V

Thakites —=.

i uvrtag sa spremnikom

« Ugradeno LED svijetlo s funkcijom svijetlienja nakon zavr$etka rada

« Zahvat u stilu pitolja je dobro izbalansiran za jednostavno
rukovanje i pruza najbolju mogucu upravljivost

« Kontrolni zatik omogucava jednostavnu montazu i skidanje bita
jednim potezom

« Tiha spojka s visokom trajnos$éu

« Kompaktan dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja

* Prilozena oprema:

Li-ion akumulator (2x), Punjag, Vijak, Kuka, Phillips bit
(2x), Drza¢ s magnetom

« Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavrsetka rada

« Kontrolni zatik omogucava jednostavnu montazu i skidanje bita
jednim potezom

« Nova tiha spojka visoke izdrzljivosti osigurava uginkovit rad

« Prekida¢ za promjenu smjera rotacije

« U drzac bita mozete spremiti rezervni bit

— '.-E _____ "'. - A
J @S]
PriloZzena oprema:
Glava za zavrtanje, Drza¢ s magnetom, Philips bit

——

« Uredaj za sprjeCavanje nagiba za ravno zavrtanje

« Sklopivi vodi¢ vijaka koji sprjeCava zapetljavanje trake s vijcima
Nova tiha spojka visoke izdrzljivosti osigurava ucinkovit rad

* Mekana, gumom presvucena, ergonomsko dizajnirana rucka

« Baza je podesiva bez alata za razli¢ite duljine vijaka

—

¥ Prilozena oprema:
Li-ion akumulator (2x), Punjac, Plasti¢ni transportni
kofer, Philips Bit (3x)

« Uredaj za sprje¢avanje nagiba za ravno zavrtanje

« Sklopivi vodi¢ vijaka koji sprie¢ava zapetljavanje trake s vijcima
+ Nova tiha spojka visoke izdrZljivosti osigurava ucinkovit rad

* Mekana, gumom presvucena, ergonomsko dizajnirana rucka

* Baza je podesiva bez alata za razli¢ite duljine vijaka

PriloZzena oprema:
Li-ion akumulator (2x), Punja¢, Plasti¢ni transportni
kofer, Philips bit (3x)

Napon akumulatora

Br. okr. u slob. hodu

Prihvat alata

Kapacitet suhomontaznih vijka
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

BFS451RFE
DFS451Z

Napon akumulatora

Br. okr. u slob. hodu

Prihvat alata

Kapacitet suhomontaznih vijka
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

BFS450Z

Napon akumulatora

Kapacitet akumulatora

Br. okr. u slob. hodu

Prihvat alata

Kapacitet suhomontaznih vijka
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

BFR550RFE
BFR550Z

Napon akumulatora

Kapacitet akumulatora

Br. okr. u slob. hodu

Prihvat alata

Kapacitet suhomontaznih vijka
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

BFR750RFE

18V

0-4.000 min-!

174"

4 mm

281 x 80 x 241 mm
1,5 kg

kn 3.527,20 / kn 4.409,00
kn 1.543,20 / kn 1.929,00

18V

4.000 min!

1/4"

4 mm

258 x 80 x193 mm
1,8 kg

kn 1.719,20 / kn 2.149,00

m| BFR550RFE / BFR550Z

18V

3,0 Ah

4.000 min-!

1/4"

4 x25-55mm
424 x 80 x 238 mm
2,0kg

kn 3.671,20 / kn 4.589,00
kn 1.719,20 / kn 2.149,00

BFR750RFE

18V

3,0 Ah

4.000 min-!

1/4"

4 x45-75mm
424 x 80 x 238 mm
2,0 kg

kn 3.855,20 / kn 4.819,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Akumulatorski alati - Li-ion 18 V

DHR243RFJ / DHR243Z

Napon akumulatora
Kapacitet akumulatora

Br. okr. u slob. hodu

Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Maks. pro. busenja (beton @)
Prihvat alata

Broj polozaja dlijeta

Snaga pojedinog udarca
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

« Brza promjena glave busilice

« Jedinstvena konstrukcija s upotrebom gume smanjuje prijenos
vibracija na terminale akumulatora

* Manje klimanja bita omoguc¢ava duzi vodi¢ bita

« 3 nacina rada - busenje, udarno busenje i Stemanje

* Mogucnost spajanja jedinice za usisavanje - DX02 (opcijski)

51 0 &[] 2

PriloZzena oprema:
Brzostezna glava, Li-ion akumulator (2x), Punjag,
Granicnik dubine, Makpac transportni kofer

DHR243RFJ
DHR243Z

DHR243RFJV

18V

3,0 Ah
0-950 min™!
13 mm

27 mm

24 mm
SDS - Plus
40

2,0J

353 x 85 x 213 mm
3,4 kg

kn 4.391,20 / kn 5.489,00
kn 2.583,20 / kn 3.229,00

Napon akumulatora
Kapacitet akumulatora

Br. okr. u slob. hodu

Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Maks. pro. busenja (beton @)
Prihvat alata

Broj polozaja dlijeta

Snaga pojedinog udarca
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

Brza promjena glave busilice

Jedinstvena konstrukcija s upotrebom gume smanjuje prijenos
vibracija na terminale akumulatora

Manje klimanja bita omogucava duzi vodi¢ bita

Limitator momenta: busilica se ugasi za zastitu korisnika i
mehanizma od slu¢ajnog zaglavljenja svrdla

« 3 nacina rada - buSenje, udarno busenje i Stemanje

S|P ] 3

Prilozena oprema:
Brzostezna glava, Li-ion akumulator (2x), Punjac,
Graniénik dubine, Makpac transportni kofer

DHR243RFJV

£ZLZ5

DHR241RFJ / DHR241Z

Akumulatorska b e

Napon akumulatora
Kapacitet akumulatora

Br. okr. u slob. hodu

Maks. pro. busenja (Celik @)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Maks. pro. busenja (beton @)
Prihvat alata

Broj polozaja dlijeta

Snaga pojedinog udarca
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

Mekana, gumom presvuéena, ergonomsko dizajnirana ru¢ka
Jedinstvena konstrukcija s upotrebom gume smanjuje prijenos
vibracija na terminale akumulatora

Limitator momenta: busilica se ugasi za zastitu korisnika i
mehanizma od slu¢ajnog zaglavljenja svrdla

3 nacina rada - busenje, udarno busenje i Stemanje

Klizna glava za promjenu bitova jednim potezom

Prilozena oprema:
Rucka, Li-ion akumulator (2x), Punja¢, Granicnik

dubine, Makpac transportni kofer

DHR241RFJ

DHR241Z

18V

3,0 Ah
0-950 min™!
13 mm

27 mm

24 mm
SDS - Plus
40

2,0J

353 x 85 x 213 mm
3,4 kg

kn 4.703,20 / kn 5.879,00

18V

3,0 Ah
0-1.100 min™!
13 mm

26 mm

20 mm

SDS - Plus
40

2,0J

417 x 84 x 219 mm
3,5kg

kn 3.839,20 / kn 4.799,00
kn 1.879,20 / kn 2.349,00

DHR202RFJ | DHR202Z

Napon akumulatora
Kapacitet akumulatora

Br. okr. u slob. hodu

Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Maks. pro. busenja (beton @)
Prihvat alata

Broj polozaja dlijeta

Snaga pojedinog udarca
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavrSetka rada
Limitator momenta: busilica se ugasi za zastitu korisnika i
mehanizma od sluc¢ajnog zaglavljenja svrdla

Klizna glava za promjenu bitova jednim potezom

Kompaktan dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja
Jedinstvena konstrukcija s upotrebom gume smanjuje prijenos
vibracija na terminale akumulatora

|@ir _S_J:@@J—__]ﬂ Plll!
! PriloZena oprema:

. Rucka, Li-ion akumulator (2x), Punja¢, Granicnik
4 dubine, Makpac transportni kofer

DHR202RFJ
DHR202Z

DGA452RFJ / DGA4527Z

Napon akumulatora
Kapacitet akumulatora
Br. okr. u slob. hodu
Provrt brusne ploce @
Brusna ploca ()
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

« Kuciste motora je dizajnirano za najlaksi zahvat uredaja

< Elektronski limitator struje za zastitu od preopterecenja sa
lampicom upozorenja

« Funkcija koja sprje¢ava sluc¢ajno pokretanje, ¢ak i ako je umetnut
akumulator s prekidacem na ON poziciji za veéu sigurnost

« Klizni prekidac¢ za ukljucivanje / iskljucivanje

E *'—1 ‘:.‘IB
PACI

PriloZzena oprema:

Stitnik, Rucka, Li-ion akumulator (2x), Punja¢, Stezna
prirubnica, Prirubna matica, Klju¢ za zamjenu ploce,
Makpac transportni kofer, Abrazivni disk

DGA452RFJ
DGA452Z

18V

3,0 Ah
0-1.100 min™!
13 mm

26 mm

20 mm

SDS - Plus
40

2,0J

358 x 84 x 259 mm
3,5 kg

kn 3.759,20 / kn 4.699,00
kn 1.719,20 / kn 2.149,00

18V

3,0 Ah

10.000 min-!

22,23 mm

115 mm

317 x 129 x 126 mm
2,3 kg

kn 3.311,20 / kn 4.139,00
kn 1.639,20 / kn 2.049,00
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Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Akumulatorski alati - Li-ion 18 V

.

Skidate je takoder smo jednim dodirom
Pouzdan mehanizam glave otporan na prasinu i prskanje

: [T |- ------ r.w—1
Ealalel )

PriloZzena oprema:

Li-ion akumulator (2x), Punja¢, Plasti¢ni transportni

@ kofer, List recipro pile, List recipro pile

celicne cijevi (90°)
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

DJR181RFE
DJR181Z

-

[Z)

2= « Dvostruko LED svijetlo s funkcijom svijetlienja nakon prestanka Napon akumulatora 18V

S8 rada Kapacitet akumulatora 3,0 Ah

= o

£ + Prilagodavanje vodilice bez alata. MoZete podesiti vodilicu Visina pomaka 28mm =

< jednostavnim pritiskom na gumb Broj pomaka u slob. hodu 0-2.900 min
« Mijenjanje ostrice bez upotrebe alata, jednostavno umetnite otricu. U¢inak rezanja (drvo) 255mm

Maks. kapacitet rezanja 130 mm

499 x 91 x 234 mm
3,7kg

kn 3.679,20 / kn 4.599,00
kn 1.767,20 / kn 2.209,00

BCS550RFE / BCS5502

- Ugradeno LED radno svjetlo za veéu osvijetlienost rada Naponjakumulatora 181V
- Veliki prozor za pregled omoguéava jednostavno rezanje uzduz et el iR SO
linije reza Br. okr. u slob. hodu 3.600 min-!
- Blokada osovine za jednostavnu zamjenu ostrice List pile (@) 136 mm
- Poluga za otkljugavanje za sprje¢avanje sluajnog ukljuéivanja Provrt lista pile (@) 200
Maks. kapacitet rezanja (90°) 51 mm

pile

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

BCS550RFE
BCS550Z

348 x 180 x 201 mm
2,6 kg

kn 3.679,20 / kn 4.599,00
kn 1.343,20 / kn 1.679,00

+ Kompaktan dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja NETpam Sl EE Y
« Brojéanik za podegavanje brzine omoguéava prilagodavanje brzine Kapacitet akumulatora g0
ostrice materijalu ili Zeljenoj zavrsnoj obradi Brzinajrezne trake 1:42,7:m/min
« Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavréetka rada DUZina rezne trake Lt 0lnm
- Zastitni odbojnici &tite materijal i uredaj od ogrebotina ili odteéenja  Sifina rezne trake 08 mm
- Elektronski limitator struje za zastitu od preopterecenja sa Visinairezne trake 0,5mm
lampicom upozorenja I@pgmtet rezanja kvadratne 120x120 mm
cijevi
o = R Kapacitet rezanja okrugle 120 mm
@ la
— Dimenzije (D x S x V) 523 x 231 x 313 mm

PriloZzena oprema:
Li-ion akumulator (2x), Punja¢, Imbus kljug, List za
tracnu pilu, Plasti¢ni transportni kofer

Masa (prema EPTA)

BPB180RFE

6,5 kg

kn 5.487,20 / kn 6.859,00

BJS130RFE

+ Kompaktan dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja lNaponiakUmillaiors 18v

+ Mekana, gumom presvuéena, ergonomsko dizajnirana rugka Kapacitet akumulatora 3,0Ah

« Poluga za otkljuéavanje za sprie¢avanje slugajnog ukljuéivanja Broj pomaka u slob. hodu 2.800 min™t

+ Praktiéni spremnik za pohranu imbus kljuga na uredaju pcnaRuezan Eliz2S00lN 2R is i
Ucinak rezanja uz 600 N'mm2 1,0 mm

.

Moguénost okretanja glave kroz 360° za pove¢anu udobnost
rezanja

#l PriloZzena oprema:

Li-ion akumulator (2x), Punja¢, Imbus klju¢, Bo¢ni noz,
Bocni noz, Rezna ostrica, Plasti¢ni transportni kofer

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

BJS130RFE

350 x 80 x 193 mm
2,2kg

kn 4.880,00 / kn 6.100,00

BIN161RFE | BIN161Z

« Funkcija koja sprie¢ava slugajno pokretanje, dak i ako je umetnut  Napon akumulatora 18V
akumulator s prekidagem na ON poziciji za veéu sigurnost Kapacitet akumulatora 3,0 Ah
+ Tanak oblik za jednostavan zahvat Utinak rezanja aluminija pri 2,5 mm
< Elektronski limitator struje za zastitu od preoptereéenja sa 20}’ N/mm? .
lampicom upozorenja Ucinak rezanja uz 400 N/mm? 1,6 mm
+ Posebno duga matrica podesiva u 4 polozaja pri 90° Wtz cer2 e (P2 GO (N .2 (i
Najmanji unutarnji polumjer 45 mm
proboja
rme— Najmaniji vanjski polumjer 50 mm
t_ﬁj proboja
Dimenzije (D x S x V) 313 x 78 x 189 mm

Prilozena oprema:
Li-ion akumulator (2x), Punja¢

Masa (prema EPTA)

BJN161RFE
BJN161Z

2,2 kg

kn 4.639,20 / kn 5.799,00
kn 2.675,20 / kn 3.344,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Akumulatorski alati - Li-ion 18 V

BGDBOORFE / BGD800Z

« Funkcija koja spriecava slu¢ajno pokretanje, ¢ak i ako je umetnut
akumulator s prekidaéem na ON poziciji za veéu sigurnost

« Okrugli oblik matice smanjuje moguc¢nost osteéenja / ogrebotina
materijala u usporedbi s konvencionalnom Sesterokutnim konusom

* Gumeni poklopac za toplinsku izolaciju s povr§inom koja sprjecava
klizanje za ¢vrsti zahvat

PriloZzena oprema:

Li-ion akumulator (2x), Punja¢, Zastitni pokrov
akumulatora, Stezna matica, Stezna glava, Klju¢ (2x),
Plasti¢ni transportni kofer

Ugradeno LED radno svjetlo za vecu osvijetljenost rada

Meki start za suzbijanje povratnog okretnog momenta pri paljenju
uredaja i apsorbiranje pocetnog Soka

Koristi sucelje OIS

Dodatke mozete fiksirati na 12 razli¢itih pozicija, na svakih 30°
LED svjetlo upozorava na opasnost od preopterecenja.

AR Y

PriloZzena oprema:

Li-ion akumulator (2x), Punja¢, Sapnica za prasinu,
Imbus klju¢, Makpac transportni kofer, BiM okrugla
ostrica, BiM ravna ostrica, HCS Ravna ostrica

r“ ¥ ;s
3.0
Li-ion a0

Napon akumulatora
Kapacitet akumulatora
Br. okr. u slob. hodu
Prihvat alata
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

BGD800RFE
BGD800Z

Napon akumulatora
Kapacitet akumulatora
Prihvat alata
Oscilacijski kut L / D
Oscilacije

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

BTMS50RFJX4
BTM50Z

18V

3,0 Ah

25.000 min-"!

6 mm

402 x 82 x 118 mm
2,0 kg

kn 3.527,20 / kn 4.409,00
kn 1.567,20 / kn 1.959,00

BTM50RFJX4 / BTM50Z

18V

3,0 Ah

ols

32°

6.000-20.000 min-"!
324 x 80 x 122 mm
1,9 kg

kn 3.215,20 / kn 4.019,00
kn 1.236,00 / kn 1.545,00

BHS630RFE / BHS630Z

Dvostruko LED svjetlo osvjetljava ostricu i liniju reza

Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza za bolji
pregled nad rezanjem

Prakti¢ni spremnik za pohranu imbus klju¢a na uredaju

Elektricna kocnica, njezno ali brzo, zaustavlja rotaciju ostrice
Sigurnosni poklopac s urezanom oznakom kalibracije mjeri dubinu
rezanja

Prilozena oprema:
Paralelna vodilica, Li-ion akumulator (2x), Punjac,
Imbus klju¢, Mlaznica za prasinu, TCT ostrica pile

e ;
w30 Ee

Napon akumulatora

Br. okr. u slob. hodu

List pile (9)

Provrt lista pile (&)

Maks. kapacitet rezanja (45°)
Maks. kapacitet rezanja (90°)
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

BHS630RFE
BHS630Z

18V

3.100 min-!

165 mm

20 mm

46 mm

66 mm

346 x 220 x 247 mm
3,5kg

kn 4.703,20 / kn 5.879,00
kn 2.191,20 / kn 2.739,00

BSS610RFE / BSS610Z

Ugradeno LED radno svjetlo za veéu osvijetljenost rada

Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza za bolji
pregled nad rezanjem

Kompaktan dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja
Sigurnosni poklopac s urezanom oznakom kalibracije mjeri dubinu
rezanja

Elektricna kocnica, njezno ali brzo, zaustavlja rotaciju ostrice

— — rme—
VeallOlF 512 ]

PriloZena oprema:

Paralelna vodilica, Li-ion akumulator (2x), Punjac,

Mlaznica za prasinu, Imbus klju¢, Plasti¢ni transportni
kofer, TCT ostrica pile

5

Napon akumulatora

Br. okr. u slob. hodu

List pile (9)

Provrt lista pile (&)

Maks. kapacitet rezanja (45°)
Maks. kapacitet rezanja (50°)
Maks. kapacitet rezanja (90°)
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

BSS610RFE
BSS610Z

18V

3.700 min-!

165 mm

20 mm

40 mm

36 mm

57 mm

347 x 202 x 228 mm
3,5kg

kn 3.919,20 / kn 4.899,00
kn 2.000,00 / kn 2.500,00

Akumulatorska pila za rezanje pod kutom| BLS713Z

Mekana rucka prekriven elastomerom pruza sigurno, ali udobno
drzanje za jednostavnu prenosivost po gradilistu

Dvostruki klizni mehanizam je bez vibracija, precizan i omogucuje
to¢no rezanje

Elektricna kocnica, njezno ali brzo, zaustavlja rotaciju oStrice
Kosi rezovi pod kutom 47° lijevo i 57° desno

Rezovi pod nagibom 45° lijevo i 5° desno

Prilozena oprema:

Vrecica za prasinu, Okomita navojna stega,
Produzetak za odlaganje, Trokut za podesavanje
pravog kuta, Usadni kljué, TCT oStrica pile

Napon akumulatora

Br. okr. u slob. hodu

List pile (@)

Provrt lista pile (&)

Kapacitet rezanja L / D

Kosi rezovi pod kutom L/D
Maks. kapacitet rezanja (45°)
Maks. kapacitet rezanja (90°)
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

BLS713Z

18V

2.200 min-!

190 mm

20 mm

45-5°C

47-57°C

25-300 mm

52-300 mm

655 x 430 x 454 mm
12,7 kg

kn 3.135,20 / kn 3.919,00
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Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om
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Akumulatorski alati - Li-ion 18 V

Ergonomski najbolja mogué¢a rucka uz kompaktan dizajn
Ugradeno skupljanje prasine / sustav za ekstrakciju

QOdli¢ne performanse s visokim orbitalnim brzinama od 11.000
min-1i oscilacijski krug promjera 2.8 mm, osigurava visoku

produktivnost
Elektricni prekidac brzine: visoka - srednja - niska

PriloZzena oprema:
Drzag papirnatih vrecica, Li-ion akumulator (2x),
Punja¢

Napon akumulatora
Kapacitet akumulatora

Br. okr. u slob. hodu 1. br.
Br. okr. u slob. hodu 2. br.

Br. okr. u slob. hodu 3. br.

Brusna povrsina
Oscilacijski krug (@)
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

BBO180RFE
BBO180Z

18V

3,0 Ah

7.000 min-'

9.500 min-!

11.000 min!

123 mm

2,8 mm

175 x 123 x 153 mm
1,7 kg

kn 3.055,20 / kn 3.819,00
kn 1.407,20 / kn 1.759,00

BV 180RFJ

.

.

.

i-io;\ 3.0,

Akumulatorska blanja za utore

.

HTWP— -y

Sistem zamjene lista pile potiskivanjem bez upotrebe alata,
omogucuje vrlo brzu i laku promjenu lista pile

Ugradeno LED radno svjetlo za vecu osvijetljenost rada

Mekana, gumom presvucena, ergonomsko dizajnirana ruc¢ka
Veliki prekida¢

Gumb za otklju¢avanje dostupan s lijeve i desne strane spriecava
slu¢ajno pokretanje

JE § L v e

PriloZena oprema: B

Li-ion akumulator (2x), Punjag, Stitnik od strugotina,
Mlaznica za prasinu, Imbus klju¢, Makpac transportni
kofer

BKP180RFE / BKP180Z

Najbolja moguca ergonomski dizajnirana ruc¢ka za blanju

Noga na osnovnoj plogi $titi materijal i oStrice od ogrebotina i
ostecenja, ¢ak i ako je uredaj stavljen na materijal prije no $to se
bubanj u potpunosti zaustavi

Elektricna koc¢nica, njezno ali brzo, zaustavlja rotaciju ostrice

Prilozena oprema:
Sablona za podesavanje noza 82 mm, Paralelna
vadilica, Li-ion akumulator (2x), Punjac, Vijak za

Napon akumulatora
Kapacitet akumulatora
Visina pomaka

Broj pomaka u slob. hodu
Ucinak rezanja (drvo)
Ucinak rezanja (metal)
Ucinak rezanja (aluminij)
Oscilacijski pomak
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

BJV180RFJ

Napon akumulatora
Kapacitet akumulatora
Br. okr. u slob. hodu
Sirina blanjanja
Skidanje strugotine
Maks. dubina utora
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)
V - utor

18V

3,0 Ah

26 mm

0-2.600 min-!

135 mm

10 mm

20 mm

4 polozaja

275 x 73 x 208 mm
2,8 kg

kn 3.679,20 / kn 4.599,00

18V

3,0 Ah

14.000 min-!

82 mm

2mm

9 mm

333 x 157 x 160 mm
3,4 kg

v

= podesavanije, Montazni klju¢, Plasticni transportni BKP180RFE kn 3.999,20 / kn 4.999,00
‘ — kofer BKP180Z kn 1.687,20 / kn 2.109,00
Akumulatorska glodalica za utore BPJ180RFE / BPJ180Z

.

.

F___“’ '_‘Sj ;5
ey 39
|Li-ion a0 i

Funkcija koja sprjeava sluéajno pokretanje, ¢ak i ako je umetnut
akumulator s prekidaéem na ON poziciji za veéu sigurnost
Elektronski limitator struje za zastitu od preopterecenja sa
lampicom upozorenja

Dubina rezanja moze biti pode$ena u razli€itih 6 stupnjeva
Podesiv kut $titnika na 0°, 45° i 90°

. Prilozena oprema:

= Vrecica za prasinu, Plasti¢ni transportni kofer, Li-ion
akumulator (2x), Punja¢, Plo¢a za pode$avanije, Klju¢
za zamjenu ploce

Napon akumulatora
Kapacitet akumulatora
Br. okr. u slob. hodu
Maks. dubina glodanja
Sirina reza

List ()

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

BPJ180RFE
BPJ180Z

18V

3,0 Ah

6.500 min-!

22 mm

4 mm

100 mm

351 x 139 x 149 mm
3,2 kg

kn 4.151,20 / kn 5.189,00
kn 2.351,20 / kn 2.939,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Akumulatorski alati - Li-ion 18 V

=
[
+ Mekana, gumom presvuéena, ergonomsko dizajnirana rugka Napon akumulatora 18V 2=
+ Pobolj$ana snaga zastitnog poklopca akumulatora Kapacitet akumulatora 3,0 Ah S3
« Povecana udobnost s novim prekidacem dostupnim iz dva smjera - Radna glava (@) 25mm £
prekidaé mozete povudi s gornjim dijelom rugke koju drzite rukom, ~ Savitlivo vratilo 2.400 mm =4
A ear : f Ll Dimenzije (D x S x V) 2.683 x 93 x 250 mm
omogucavajuéi koristenje uredaja u formi klipa I .
« Idealno za uske oplate Masa (prema EPTA) 5.3kg
» Razmak vibracija cca. 25 cm
B
Prilozena oprema:
Li-}on akumulator (2x), Punjac¢, Plasti¢ni transportni
kofer
BVR850RFE kn 4.471,20 / kn 5.589,00

Li-ion 3.0
BVRAS0RFE

+ Mekana, gumom presvugena, ergonomsko dizajnirana rucka Napon_ akumulatora 18V
+ Poboljsana snaga zastitnog poklopca akumulatora Kapacitet akumulatora 3,0 Ah
« Povecana udobnost s novim prekidadem dostupnim iz dva smjera - Radna glava (@) 25 mm
prekida& mozete povuéi s gornjim dijelom ruke koju drzite rukom, ~ Savitliivo vratilo 1.200 mm
Dimenzije (D x S x V) 1.483 x 93 x 250 mm

Idealno za uske oplate
Razmak vibracija cca. 25 cm

omogucavajuéi koristenje uredaja u formi klipa
‘q Masa (prema EPTA) 3,7kg

-

PriloZzena oprema:
L ®l Li-ion akumulator (2x), Punjag, Plastiéni transportni
 kofer

BVR450RFE kn 4.264,00 / kn 5.330,00

Li-ion 3.0
Akumulato pistolj za brtvljenje BCG180Z

m « LED svjetlo upozorava na opasnost od preoptereéenja. Napon akumulatora 18V
« Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavréetka rada Maks.sila potiska 5.000N
u « 360° rotirajuca brtvena ruka Dimenzije (D x S x V) 404 x 108 x 281 mm
Masa (prema EPTA) 2,1-2,7kg

Funkcija za sprje¢avanje curenja viSka sredstva za brtvljenje
prilikom otpustanja prekidaca
Kompaktan dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja

Tezina ovisi o tipu
akumulatora

PriloZzena oprema:
Zastitne naocale, Drzac tube

BCG180Z kn 1.607,20 / kn 2.009,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Akumulatorski alati - Li-ion 18 V
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B + Automatsko podmazivanije lanca Napon akumulatora 18V
S8 « Poluga za otkljutavanje za sprje¢avanje slu¢ajnog ukljugivanja Kapacitet akumulatora 3,0 Ah
E « Stitnik vrha je prikladan za radove iznad glave i sprie¢avanje Duzina reza 115mm.
3(‘ povratnog udarca Brzina lanca 300 m/min
- Zamijena i zatezanje lanca pile bez uporabe alata Korakilanca 14
« Moguénost koriétenja teleskopskog produZetka (opcijski) basallpemalE R 261k
L-r_l o
|
PriloZzena oprema:
Vodilica, Li-ion akumulator (2x), Punjac¢, Transportna
S zastita, Lanac pile, Plasti¢ni transportni kofer
7’3\3,? . BUC122RFE kn 3.847,20 / kn 4.809,00
hi-ion 3.0, 5 BUC122Z kn 1.719,20 / kn 2.149,00
Akumulatorske $kare za Zivicu DUH4832
« Povrsina ostrice bez mrlja blistavog srebrnoga sjaja dobivena Naponjakumulatora 18V
bojom iz ne-elektroliziranog nikla koji stvara povrsinu otpornu na Duzina reza 480 mm
osteéenja za dugotrajan premaz Masa (prema EPTA) 3.2kg
« Korisnik moze zamijeniti oStrice koje moZete skinuti bez demontaze
kucista
PriloZzena oprema:
Stitnik noza
DUH483Z kn 943,20 / kn 1.179,00

&0 ZEK
Li-?:m b3 za
Akumulatorske $kare za Zivicu DUH523Z

« Povrsina ostrice bez mrlja blistavog srebrnoga sjaja dobivena Napon akumulatora 18V
bojom iz ne-elektroliziranog nikla koji stvara povrsinu otpornu na DuZina reza 520 mm
osteéenja za dugotrajan premaz Masa (prema EPTA) 3.2kg
« Korisnik moze zamijeniti oStrice koje mozete skinuti bez demontaze
kucista
g
“H
Prilozena oprema:
Stitnik noza
DUH523Z kn 1.015,20 / kn 1.269,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Akumulatorski alati - Li-ion 18 V
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« Povrsina ostrice bez mrlja blistavog srebrnoga sjaja dobivena g'a'pon akumulatora 18V 2=
bojom iz ne-elektroliziranog nikla koji stvara povrsinu otpornu na itinalreza 16icm S3
ostecenja za dugotrajan premaz Masa (prema EPTA) 1.2kg 5
* Rad dvostrukom ostricom Z
* Gumb za otkljucavanje dostupan s lijeve i desne strane sprjecava
slu¢ajno pokretanje
Prilozena oprema:
Noz za travu 200 mm, Poklopac ostrice 200 mm
:T{m - ey DUM168Z kn 807,20 / kn 1.009,00
Li-ion 3§ m
Akumulatorska motorna kosa DUR181Z
- Podesiva rucka u obliku petije, kut i polozaj su podesivi prema Napon akumulatora 18\
visini korisnika i radnom polozaju Sirina rezanja 260 mm
+ Bump & Feed sistem; sustav produljivanja Zice - najlonsku Zicu Promjer ostrica 1,65x 8 mm
Masa (prema EPTA) 2,6 kg

produljite iz glave kosilice udarcem gumba za produljivanje o tlo

« Podesiva rezna glava u 5 pozicija, rotiranje glave omogucuje
korisniku da prilagoditi kut rezanja, omogucavajuci upotrebu u
tijesnim mjestima kao npr. pod klupama, i sl.

‘ PriloZena oprema:
’ Zastitne naocale

i DUR181Z kn 903,20 / kn 1.129,00
LiHon 3§ m
Akumulatorska prskalica BVF104RF

- Dizajnirana u obliku ruksaka, udobne naramenice s podstavijenim  Napon akumulatora 18V
jastui¢éima na ramenima Kapacitet akumulatora 3,0 Ah
- Dvije razliite mlaznice ukljuéene kao dio standardne opreme za Maks. tiak prskanja 3 bar
dodatnu svestranost: Y-oblik dvostruke mlaznice za opée aplikacije /olumen spremnika 101
pesticida upotrebom insekticida, fungicida, itd. i Sirokokutna Maks§kapacitetiprskanja 260]lniy
mlaznica za prskanje herbicida, takoder idealna za zalijevanje Masa (prema EPTA) 3.8kg
biljaka ili prskanje tla
Prilozena oprema:
Li-ion akumulator, Punja¢, Cijev, Mlaznica za plosnati
mlaz, Dvostruka mlaznica, Siljata cijev
"—_L:' \ By BVF104RF kn 4.160,00 / kn 5.200,00
Li-on 3§
Akumulatorsko puhalo / usisava¢ DUB182Z
- Postavke volumena zraka; visoko / srednje / nisko. Optimalni Napon akumulatora 18V =
volumen zraka moZete odabrati, tako da odgovara vasim Maks. protok zraka 156 m*h
zahtjevima, promjenom duzine prekidaga jednostavnim Maks. brzina zraka 80 m/sek
podesavanjem brojcanika Stupnjevi namjestanja tlaka 3x
+ Mekana, gumom presvuéena, ergonomsko dizajnirana rugka AELE) :
Maks. volumen zraka 2,6 m*min
Masa (prema EPTA) 1,7 kg
Prilozena oprema:
Mlaznica
. i DUB182Z kn 695,20 / kn 869,00

oo

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Akumulatorski alati - Li-ion 18 V
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= + Dva stroja u jednom, pretvara se u ventilator dodavanjem sklopa Napon akumulatora 18V
‘_; - mlaznica Kapacitet vrecice za prasSinu 31
(]
E + Rameni pojas moZe se jednostavno prebaciti preko ramena za Maks. poditlak 5.5kPa
é vecu pokretljivost Maks. brzina zraka 94 m/sek
« Elektronski prekidag pruza visoke / niske postavke volumena zraka ~StuPnjevinamjestanja tiaka  2x
za prilagodavanje nacina rada vasim zahtjevima zraka -
« Velika vrecica za prasinu kapaciteta 3L Mlaks. Vf?'Umen zraka 3,4 m*min
Dimenzije (D x S x V) 403 x 195 x 226 mm

Masa (prema EPTA) 2,2 kg

/s

PriloZzena oprema:
Vrecica za prasinu, Mlaznica, Gibljivo crijevo,
Naramenica

Y za BVC350Z
DCL500Z

kn 1.639,20 / kn 2.049,00

]
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Izvrsna usisna snaga

Idealno za ¢iS¢enje nakon rada u domacinstvu i vozila
Rameni pojas moze se jednostavno prebaciti preko ramena za

vecu pokretljivost

Napon akumulatora
Maks. podtlak
Zapremina spremnika
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

18V
6,6 kPa

0,251

322 x 189 x 252 mm
3.8 kg

.

HEPA filter s visokim kapacitetom filtracije Cistog ispusnog zraka
Izvlaciva cijev za prilagodavanije visini korisnika

DCL500Z kn 2.271,20 / kn 2.839,00

e
Li-ion &0, ;a
Akumulatorski usisavaé DCL180Z

« Idealno za ciSéenje nakon rada u domadcinstvu i vozila
« Ergonomska rucka s prekidacem za lako uklju€ivanje / iskljucivanje
« Ergonomski dizajnirana mekana rucka presvu¢ena gumom

Izvrsna usisna snaga

Napon akumulatora
Protok zraka

Maks. podtlak
Zapremina spremnika
Maks. volumen zraka
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

18V

1.300 I/min

3,6 kPa

0,651

1,3 m*min

476 x 114 x 152 mm
1,2 kg

Prilozena oprema:
Mlaznica, Predfilter, Mlaznica za prasinu, Usisna cijev,

Drzaé mlaznice
| DCL180Z kn 575,20 / kn 719,00

Elektri¢ni bicikl BBY180
Akumulator, torbica i punjaé v

* Moze se raditi s jednim 18 V Li-ion akumulatorom ili s dva paralelno " ‘ -
nisu ukljuceni

spojena akumulatora za duzu udaljenost u motornom nacinu rada,

kompatibilan s oba 1.3 Ah BL1815 i 3.0 Ah BL1830 akumulatora  Napon akumulatora 18V
Vrsta akumulatora Li-ion
Dimenzije kotaca 16"
Dimenzije (D x S x V) 1.450x570x910 mm
Masa (prema EPTA) 20,8 kg
BBY180 kn 5.255,20 / kn 6.569,00

DK 1886

L Akumulatorski udarni odvija¢ BTD140
Akumulatorska svijetilika BML185
Akumulatorska ru¢na kruzna BSS610
pila
Akumulatorska kutna brusilica BGA452
Akumulatorska udarna BHP454

busilica-odvija¢
Akumulatorska recipro¢na pila BJR181

Prilozena oprema:
Li-ion akumulator (3x), Punja¢

T DK1886
IHon 3.0,

kn 7.455,20 / kn 9.319,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Akumulatorski alati - Li-ion 18 V

Akumulatorska busilica- BDF456
odvija¢
Akumulatorska svjetiljka BML185

Akumulatorska kutna brusilica BGA452
Akumulatorska recipro¢na pila BJR181

PriloZena oprema:
Li-ion akumulator (3x), Punjaé

DK1868X1 kn 5.023,20 / kn 6.279,00

DK 1890

Akumulatorska svijetiljka BML185
PriloZzena oprema:
Li-ion akumulator (2x), Punjaé
g—

Akumulatorska udarna BHP456
busilica-odvija¢
Akumulatorska busilica-ekic ~ BHR241

7 DK1890 kn 4.279,20 / kn 5.349,00
H. ion 3.0,
Set LXT DK1882
Akumulatorska busilica- BDF456
odvija¢
Akumulatorska svijetiljka BML185

Akumulatorska kutna brusilica BGA452

Prilozena oprema:
Li-ion akumulator (2x), Punjaé

DK1882 kn 4.199,20 / kn 5.249,00
Set LXT DK18016
Akumulatorska busilica- BDF453
odvija¢
Akumulatorski udarni odvija¢ BTD140
Akumulatorska svjetiljka BML186
—a Jetil
PriloZena oprema:
Li-ion akumulator (2x), Punjaé
DK18016 kn 2.823,20 / kn 3.529,00
Set LXT DK18023S
Akumulatorska busilica- BDF453
odvijac¢
Akumulatorska motorna kosa  BUR181
Akumulatorska svijetiljka BML185
Prilozena oprema:
Li-ion akumulator (2x), Punja¢
DK18023S kn 2.823,20 / kn 3.529,00
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Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



ubaedna pila
BJV140

Litij-ion .7 T

Akumulatorski uvrtaé sa spremnikom
BFR440 | BFR540

Akumulatorski odvijaé
BFS441 / BFS440

Akumulatorska kutna busilica
BDA341 / BDA340

Brzo punjenje

4 & Akumulatorski udarni kutni odvijaé
- Al BTL060
] - i

3,0 Ah BL1430

Akumulatorski udarni kljué
DTW250

Akumulatorski udarni odvija¢
BTD136/BTD134

Akumulatorski udarni odvijaé
s 4 nacina rada
BTP130

4

' R
1 5mm‘
4,0 Ah BL1440 1,5 Ah BL1415N
1.3 Ah BL1415



TTLEUCLLL

Akumulatorska spajalica

ESTHIO RS20 Akumulatorski usisavaé
BVC340

Akumulatorski
usisavaé
BCL140

Akumulatorska kutna brusilica
BGA450 j

Akumulatorska
svjetilika / radio
BI\;RO%D =

Akumulatorska grij
DCJ200 e

Akumulatorska
busilica-odvijag
BDF448 | BDF446

Akumulatorska
busilica-odvijac

Akumulatorska udarna DD

busilica-odvijat
Akumulatorska udama BHP448 | BHP446
busilica-odvija&
BHP343

]

E
B
E
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Akumulatorski alati - Li-ion 14,4 V

Akumulatorska bu

ca-odvij

B

 Li-ion i

Z5%

BDF448RFJ / BDF448Z

.

.

.

.

.

.

@ Prilozena oprema:

kofer

BDF446RFJ / BDF446Z

Akumulatorska busilica-odvija¢

ca-odvijac

» Brzostezna glava
« Metalna konstrukcija zup&anika
» Kompaktan i lagan 4-polni motor

« Ugradeno LED svijetlo s funkcijom svijetlienja nakon zavr$etka rada

» Ergonomski oblikovana i gumirana rucka

Prilozena oprema:

Makpac transportni kofer

DDF343SHE

PPl e

2098 ¢

Li-ion akumulator (2x), Punjag, Vijak, Kuka, Bit,

Kompaktan dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja
Brzostezna glava

Metalna konstrukcija zup&anika

PoboljSana zastita od prasine i prskanja vode
Mjerac¢ kapaciteta akumulatora

Dvostruko LED svijetlo s funkcijom svijetljenja nakon prestanka
rada

MAK
PAC|

Li-ion akumulator (2x), Punja¢, Makpac transportni

MAK
PAC|

« Kompaktan dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja

» Brzostezna glava

« Ergonomski dizajnirana mekana ru¢ka presvu¢ena gumom

» Metalna konstrukcija zup&anika
* Ruéni remen moze biti priklju¢en

Prilozena oprema:

transportni kofer

& G 2 0 Tl -

Punjac, Li-ion akumulator (2x), Bit, Plasti¢ni

Napon akumulatora
Kapacitet akumulatora

Br. okr. u slob. hodu 1. br.
Br. okr. u slob. hodu 2. br.
Kapacitet stezne glave

Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Maks. okretni moment (tvrdo)
Maks. okretni moment (meko)
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

BDF448RFJ
BDF448Z

Napon akumulatora
Kapacitet akumulatora

Br. okr. u slob. hodu 1. br.
Br. okr. u slob. hodu 2. br.
Kapacitet stezne glave

Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Maks. okretni moment (tvrdo)
Maks. okretni moment (meko)
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

BDF446RFJ
BDF446Z

Napon akumulatora
Kapacitet akumulatora

Br. okr. u slob. hodu 1. br.
Br. okr. u slob. hodu 2. br.
Kapacitet stezne glave

Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Maks. okretni moment (tvrdo)
Maks. okretni moment (meko)
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

DDF343SHE

14,4V

3,0 Ah

0-400 min'!
0-1.800 min™!
1,5-13 mm
13 mm

65 mm

77 Nm

43 Nm

225 x 79 x 259 mm
2,2kg

kn 3.135,20 / kn 3.919,00
kn 1.407,20 / kn 1.759,00

14,4V

3,0 Ah

0-400 min!
0-1.500 min!
1,5-13 mm
13 mm

38 mm

44 Nm

30 Nm

192 x 97 x 251 mm
1,7 kg

kn 2.663,20 / kn 3.329,00
kn 1.247,20 / kn 1.559,00

14,4V

1,3 Ah

0-400 min!
0-1.300 min™’!
0,8-10 mm
10 mm

25 mm

36 Nm

20 Nm

192 x 79 x 226 mm
1,4 kg

kn 1.615,20 / kn 2.019,00

BHP448RFJ / BHP448Z

.

rada

Brzostezna glava

Metalna konstrukcija zup&anika

Pobolj$ana zastita od prasine i prskanja vode
Mjera¢ kapaciteta akumulatora

.

.

.

.

PriloZzena oprema:

kofer

G200 ¢

Dvostruko LED svijetlo s funkcijom svijetljenja nakon prestanka

MAK
PAC|

Li-ion akumulator (2x), Punja¢, Makpac transportni

Napon akumulatora
Kapacitet akumulatora

Br. okr. u slob. hodu 1. br.
Br. okr. u slob. hodu 2. br.
Broj udaraca 1. brzina
Broj udaraca 2. brzina
Maks. pro. busenja (celik @)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Maks. kapacitet busenja -
Kamen i klesarski radovi
Maks. okretni moment (tvrdo)
Maks. okretni moment (meko)
Dimenzije (D x S x V)
BHP448RFJ
BHP448Z

14,4V

3,0 Ah

0-350 min!
0-1.800 min™!
0-5.200 min-!
0-27.000 min-"!
13 mm

65 mm

14 mm

77 Nm
43 Nm
225 x 79 x 259 mm

kn 3.295,20 / kn 4.119,00
kn 1.567,20 / kn 1.959,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Akumulatorski alati - Li-ion 14,4 V

-odvijac|

Akumulatorska kutna b a

Kompaktan i lagan 4-polni motor

Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavrsetka rada

Brzostezna glava
Metalna konstrukcija zup&anika

Najbolja moguca ergonomska rucka za radove busenja

PriloZzena oprema:

transportni kofer

BHP343SHE

« Kompaktan dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja
» Ergonomski dizajnirana mekana ru¢ka presvuéena gumom

Brzostezna glava
Metalna konstrukcija zup&anika

Prilozena oprema:

transportni kofer

BDA340RFE / BDA340Z

Kompaktan dizajn pruza vecu kontrolu i upravljivost
Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavrsetka rada
Veliki prekida¢ jednostavan za rukovanje s kontrolom promjenjive
brzine

Kompaktan i lagan 4-polni motor
Kompaktna nakrivljena glava, visina glave je smanjena za laksi
pristup vijcima na tijesnim mjestima

Prilozena oprema:

glave, Plasti¢ni transportni kofer

FJ 2 E ¢

Li-ion akumulator (2x), Punja¢, Kuka, Bit, Makpac

@2 E .

Punjag, Li-ion akumulator (2x), Bit, Plasti¢ni

§ Rucka, Li-ion akumulator (2x), Punjag, Klju¢ stezne

Napon akumulatora
Kapacitet akumulatora

Br. okr. u slob. hodu 1. br.
Br. okr. u slob. hodu 2. br.
Broj udaraca 1. brzina
Broj udaraca 2. brzina
Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Maks. kapacitet busenja -
Kamen i klesarski radovi
Maks. okretni moment (tvrdo)
Maks. okretni moment (meko)
Dimenzije (D x S x V)
BHP446RFJ
BHP446Z

Napon akumulatora
Kapacitet akumulatora

Br. okr. u slob. hodu 1. br.
Br. okr. u slob. hodu 2. br.
Broj udaraca 1. brzina
Broj udaraca 2. brzina
Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo &)
Maks. kapacitet busenja -
Kamen i klesarski radovi
Maks. okretni moment (tvrdo)
Maks. okretni moment (meko)
Dimenzije (D x S x V)
BHP343SHE

Napon akumulatora

Br. okr. u slob. hodu
Kapacitet stezne glave
Maks. pro. busenja (Celik @)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)
Stezna glava na klju¢

BDA340RFE
BDA340Z

14,4V

3,0 Ah

0-400 min™!
0-1.500 min™!
0-6.000 min™!
0-22.500 min-’!
13 mm

38 mm

13 mm

44 Nm
30 Nm
206 x 79 x 251 mm

kn 2.823,20 / kn 3.529,00
kn 1.407,20 / kn 1.759,00

14,4V

1,3 Ah

0-400 min™’!
0-1.300 min™!
0-6.000 min™!
0-19.500 min-!
10 mm

25 mm

10 mm

36 Nm
20 Nm
211 x79 x 226 mm

kn 1.799,20 / kn 2.249,00

14,4V

0-1.700 min™!
1,5-10 mm

10 mm

25 mm

314 x 79 x 97 mm
1,7 kg

v

kn 3.135,20 / kn 3.919,00
kn 1.496,00 / kn 1.870,00

BDA31RFE / BDA341Z

Brzostezna glava
Kompaktan dizajn pruza vecu kontrolu i upravljivost

Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavrsetka rada
Veliki prekida¢ jednostavan za rukovanje s kontrolom promjenjive

brzine
Kompaktan i lagan 4-polni motor

fEalwlLiel ]

PriloZena oprema:

transportni kofer

Rucka, Li-ion akumulator (2x), Punjac, Plasti¢ni

Napon akumulatora

Br. okr. u slob. hodu
Kapacitet stezne glave
Maks. pro. busenja (Celik @)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)
Brzostezna glava

BDA341RFE
BDA341Z

14,4V

0-1.700 min-!
1,56-10 mm

10 mm

25 mm

326 x 79 x 97 mm
1,7 kg

4

kn 3.288,00 / kn 4.110,00
kn 1.564,00 / kn 1.955,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om
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Akumulatorski alati - Li-ion 14,4 V

Akumulato

<
[
2= -l « Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetlienja nakon zavréetka rada Napon akumulatora 144V
S3 « Pobolj$ana zastita od prasine i prskanja vode Kapacitet akumulatora 30Ah =
£ + DC motor bez ¢etkica ne zahtjeva odrzavanje Br. okr. u'slob. hodu 1. br. 0-1.200 min
= f : Br. okr. u slob. hodu 2. br. 0-2.100 min™!
<  l|zbor izmedu 3 razine snage udarca —
« "T" nagin zatezanje za samonarezne vijke Br. .okr. u slob. hOdE.l 3. br. 0-2.600 m!n_1
+ Mijeraé kapaciteta akumulatora Broj udaraca 1. brzina 0-1.100 min
Broj udaraca 2. brzina 0-2.600 min™!
Broj udaraca 3. brzina 0-3.200 min-!
= T e Kapacitet standardnih vijka M5 - M14
i I Grubi navoj vijka 22-125 mm
. Prihvat alata 1/4"
E_rl_lozer:(a oprle;na. N, e e . Moment zavrtanja (visoki) 165 Nm
kg]lcgrrw akumulator (2x), Punjac, Plasti¢ni transportni Dimenzije (D x & x V) 129 X 79 x 221 mm
AN - BTD136RFE kn 3.607,20 / kn 4.509,00
(v A ’ )
Ll-:on\ 28 m‘% BTD136Z kn 2.031,20 / kn 2.539,00

BTD134RFJ / BTD134Z

= ﬁ ‘ « Fosforescentni odbojnik Napon akumulatora 14,4V
« Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavréetka rada <@pacitet akumulatora 30Ah =
+ Pobolj$ana zastita od prasine i prskanja vode Br. okr. u slob. hodu 0-2.400 m!n_1
« Kompaktan i lagan 4-polni motor Broj udaraca I 0-3.200 min
« Mjeraé kapaciteta akumulatora Kapalmtet s‘tarjdardmh vijka M5 - M14
« Za brzo zavrtanje vijaka za drvo duzine do 120 mm Grubi navoj vijka 22-125 mm
Prihvat alata 1/4"
Moment zavrtanja (visoki) 155 Nm
= = Rl TG = Dimenzije (D x S x V) 138 x 79 x 220 mm
= i@ is‘il M @JI 1 i’igﬂ Masa (prema EPTA) 1,2 kg

PriloZzena oprema:
Li-ion akumulator (2x), Punjag, Vijak, Kuka, Makpac
transportni kofer

BTD134RFJ
BTD134Z

kn 2.976,00 / kn 3.720,00
kn 1.455,20 / kn 1.819,00

Akumulato udarni odv BTLO60RFE / BTL060Z
- Brzostezna Sesterokutna glava s jednim rukavom NETpam Sl EE Y
« Veliki prekidac Kapacitet akumulatora 3,0 Ah
« Fosforescentni odbojnik Br. okr. u slob. hodu 0-2.000 min-!
« Ugradeno LED svjetio s funkcijom svijetljenja nakon zavrietka rada Brojudaraca 5000 it
e - Ergonomski dizajnirana mekana rugka presvucena gumom Kapacitaistioiiikaly MRS
- Kompaktna nakrivljena glava, visina glave je smanjena za laksi eprEistEmEEnn e M=k
R — i Pl e FEEVGJEVE), Wk O e ORTR G ML=
T’ pristup vijcima na tijesnim mjestima apacitet vijka visoke cvrstoce
Prihvat alata 1/4"
el o Maks. okretni moment 60 Nm
i@ f‘ld'-] m @J |ﬂj Dimenzije (D x S x V) 387 x 78 x 97 mm
— =l Masa (prema EPTA) 1,7 kg
e PriloZzena oprema:

Li-ion akumulator (2x), Punjac, Plasti¢ni transportni

BTLO60RFE
BTL060Z

kn 3.919,20 / kn 4.899,00
kn 1.567,20 / kn 1.959,00

« Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetlienja nakon zavréetka rada  Napon akumulatora 144V
« Kompaktan i lagan 4-polni motor Kap_acntet akumulatora 3,0 Ah )
« Fosforescentni odbojnik Broj udaraca (udarno 0-3.200 min-!
« Odabir jednim potezom, pomicanjem samo jedne poluge, 4 razligita 22Vrtanie) .
nadina rada i podesiva brzina (visoka / niska) Kapacitet standardnih vijka MS - M14
+ Mekana, gumom presvuéena, ergonomsko dizajnirana rudka Grubi navojvika 22-125mm
Maks. pro. busenja (celik @) 10 mm
Maks. pro. busenja (drvo @) 21 mm
S ’, ______ = — Maks. kapacitet busenja - 8 mm
@ I‘!‘ \m m @J Kamen i klesarski radovi
Prihvat alata 1/4"
E_ri_loier:(a oprle;ﬂa.2 O T - Broj razli¢itih momenta 16
Koo Sxamete (), P, (el ey periint Dimenzije (D x § x V) 186 x 79 x 246 mm
7 BTP130RFE kn 3.584,00 / kn 4.480,00
| Li <on 3 0
Akumulato ¢ DTW250RFJ / DTW250Z

] &
Ll-lon 8

« Lagan, vrlo velike snage udarca Napon akumulatora 144V

+ Kompaktan dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja Kapacitet akumulatora 3,0 Ah

+ Kompaktan i lagan 4-polni motor Br. _okr. u slob. hodu 0-2.200 min™!

* Mekana, gumom presvuéena, ergonomsko dizajnirana ruc¢ka B"?l udaraca 0-3."200 min-!

« Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavrietka rada Frinvatalata 172

+ Fosforescentni odbojnik Moment zavrtanja (visoki) 230 Nm
Dimenzije (D x S x V) 165 x 79 x 234 mm
Masa (prema EPTA) 1,6 kg

& e e

Prilozena oprema:
Li-ion akumulator (2x), Punja¢, Makpac transportni
kofer

DTW250RFJ
DTW250Z

kn 3.527,20 / kn 4.409,00
kn 1.799,20 / kn 2.249,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Akumulatorski alati - Li-ion 14,4 V

3
« Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavréetka rada Napon akumulatora 144V = 2=
+ Zahvat u stilu pistolja je dobro izbalansiran za jednostavno Br. okr. U slob. hodu o S3
rukovanje i pruza najbolju moguéu upravljivost Prihvat alata B 5
+ Kontrolni zatik omoguéava jednostavnu montaZu i skidanje bita iapaciteisiiiamontazn hiviKam =4
jednim potezom Dimenzije (D x S x V) 281 x 80 x 241 mm
+ Tiha spojka s visokom trajnoéu basallpemal=id) 1.4kg
« Kompaktan dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja
N S ™
U EEARWAST ] DBl
, Prilozena oprema:
Li-ion akumulator (2x), Punjac, Vijak, Kuka, Phillips bit
i (2x), Drza¢ s magnetom
} BFS441RFE kn 3.207,20 / kn 4.009,00
;& BFS441Z kn 1.463,20 / kn 1.829,00

BFS4407

« Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavrietka rada Napon akumulatora 144V ;
- Kontrolni zatik omogucava jednostavnu montazu i skidanje bita Br. okr. u slob. hodu 4.000 min
jednim potezom Prihvat alata 1/
« Nova tiha spojka visoke izdrZljivosti osigurava uginkovit rad Kapacitet suhomontaznih vika 4 mm
+ U drza¢ bita moZete spremiti rezervni bit Dimenzije (D x S x V) 258 x 80 x193 mm
Masa (prema EPTA) 1,6 kg

< Ergonomski dizajnirana mekana ruc¢ka presvuéena gumom

s

Prilozena oprema:
Glava za zavrtanje, Drza¢ s magnetom, Philips bit

T &'ﬁ. ;5 BFS440Z kn 1.639,20 / kn 2.049,00
BFRA4ORFE | BFR440Z

» Kompaktan i lagan 4-polni motor Napon akumulatora 144V
+ Nova tiha spojka visoke izdrZljivosti osigurava uginkovit rad Kapacitet akumulatora 3,0Ah -
+ Baza je podesiva bez alata za razli¢ite duljine vijaka Br.iokr. U'slob./hodu 4'0(10 N
+ Opremljen mehanizmom za vraéanje trake vijka Prihvat alata I
Kapacitet suhomontaznih vika 4 x 25 - 41 mm
Dimenzije (D x S x V) 357 x 80 x 193 mm
Masa (prema EPTA) 1,7 kg
Prilozena oprema:
Li-ion akumulator (2x), Punjac, Plasti¢ni transportni
. kofer, Philips bit (3x)
VTN BFR440RFE kn 3.463,20 / kn 4.329,00
Lion 4% za BFR440Z kn 1.495,20 / kn 1.869,00
Akumulatorski uvrta¢ sa spremnikom| BFR540RFE
« Sklopivi vodi¢ vijaka koji sprie¢ava zapetljavanje trake s vijcima Napon akumulatora 144V
+ Nova tiha spojka visoke izdrZljivosti osigurava uginkovit rad Kapacitet akumulatora 3,0Ah =
+ Mekana, gumom presvuéena, ergonomsko dizajnirana rugka Br. okr. u slob. hodu 4'09‘0 LU
+ Baza je podesiva bez alata za razli¢ite duljine vijaka aibratalat B
Kapacitet suhomontaznih vika 4 x 25 - 55 mm
Dimenzije (D x S x V) 424 x 80 x 238 mm
Masa (prema EPTA) 2,0 kg
== | e
| J 2!
(R
Prilozena oprema:
Li-ion akumulator (2x), Punja¢, Kuciste, Plasticni
transportni kofer, Philips Bit (3x)
:L{E'W BFR540RFE kn 3.528,00 / kn 4.410,00
 Li-ion 8

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om
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Akumulatorski alati - Li-ion 14,4 V

.

Kuciste motora je dizajnirano za najlaksi zahvat uredaja
Elektronski limitator struje za zastitu od preopterecenja sa
lampicom upozorenja

Funkcija koja sprjecava slu€ajno pokretanje, ¢ak i ako je umetnut
akumulator s prekidaéem na ON poziciji za veéu sigurnost

Klizni prekida¢ za ukljucivanje / iskljucivanje

.

.

.

PriloZzena oprema:

Stitnik, Rucka, Li-ion akumulator (2x), Punjac, Stezna
prirubnica, Prirubna matica, Klju¢ za zamjenu ploce,
Plasti¢ni transportni kofer, Abrazivni disk

.

Sistem zamjene lista pile potiskivanjem bez upotrebe alata,
omogucuje vrlo brzu i laku promjenu lista pile

Ugradeno LED radno svjetlo za vecu osvijetljenost rada

Veliki prekida¢

Gumb za otklju¢avanje dostupan s lijeve i desne strane sprjecava
slu¢ajno pokretanje

Elektricna ko¢nica

] A : I _ 'rr'-w-1
@ ¢El e Am
% Prilozena oprema: .
§ Li-ion akumulator (2x), Punjag, Stitnik od strugotina,

#* Mlaznica za prasinu, Imbus klju¢, Plasti¢ni transportni
kofer

.

.

.

Ergonomski dizajnirana mekana rucka presvuéena gumom
Dvostruki sigurnosni prekida¢ za siguran rad sprjecava sluc¢ajno
ispaljivanje spajalice

Brzo ispucavanje spajalice

Podesavanje dubine

Prozor za provjeru preostalih spajalica

% Prilozena oprema:
Zastitne naocale

.

.

.

.

Podesavanje dubine

Kontaktna ruka za ispaljivanje, prikladna za ispaljivanje velikog
broja spajalica u kratkom vremenu

Prozor za provjeru preostalih spajalica

Dvostruki sigurnosni prekida¢ za siguran rad sprje¢ava sluc¢ajno
ispaljivanje spajalice

.

.

.

. Prilozena oprema:
" Zastitne naocale

Napon akumulatora
Kapacitet akumulatora
Br. okr. u slob. hodu
Provrt brusne ploce @
Brusna plo¢a ()
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

BGA450RFE
BGA450Z

Napon akumulatora
Kapacitet akumulatora
Visina pomaka

Broj pomaka u slob. hodu

Ucinak rezanja (drvo)
Ucinak rezanja (metal)

Ucinak rezanja (aluminij)

Oscilacijski pomak
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

BJV140RFE

Napon akumulatora
Kapacitet spremnika
Duljina ¢avla

Sirina spajalica
Debljina spajalica
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

BST110Z

Napon akumulatora
Kapacitet spremnika
Duljina ¢avla

Sirina spajalica
Debljina spajalica
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

BST220Z

14,4V

3,0 Ah

10.000 min!

22,23 mm

115 mm
317 x 129 x 111 mm
2,2 kg

kn 3.135,20 / kn 3.919,00
kn 1.432,00 / kn 1.790,00

14,4V

3,0 Ah

26 mm

0-2.600 min-!

135 mm

10 mm

20 mm

4 polozaja

255 x 73 x 208 mm
2,7kg

kn 3.367,20 / kn 4.209,00

14,4V

125

7-10 mm

10 mm

0,5x0,7 mm

245 x 79 x 191 mm
2,0 kg

kn 2.351,20 / kn 2.939,00

14,4V

98

10-22 mm

10 mm

0,6x1,2 mm

247 x 91 x 212 mm
2,3kg

kn 2.351,20 / kn 2.939,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Akumulatorski alati - Li-ion 14,4 V

=
[
+ Dva stroja u jednom, pretvara se u ventilator dodavanjem sklopa Napon akumulatora 144V L=
mlaznica Kapacitet vrecice za prasinu 31 8
@
» Rameni pojas moze se jednostavno prebaciti preko ramena za Baksy pOd.“ak 5.2 kPa g
vedéu pokretljivost g'taki-' br;:\a nf'ra“ktan' ke ZO m/sek =
- Elektronski prekidaé pruza visoke / niske postavke volumena zraka StUPeVi namjestanja tiaka X
za prilagodavanje nadina rada vasim zahtjevima zraka =
« Velika vrecica za prasinu kapaciteta 3L Maks. volumen zraka 3,3 m?/min
Dimenzije (D x S x V) 403 x 195 x 226 mm
Masa (prema EPTA) 2,1kg

'S

PriloZzena oprema:
Vrecica za prasinu, Mlaznica, Gibljivo crijevo,
Naramenica

3 BVC340Z kn 1.432,00 / kn 1.790,00
i || £56
Akumulatorski usisavac BCL140Z

« Izvrsna usisna snaga Napon akumulatora 14,4V .
« ldealno za ¢&i$éenje nakon rada u domacinstvu i vozila Protok zraka 1.200 I/min
« Ergonomska rugka s prekidadem za lako ukljugivanje / iskljugivanje  Maks. podtiak 3.2 kPa
Zapremina spremnika 0,651
Maks. volumen zraka 1,2 m*min
Dimenzije (D x S x V) 458 x 114 x 152 mm
Masa (prema EPTA) 1,2 kg
Prilozena oprema:
Mlaznica, Predfilter, Mlaznica za prasinu, Usisna cijev,
Drza¢ mlaznice
BCL140Z kn 503,20 / kn 629,00

Set LXT DK1483S

Akumulatorska busilica- BDF343
odvija¢
Akumulatorska motorna kosa  BUR141

: Akumulatorska svjetilika BML145
/ Akumulatorski usisavaé BCL140

Prilozena oprema:
Punjag, Li-ion akumulator (2x)

DK1483S kn 2.583,20 / kn 3.229,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Akumulatorski

alati

Akumulatorski alati - Li-ion ostalo

Akumulatorska svjetiljka Akumulatorski radio

.

.

.

.

Stereo sustav s 2 zvuénika

Digitalni zaslon s pozadinskim plavim svjetlom koje nastavlja
svjetliti 15 sekundi nakon pritiska bilo kojeg gumba ili brojéanika na
prednjoj kontrolnoj ploci

Dvostruko napajanje: AC i Makita akumulator

IPX4 - Konstrukcija otporna na prskanje, dizajniran da izdrzi do pet
minuta izloZzenosti kisi

Prilozena oprema:
AC adapter

3 x 1.4 W LED za Siroko i snazno osvjetljavanje

Veliki prednji zvuénik proizvodi zvuk visoke kvalitete i osigurava
jasan prijenos zvuka za korisnike

Mjera¢ kapaciteta akumulatora

6 mogucih pozicija glave svjetilike s pozitivnim zaustavljanjem na
-60°, -30°, 0°, 30°, 60°, 90°

Prilozena oprema:
Remen

Napon akumulatora
Vrsta akumulatora
Napon

Prijenosna snaga

Frekvencijski raspon AM
Frekvencijski raspon FM
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)
BMR102

Akumulator, torbica i punjac¢

nisu ukljuceni

Napon akumulatora
Vrijeme rada
Frekvencijski raspon AM
Frekvencijski raspon FM
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

BMRO050

Akumulatorski ventilator

7,2-18V

Li-ion, Ni-Cd, Ni-Mh
230V
7,2V:05Wx2,
9.6V:1Wx2,10,8
V:1,2Wx 2, 12V:
1,5Wx2, 144 V:
22Wx2,18V:35
Wx2

522 - 1629 kHz
87,5 -108 MHz
257 x 163 x 431 mm
4,1-48kg

kn 1.095,20 / kn 1.369,00

v

14,4/18,0V

6h

522 - 1629 kHz
87,5 - 108 MHz
263 x 75 x 179 mm
1,23 kg

kn 535,20 / kn 669,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Akumulatorski alati - Li-ion ostalo

+ Robustan dizajn pogodan za koritenje na radnom mjestu Napon akumulatora 14,4718V

« Dvostruki izvor energije, AC adapter ili Makita Li-ion akumulator Maks. brzina 120 m/min

« Kut podesiv do 45° Dimenzije (D x S x V) 263 x 330 x 523 mm
Masa (prema EPTA) 2,4 kg

< Automatsko gasenje podesivo na: 1, 2 ili 4 sata
< Dva nivoa brzine ispuhivanja

d BCF201Z kn 588,00 / kn 735,00
Akumulatorska svjetiljka STEXBML800
« Jagina svjetla 1,6 W LED Napon akumulatora 14,418 V
« Do 20-sati rada (s akumulatorom BL1830) Vrijeme rada 20h
+ IPX4 zadtita akumulatora (zastita od vode) Model BML800
« Drzaé akumulatora s kukom - za vje$anje na pojas - i 1,2 m kabla  Jedinica (kom/set) 1
za napajanje
A STEXBML800 kn 293,08 / kn 366,35
Akumulatorska svijetiljka STEXBML801
« Podesiva glava omoguéuje upotrebu lampa u stacionarnom naginu Napon akumulatora 14,4118 V
« Prekidag sa dva stupnja omoguéuje puno osvjetljenje (12 LED) i Vrijeme rada 22h
polu osvjetlienje (6 LED) Model BML801
Jedinica (kom/set) 1

* 12 LED Zarulja za dugotrajan rad
» Sklopiva metalna kuka

STEXBML801 kn 332,16 / kn 415,20
Akumulatorska svjetiljka DEABML802
- Visoko osvetljenje 3,2 W jedan LED Napon akumulatora 14,4118 V
+ Kompaktna reflektorska glava visoke izdrZljivosti Vrijeme rada 13h
« 12 pozicija Model BML802
+ Kuka za no$enje moZe se pozicionirati u dva smjera Jedinica (kom/set) 1
« Viseslojni reflektor s mogucénoscu kontrole smjera i Sirine LED
svjetlosnog snopa za izuzetno ostar snop svjetlosti visoke jasnoce
DEABML802 kn 325,83 / kn 407,29

2\
L| -ion 20

STEXBML184

+ Kombinirana svjetilika novog dizajna Napon akumulatora 14,4/18 \%
« Odvojiva traka za nosenje na ramenu s kukom i sklopivom Vrijeme rada 3:20 h
Model BML184

metalnom kop&om omogucuje uévrscivanje na razli€itim mjestima

Jedinica (kom/set)

1

Uporaba fluorescentne cijevi ili ksenonske svjetilike
Jacina svjetla - fluorescentna cijev 330 luksa uz 18 V
Jacina svjetla - ksenonska svijetiljka 500 luksa uz 18 V

STEXBML184 kn 221,41 [ kn 276,77

-
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Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Akumulatorski alati - Li-ion ostalo
| Akumulatorska svietijka | STEXBML145

-
[Z)
S + Glava se moze namjestati u 4 polozaja pod kutom 0°, 45°, 90° i Napon akumulatora 144V
S 110° Vrijeme rada 3:40 h
(]
§ * Protuklizna ru¢ka s ugradenim gumenim jastucicem Mo",’ell BML145
3 + Robusna i otporna konstrukcija Jedinica (kom/set) 1
» Kao jeftini dodatak nasem sustavu s 14,4 V litij-ionskim
akumulatorom, isporucuje se bez akumulatora i punjaca
STEXBML145 kn 182,34 / kn 227,92
Akumulatorska svjetiljka STEXBML185
+ Glava se moZe namjestati u 4 poloZaja pod kutom 0°, 45°, 90° i Napon akumulatora 18V
110° Vrijeme rada 4:20 h
 Protuklizna ru¢ka s ugradenim gumenim jastuci¢em M°‘?e_' BML185
+ Robusna i otporna konstrukcija Jedinica (kom/set) 1
+ Kao jeftini dodatak naSem sustavu s 14,4 V litij-ionskim
akumulatorom, isporuéuje se bez akumulatora i punjaca
STEXBML185 kn 221,41 / kn 276,77
STEXBML146
« Zahvaljujuéi LED tehnologiji dug Zivotni vijek i veca uginkovitost Napon akumulatora 144V
- Kompaktan dizajn Vrijeme rada 50 h
+ 6 snaznih LED za dugo, trajno i jako svjetlo Model BML146
+ Moguénost namjestanija trake za ruku s patentnim zatvaradem Jedinica (kom/set) 1
+ 2 stupnja jacine svjetla
STEXBML146 kn 117,23 / kn 146,54
STEXBML186
+ Moguénost namjestanja trake za ruku s patentnim zatvaraéem Napon akumulatora 18V
« Kompaktan dizajn Vrijeme rada 50 h
« 6 snaznih LED za dugo, trajno i jako svjetlo Model BML186
+ 2 stupnja jagine svjetla Jedinica (kom/set) 1
+ Zahvaljujuci LED tehnologiji dug Zivotni vijek i veca ucinkovitost
STEXBML186 kn 188,90 / kn 236,13

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Akumulatorski alati - Li-ion ostalo

NOVO

- 3 grijane zone: prsa lijevo i desno, leda Mjerenja S - XXXL :
« Prekida¢ s LED lampicama za pode3avanije jadine grijanja na Masa (prema EPTA) 18 V/3,0 Ah: 1,8 kg /
8 14,4 V/3,0 Ah: 1,7 kg
prsima : o
Tezina ovisi o tipu v

« Zadnji dzep za akumulator s nosaéem se nalazi s lijeve strane

« Najdulji rad 17 sati s Makita akumulatorom 18 \V / 3,0 Ah (niski nivo @kumulatora
grijanja)

< Odstranijivi rukavi, u trenu se pretvara u prsluk

DCJ200Zs kn 1.327,20 / kn 1.659,00
DCJ200ZM kn 1.327,20 / kn 1.659,00
DCJ200ZL kn 1.327,20 / kn 1.659,00
DCJ200ZXL kn 1.327,20 / kn 1.659,00

S Makita DCJ200 18 V/14,4 V Litij-ion grijanom jaknom,
viSe nikada vam nece biti hladno.

Odstranjivi rukavi
omoguéuju jednostavnu
Izmjenu |z jakne u praiuk

——— Prekida¢ za ukljuéivanje ————
i iskljucivanje grijanjas 3
LED indikacijska svjetla
Koja oznacuju visoku |/
srednju / nisku razinu
grijanja

Straénji dzep Visoka vodootpornost
na lijevo] strani za Li-lon
akumblator s drzadern

3 zone grijanja
prsa lijevo | desng, leda

3 zone grijanja: prsa lijevo | desno, leda. -
Prekidac¢ za ukljucivanje i iskljucivanje grijanja s 3 LED svjetla za kontrolu razine grijanja.
Straznji dZzep na lijevoj strani: Za Li-ion akumulator, te'drzaé akumulatora,

Qdvojiv drzac akumulatora. Jakna je odvojiva od elekiricnog sustava
za rucno pranje,

Materijal: 94% Poliester, 6% Spandex.

3 dZepa sa zatvaracima, prilagodavanje eleasticnom trakom.
Maksimalno neprekidno grijanja punim Makita 18 V/3,0.Ah
akumulatorom BL1830; 17 sati (pri niskoj razini),
Velicine - XXXL.

I I Akumulator s drzacem mozZe se pohraniti u straznji dzep ili se

priévrstiti na pojas uz pomo¢ kopée
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Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Akumulatorski

alati

Akumulatorski alati - Li-ion ostalo

/
hi-ion 1.3

NOVA'SERIJAlitij-ionf AKUMULATORA

o odlicanlomjericijene i performansi
o 100% Makita kvaliteta
o nijetkompatibilnarsiEXiftehnologijom

« Brzostezna glava

« Metalna konstrukcija zup¢anika

* Mekana, gumom presvucena, ergonomsko dizajnirana rucka
« Pode$avanje brzine

« Prekida¢ za promjenu smjera u obliku gumba

20
v &
PriloZzena oprema:

Punjag, Li-ion akumulator (2x), Bit, Plasti¢ni
transportni kofer

T8y manind

Li-ion 1 3,

HP457DWE

« Brzostezna glava

« Metalna konstrukcija zup&anika

* Mekana, gumom presvucena, ergonomsko dizajnirana ru¢ka
* Pode$avanije brzine

« Prekida¢ za promjenu smjera u obliku gumba

Prilozena oprema:
Punjag, Li-ion akumulator, Bit, Plasti¢ni transportni
kofer

DF347DWE

« Brzostezna glava

« Metalna konstrukcija zup¢anika

« Mekana, gumom presvucena, ergonomsko dizajnirana ru¢ka
« PodeSavanje brzine

« Prekida¢ za promjenu smjera u obliku gumba

I G
PriloZzena oprema:

Punja¢, Li-ion akumulator (2x), Bit, Plasti¢ni
transportni kofer

Ty mid

Napon akumulatora
Kapacitet akumulatora

Br. okr. u slob. hodu 1. br.
Br. okr. u slob. hodu 2. br.

Kapacitet stezne glave

Maks. pro. busenja (celik @)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Maks. okretni moment (tvrdo)
Maks. okretni moment (meko)

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

DF457DWE

Napon akumulatora
Kapacitet akumulatora

Br. okr. u slob. hodu 1. br.
Br. okr. u slob. hodu 2. br.

Broj udaraca 1. brzina
Broj udaraca 2. brzina

Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Maks. kapacitet busenja -
Kamen i klesarski radovi
Maks. okretni moment (tvrdo)
Maks. okretni moment (meko)

Dimenzije (D x S x V)
HP457DWE

Napon akumulatora
Kapacitet akumulatora

Br. okr. u slob. hodu 1. br.
Br. okr. u slob. hodu 2. br.

Kapacitet stezne glave

Maks. pro. busenja (Celik @)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Maks. okretni moment (tvrdo)
Maks. okretni moment (meko)

Broj mehanickih brzina
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

DF347DWE

18V

1,3 Ah

0-400 min™!
0-1.400 min!
0,8-13 mm
13 mm

36 mm

42 Nm

24 Nm

221 x 228 x 240 mm
1,7 kg

kn 1.487,20 / kn 1.859,00

18V

1,3 Ah

0-400 min-!
0-1.400 min™!
0-6.000 min-!
0-21.000 min-!
13 mm

36 mm

13 mm

42 Nm
24 Nm
239 x 83 x 240 mm

kn 1.567,20 / kn 1.959,00

14,4V

1,3 Ah

0-400 min™!
0-1.400 min™!
0,8-10 mm
10 mm

25 mm

30 Nm

15 Nm

2

198 x 83 x 235 mm
1,4 kg

kn 1.327,20 / kn 1.659,00

Akumulatorska udarna busilica-odvijac| HP347DWE

i=ion 1.3

g

. « Brzostezna glava

« Metalna konstrukcija zup¢anika

* Mekana, gumom presvucena, ergonomsko dizajnirana rucka
« Pode$avanje brzine

« Prekida¢ za promjenu smjera u obliku gumba

Prilozena oprema:
Punjag, Li-ion akumulator (2x), Bit, Plasti¢ni
transportni kofer

Napon akumulatora
Kapacitet akumulatora

Br. okr. u slob. hodu 1. br.
Br. okr. u slob. hodu 2. br.

Broj udaraca 1. brzina
Broj udaraca 2. brzina

Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo &)
Maks. kapacitet buSenja -
Kamen i klesarski radovi
Maks. okretni moment (tvrdo)
Maks. okretni moment (meko)

Dimenzije (D x S x V)
HP347DWE

0 400 min™!
0-1.400 min!
0-6.000 min-"'
0-21.000 min-"!
10 mm

25 mm

10 mm

30 Nm
15 Nm
216 x 83 x 235 mm

kn 1.407,20 / kn 1.759,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Thakita

Tnakifo

DF030D

Akumulatorska busilica-odvija¢
DF330D

Akumulatorski radio

BMR102
Akumulatorski radio

MRO051

Akumulatorska svijetiljka
ML101

1,3 Ah
HP330D
BL1013
Akumulatorska
\l;\l;;)ggg pila Akumulatorska rezalica

Akumulatorski usisavaé
CL102D / CL100D

Akumulatorska recipro¢na pila
JR100D

Akumulatorski
trimer za Zivicu
UH200D

Akumulatorska busilica-odvija¢

e

Akumulatorska kutnabusilica
DA330D

Akumulatorski udarni odvija¢
TD090D

Akumulatorska udarna
busilica-odvija¢

za plocice/staklo
CC300D

Akumulatorska ruéna

kruzna pila

HS300D
Akumulatorske

Skare za travu
UM164D

SIROK IZBOR LITIJ-IONSKIH ALATA

Akumulatorski




Akumulatorski alati - Li-ion 10,8 V

G LY

&

PriloZzena oprema:

transportni kofer

200 O -

Futrola, Li-ion akumulator (2x), Punja¢, Plasticni

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

DF330DWE
DF330DWLE

- Akumulato ca-odvij DF330DWE / DF330DWLE

B = - Ugradeno LED radno svjetlo za veéu osvijetlienost rada Napon akumulatora 10,8V

=L « Prikladno smjesten gumb za kretanje naprijed i natrag Kapacitet akumulatora 1,3Ah .

E « Idealno za primjenu u skuéenim prostorima Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-350 min- =

é « Podesavanje brzine Br. okr'. u slob. hodu 2. br. 0-1.300 min

+ Brzostezna glava Kapacitet stezf\e _gla\:e ; 0,8-10 mm

Maks. pro. busenja (Celik &) 10 mm
Maks. pro. busenja (drvo @) 21 mm
Maks. okretni moment (tvrdo) 24 Nm
Maks. okretni moment (meko) 14 Nm

189 x 53 x 183 mm
1 kg

kn 1.239,20 / kn 1.549,00
kn 1.327,20 / kn 1.659,00

DFO30DWE

« Prikladno smje$ten gumb za kretanje naprijed i natrag Napon akumulatora 108V
Trakito « Idealno za primjenu u skugenim prostorima Kapacitet akumulatora 1.3A0

« Brzostezna $esterokutna glava s jednim rukavom Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-350 min*!

« Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavréetka rada Br- Okr- u slob. hodu 2. br. 0-1.300 min-*

+ Kompaktan dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravijivost uredaja Maks. pro. buenja (Celik @) 10 mm
Maks. pro. busenja (drvo @) 21 mm
Prihvat alata 174"
Maks. okretni moment (tvrdo) 24 Nm
Maks. okretni moment (meko) 14 Nm

o U 2NE -

| PriloZena oprema:
Futrola, Li-ion akumulator (2x), Punja¢, Bit, Plasti¢ni
transportni kofer

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

DF030DWE

157 x 53 x 183 mm
0,9 kg

kn 1.119,20 / kn 1.399,00

’?U-ion 1.3 ‘
Akumulatorska HP330DWE / HP330DZ
« Jedno LED svjetlo s funkcijom pred-paljenja Napon akumulatora 108V
+ Mekana, gumom presvuéena, ergonomsko dizajnirana ru¢ka Kapacitet akumulatora 1.3A0
« Udarno busenje je dodano za buenje rupa u Zbuci itd. Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-400 min-!
« Visoka uginkovitost rada 10.8 V Li-ion akumulatora Br. okr. u slob. hodu 2. br. 0-1.500 min""
« Lagan i kompaktan, s dvije brzine Bro! udaraca 1. brz!na 0-6.000 mlnl'1
Broj udaraca 2. brzina 0-22.500 min-!
Maks. pro. busenja (Celik @) 10 mm
Maks. pro. busenja (drvo @) 21 mm
== — G G e Maks. kapacitet busenja - 8 mm
i@ @ i‘i{ m @J [ﬂj Kamen i klesarski radovi
E— — Maks. okretni moment (tvrdo) 24 Nm
Prilozena oprema: Maks. okretni moment (meko) 12 Nm

e 25

| Futrola, Li-ion akumulator (2x), Punja¢, Philips bit,
Plasti¢ni transportni kofer

Dimenzije (D x S x V)
HP330DWE
HP330DZ

201 x 53 x 183 mm

kn 1.407,20 / kn 1.759,00
kn 639,20 / kn 799,00

Akumulato DA330DWE / DA330DZ
-+ Kompaktna nakrivljena glava, visina glave je smanjena za laksi NaponiakUmiliaiors 050 =
pristup vijcima na tijesnim mjestima 57 okr.. WlElh: iEEl seolni
+ Mekana, gumom presvugena, ergonomsko dizajnirana rucka Kapacitet stezne glave 210w
« Jedno LED svjetlo s funkcijom pred-paljenja HELS. Fie bu§en!a (E=0:) 0w
« Veliki prekidaé jednostavan za rukovanje s kontrolom promjenjive ~ Maks. pro. busenja (dvo @) 12 mm
Bhe Dimenzije (D x S x V) 298 x 52 x 77 mm
« Okida¢ za promjenu smjera i pokretanje Masal(pieins EPTA)V 1,1kg
Stezna glava na klju¢ v

I 1 ‘:L“tj'l' T llr"*'—‘
F0e ol

PriloZzena oprema:

Li-ion akumulator (2x), Punja¢, Plasti¢ni transportni

DA330DWE
DA330DZ

kn 1.567,20 / kn 1.959,00
kn 775,20 / kn 969,00

« Ugradeno LED radno svjetlo za veéu osvijetljenost rada Napon akumulatora 108V
“'-. « Prikladno smjesten gumb za kretanje naprijed i natrag Kapacitet akumulatora 13Ah
« Idealno za primjenu u skugenim prostorima Br. okr. u slob. hodu 0-2.400 min™t
- Brzostezna Sesterokutna glava s jednim rukavom Broj udaraca o 0-3.000 min™t
« Fosforescentni odbojnik Kapalmtet s‘tarjdardmh vijka M5 - M12
Grubi navoj vijka 22-90 mm
Prihvat alata 1/4"
Moment zavrtanja (visoki) 90 Nm
— 1 — g e Dimenzije (D x S x V) 155 x 54 x 178 mm
ij. i@ @J t_ﬂ Masa (prema EPTA) 0,92 kg

Prilozena oprema:

transportni kofer

Futrola, Li-ion akumulator (2x), Punja¢, Bit, Plasti¢ni

TD090DWE

kn 1.407,20 / kn 1.759,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Akumulatorski alati - Li-ion 10,8 V

o 258

Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza za bolji
pregled nad rezanjem

Meka rucka presvu¢ena gumom za sprije¢avanje kizanja

Kosi rez u rasponu od 0°- 45°

Odvojiva mlaznica za prasinu, priévrstite je za spajanje na usisiva¢
Prakti¢ni spremnik za pohranu imbus klju¢a na uredaju

-

PriloZena oprema:
Mlaznica za prasinu, Imbus klju¢, TCT ostrica pile

Napon akumulatora

Br. okr. u slob. hodu

List pile (9)

Provrt lista pile (9)

Maks. kapacitet rezanja (45°)
Maks. kapacitet rezanja (90°)
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

HS300DZ

10,8 V

1.400 min!

85 mm

15 mm

16,5 mm

25,5 mm

300 x 170 x 154 mm
1,5 kg

kn 799,20 / kn 999,00

JR100DWE / JR100DZ

. 258

Akumulatorska ubodna pila

Ea . el

Akumulatorska rezalica plocice/staklo

J

Kompaktan dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja
Jedno LED svijetlo s funkcijom pred-paljenja

Zamijena ostrice bez alata uz pomo¢ stezaljke. Ostrica se moze
fiksirati jednim umetanjem i jednostavno skinuti okretanjem
stezaljke oStrice

Dva prekidaca u obliku poluge s kontrolom promjenjive brzine

Callel]
i alvaaliCd] |
; Prilozena oprema:
| Li-ion akumulator (2x), Punja¢, Plasti¢ni transportni

I kofer

V100DWE / JV100DZ

Kompaktan dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja
Cvrsta aluminijska baza s nagibima od 0-45° u lijevo i desno
Dovoljno snage za obavljanje glatkih laksih rezova

Mekana, gumom presvuéena, ergonomsko dizajnirana ru¢ka
Ugradena usisna jedinica za spajanje vrecice za prasinu ili Makita
usisivaca

Poluga za pode$avanja s tri oscilacijska pomaka i ravnim rezanjem

0 I

Prilozena oprema:
Paralelna vodilica, Li-ion akumulator (2x), Punjac,
Imbus klju¢

CC300DW / CC300DZ

« Kompaktan dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja

« Spremnik vode s velikim poklopcem za lako otvaranje i punjenje
« Baza iz nikla za sprje¢avanje hrde

 Kosirez u rasponu do 45°

 Prakti¢ni spremnik za pohranu imbus klju¢a na uredaju

&

~ | PriloZzena oprema:
 Li-ion akumulator, Punja¢, Imbus klju¢, Dijamantna
plo¢a

UH200DWEX

+ 2 alata u jednom; univerzalni dizajn sa funkcijama $kara za travu i
trimera za Zivicu

« Spremnik odrezanoga materijala

» Rad dvostrukom ostricom

« Povrsina ostrice bez mrlja blistavog srebrnoga sjaja dobivena
bojom iz ne-elektroliziranog nikla koji stvara povrsinu otpornu na
oste¢enja za dugotrajan premaz

PriloZzena oprema:

Li-ion akumulator (2x), Punja¢, Noz za travu 200 mm,
Noz za Zivicu, Spremnik za odrezani materijal, Stitnik
noza, Poklopac ostrice 200 mm

Napon akumulatora
Kapacitet akumulatora
Visina pomaka

Broj pomaka u slob. hodu
Uc¢inak rezanja (drvo)
Maks. kapacitet rezanja
cCelicne cijevi (90°)
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

JR100DWE
JR100DZ

Napon akumulatora
Kapacitet akumulatora
Visina pomaka

Broj pomaka u slob. hodu
Ucinak rezanja (drvo)
Uginak rezanja (metal)
Ucinak rezanja (aluminij)
Oscilacijski pomak
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

JV100DWE
Jv100DZ

Napon akumulatora
Kapacitet akumulatora

Br. okr. u slob. hodu

Provrt dijamantne ploce (@)
Dijamantna ploca (9)

Maks. kapacitet rezanja (45°)
Maks. kapacitet rezanja (90°)
Zapremina spremnika
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

CC300DW
CC300DZ

Napon akumulatora
Kapacitet akumulatora
Udaljenost izmedu ostrica
Duzina reza

Masa (prema EPTA)

UH200DWEX

10,8 V
1,3 Ah
13 mm
0-3.300 min™!
50 mm
50 mm

355 x 63 x 146 mm
1,2 kg

kn 1.407,20 / kn 1.759,00
kn 639,20 / kn 799,00

10,8V

1,3 Ah

18 mm

0-2.400 min™!

65 mm

2 mm

4 mm

4 polozaja

231 x 76 x 196 mm
1,7 kg

kn 1.399,20 / kn 1.749,00
kn 639,20 / kn 799,00

10,8 V

1,3 Ah

1.400 min™’!

15 mm

85 mm

16,5 mm

25,5 mm

051

300 x 170 x 154 mm
1,7 kg

kn 1.487,20 / kn 1.859,00
kn 775,20 / kn 969,00

kn 1.303,20 / kn 1.629,00
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Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



<
B
2
S
T =
85
gﬁ
S
=
<

Akumulatorski alati - Li-ion 10,8 V

+ Spremnik odrezanoga materijala Napon akumulatora 108V
« Rad dvostrukom ostricom Udaljenost izmedu ostrica 26 mm
+ Povrsina ostrice bez mrlja blistavog srebrnoga sjaja dobivena Duzina reza 200 mm
bojom iz ne-elektroliziranog nikla koji stvara povrsinu otpornu na basal(bremalE R i2lg
osteéenja za dugotrajan premaz
* Gumb za otklju¢avanje dostupan s lijeve i desne strane sprjecava
slu¢ajno pokretanje
PriloZzena oprema: .
¢ Noz za Zivicu, Spremnik za odrezani materijal, Stitnik
noza
UH200DZ kn 551,20 / kn 689,00
Akumulatorske Skare za tra UM164DZ
« 2 alata u jednom; univerzalni dizajn sa funkcijama $kara za travu i Napon akumulatora 10,8V
trimera za Zivicu STE (27 i @
+ Rad dvostrukom ostricom Masa (prema EPTA) 1.1kg
< Povrsina ostrice bez mrlja blistavog srebrnoga sjaja dobivena
bojom iz ne-elektroliziranog nikla koji stvara povrsinu otpornu na
ostecenja za dugotrajan premaz
PriloZena oprema:
Noz za travu 200 mm, Poklopac ostrice 200 mm
‘F a3\ A g UM164DZ kn 551,20 / kn 689,00
| Li-ion 1.3, a
Akumulatorski usisavaé CL102DZX
« Prekidag u obliku gumba s postavkama visoke / niske usisne snage Napon akumulatora 108V
« Redizajnirani prednji poklopac za lak$e otvaranje / zatvaranje Protok zraka » 900 l/min
jednostavnim pritiskom gumba, predniji poklopac mozete otvoriti za  <apacitet vrecice za prasinu 0,51
jednostavnu promjenu vrecice za prasinu Maks. podtlak 2,3 kF:a :
+ Moguéa primjena jednokratnih papirnatih, kao i platnenih vrecica za Maks. volumen zraka 1,2 m?/min
prainu Dimenzije (D x S x V) 984 x 113 x 150 mm
Masa (prema EPTA) 1.1kg
PriloZzena oprema:
Mlaznica, Filter, Mlaznica za prasinu, Usisna cijev,
Drzaé mlaznice
CL102DZX kn 479,20 / kn 599,00

Akumulatorski usisavac

CL100DZX

- Lagan, ali velike usisne snage Napon akumulatora 108v

« Ergonomska ruka s prekidacem za lako ukljugivanje / iskljugivanje Protok zraka 1.200 /min

« Idealno za &i$éenje nakon rada u domacinstvu i vozila Maks. podtlak 1,8 kPa
Zapremina spremnika 0,61
Maks. volumen zraka 1,2 m*min

Dimenzije (D x S x V) 966 x 103 x 150 mm
Masa (prema EPTA) 0,9 kg
B
-

PriloZzena oprema:

Mlaznica, Predfilter, Mlaznica za prasinu, Usisna cijev,

Drza¢ mlaznice
CL100DZX kn 439,20 / kn 549,00

s Ee |
[ Aumulatorskiradio | STEXMROS1

Akumulator, torbica i punjaé v

nisu ukljuc¢eni

Napon akumulatora 10,8 V

Kapacitet akumulatora 1,3 Ah
Frekvencijski raspon AM 520-1.710 kHz
Frekvencijski raspon FM 87,5 -108 MHz
Dimenzije (D x S x V) 148 x 62 x 61 mm
Masa (prema EPTA) 0,5 kg

« 2 stereo zvuénika

* AM/FM prijemnik s digitalnim ekranom

« AUX priklju¢ak za slusalice

« Radi samo na baterije

« Automatsko pretrazivanje radiopostaje s pet memorijskih mjesta

STEXMRO051 kn 332,86 / kn 416,08

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Akumulatorski alati - Li-ion 10,8 V

+ Odvojiva fleksibilna rugka za uévrécivanje na razligita mjesta Napon akumulatora 10,8V
uporabe Vrijeme rada 9h

+ Dug rad zahvaljujuéi LED tehnologiji Model ML101

+ Ukljuéuje praktiénu kop&u za remen edinical(kom/set) g

* Robusna i otporna konstrukcija

F‘E-f—éW'“ STEXML101 kn 195,39 / kn 244,23
Lision 1.3
Set LXT DK1474

Akumulatorska busilica- DF330D
odvijac¢
Akumulatorski udarni odvija¢ ~ TD090D
Akumulatorska svijetiljka ML101
Akumulatorska ru¢na kruzna HS300D
pila

Akumulatorska ubodna pila JV100D

PriloZzena oprema:
Li-ion akumulator (2x), Punjaé

FEE;\W—— DK1474 kn 3.719,20 / kn 4.649,00
lion 1.3

AT N

Akumulatorska busilica- DF330D
odvija¢
Akumulatorska ubodna pila JV100D

Prilozena oprema:
Li-ion akumulator (2x), Punja¢

DK1475 kn 2.143,20 / kn 2.679,00

Akumulatorska busilica-odvijat
DFO10D

Litij-ion

Akumulatorskl usisavad

CLO70D 1,0 Ah Akumulatorski odvijaé

BL7oi0  PFOMD

Akumulatorski udarni odvijag
Too21D

Akumulatorski radio
BMR102

Akumulatorska svjetiljka
ML7OS
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Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



<
B
2
o
2.
o
=
IS
S
=
<

=
L
@®

Akumulatorski alati - Li-ion 7,2 V

Napon akumulatora 72V

Akumulatorska bu

ca-odvij

« Idealno za primjenu u skuc¢enim prostorima

- Brzostezna Sesterokutna glava s jednim rukavom Kapacitet akumulatora 1.0 Ah =
« Ugradena LED svjetla mogu se ukljugiti / iskljugiti posebnim Br. okr. u slob. hodu 1. br. 200 min
Br. okr. u slob. hodu 2. br. 650 min™!

prekidacem
« Okidac za promjenu smjera i pokretanje
« Koristite u ravnoj formi ili u obliku pistolja

Maks. pro. busenja (Celik &) 5mm
Maks. pro. busenja (drvo @) 6 mm
Prihvat alata 1/4"

Maks. okretni moment (tvrdo) 5,6 Nm
= A A ] Maks. okretni moment (meko) 3,6 Nm
G| 2‘@ @J@l@lu Dimenzije (D x & x V) 279 x 43 x 43 mm
. e . Masa (prema EPTA) 0,6 kg
PriloZzena oprema:
8 Punjac, Li-ion akumulator (2x), Bit, Bit, Plasticni
transportni kofer
=i i/ A ] DF010DSE kn 1.015,20 / kn 1.269,00
Lision 1.0
Akumulatorski odvijad DF011DS
- Ugradeno LED radno svjetlo za veéu osvijetlienost rada Naponjakumulatora T2 =
- Okidac za promjenu smijera i pokretanje Br. okr. u slob. hodu 2ty
- Koristite u ravnoj formi ili u obliku pistolja [PIIEL ElEE 1
- Idealno za primjenu u sku¢enim prostorima Maks. okretni moment (tvrdo) 4,5 Nm
+ Magnetni drza¢ bita Dimenzije (D x S x V) 296 x 48 x 169 mm
Masa (prema EPTA) 0,3 kg
= = % |,r w_i
Prilozena oprema:
Punjag, Li-ion akumulator
DF011DS kn 695,20 / kn 869,00
Akumulatorski udarni od TD021DSE
Napon akumulatora 72V

« Kompaktan dizajn pruza vecéu kontrolu i upravljivost

+ Kompaktni rukav za bitove Kapacitet akumulatora 1,0 Ah ;
« Mehanizam za udaranje osigurava jednostavan rad sa smanjenim  Br- Okr. u slob. hodu 0-2.300 min™*
povratnim udarcem Broj ut?araca - 0-3.000 min-!
« Brzostezna $esterokutna glava s jednim rukavom Kapacitet standardnih vijka M3 - M8
Grubi navoj vijka 22-45 mm
Prihvat alata 114"
Moment zavrtanja (visoki) 22 Nm
Dimenzije (D x S x V) 227 x 42 x 144 mm
Masa (prema EPTA) 0,54 kg

PriloZzena oprema:
Futrola, Punjag, Li-ion akumulator (2x), Torba za alat

A | Ff O -

e il .{.‘,) TD021DSE kn 1.007,20 / kn 1.259,00

Liion 1.0

Akumulatorski usisavac CLO70DS

- Lagan, ali velike usisne snage Napon akumulatora 72V
& + Ergonomska rugka s prekidadem za lako ukljugivanje / iskljugivanje ~Protok zraka 1.200 l/min
- Idealno za &ig¢enje nakon rada u domacinstvu i vozila Maks. podfiak = 1,8 kPa
Zapremina spremnika 0,61
Maks. volumen zraka 1,2 m*min

Dimenzije (D x S x V) 966 x 103 x 142 mm
Masa (prema EPTA) 0,8 kg
\ PriloZzena oprema:
Mlaznica, Punja¢, Li-ion akumulator, Uska mlaznica,
Drza¢ mlaznice, Predfilter, Usisna cijev
= I A CL070DS kn 536,00 / kn 670,00
Lision 1.0 -
Akumulatorska svjetiljk STEXML705
+ Robusna i otporna konstrukcija Napon akumulatora 7.2V
« Ukljuduje prakti¢nu kopéu za remen Vrijeme rada 5h
« Dug rad zahvaljujuéi LED tehnologiji Model ML705
« Odvojiva fleksibilna rugka za uévrééivanje na razliéita mjesta Jedinica (kom/set) 1
uporabe
STEXML705 kn 188,67 / kn 235,83

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Akumulatorski alati - Ni-Cd - Ni-MH

MAKSTER

.92
Ni-MH Ni-MH Ni-MH Ni-MH 14,4V,18V

BH2433 BH1433 BH1233 - BH9033A

(193739-3) (193354-3) (193348-8) (193591-9)
%ﬂ - -

" BH1233C BH9033

u u (193930-3) “ (193636-3)

BH2420 BH1420 BH1220 ¥ % . BH9020A
(193736-9) (193351-9) (193345-4) U (193590-1)
N (= BH1220C { BH9020

v u (193928-0) v (193631-3)

() Brojzanarudzbu - S prikazom preostalog kapaciteta

1235
(193059-5)

1835 - 1235A

(193061-8) (193060-0) (193221-2)
1834 é 1434 1234 %
(193102-0) (193101-2) (193100-4)

1202

(192536-4)

1222

(192597-4)
1822 1422 +1202A
(192827-3) (192600-1) (192537-2)

i
PA14 - PA12 ".

‘g (193985-8) (193981-6)
PA18 1420 J 1220 J
(194105-7) (193062-6) (192681-5)

9034
(193889-4) Al

DC18RC
(195584-2)
DC18RA
(194337-2)

i 22
‘ BH9033/A:30min.
‘U

U,

15

BH9020/A:20min.

9,6V

Ni-MH

9135
(193058-7)

+ 9135A
(193219-9)

9134
(193099-3)

oy T

9102
(192534-8)

9122
(192595-8)

< 9102A
(192535-6)

PA09
(193977-7)

9120
(192638-6)

9100
(192019-4)

B O G Mo Bl

7034
(193888-6)

9002 7002
1A’h9 EBEe== (192533-0) E== (192532-2)

9000 7000
m (191681-2) E (191679-9)

DC18SD
(194583-6)

96V, 12V
144V,18V

70

40

DC1414
(193864-0)

e e

7,2V,96V
12V,144V

70

60

45

30

60

45
30

<
»
&
S
L
°
=}
IS
=}
=
<

DC18SE DC24WA DC24SC
(194621-9) (193759-7) (194164-1)
(automobilski)
96V, 12V 96V, 12,144V 9,6V,12V,144V
14,4V,18V 18V,24V 18V,24V
70 70 30
BH2433:60min.
DC24SC-BH2433
BH2433:90min. :50min.
40 40 20
BH2420:55min. BH2420:30min.
DC1439 DC1822 DC1804
(192935-0) (193439-5) (193827-6)
(automobilski)
72V,96V 72V,96V,12V  7.2V,96V,12V
12V,144V 14,4V,18V 14,4V,18V
27 70 70
1835:90min.
23 60 60
1834:75min.
14 45 45
1822:60min.
9 30 30
23 60 60
14 45 45
9 30 30
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Akumulatorski alati - Ni-Cd

« Brzostezna glava

« Kompaktan dizajn pruZa izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja
« Ergonomski dizajnirana mekana rucka presvuéena gumom

« Metalna konstrukcija zup&anika

/|2 (% B
PriloZzena oprema:

Blok akumulator Ni-Cd (2x), Punjag, Bit, Plasticni
transportni kofer

« Brzostezna glava

« Kompaktan dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja
< Ergonomski dizajnirana mekana ru¢ka presvu¢ena gumom

« Metalna konstrukcija zup¢anika

@204 5 -
PriloZzena oprema:

Blok akumulator Ni-Cd (2x), Punjag¢, Bit, Plasticni
transportni kofer

Napon akumulatora
Kapacitet akumulatora

Br. okr. u slob. hodu 1. br.

Br. okr. u slob. hodu 2. br.
Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Maks. okretni moment (tvrdo)
Maks. okretni moment (meko)
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

6391DWAE

Napon akumulatora
Kapacitet akumulatora

Br. okr. u slob. hodu 1. br.

Br. okr. u slob. hodu 2. br.
Maks. pro. busenja (Celik @)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Maks. okretni moment (tvrdo)
Maks. okretni moment (meko)
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

6281DWAE

18V

1,9 Ah

0-400 min™!
0-1.300 min™’!

13 mm

36 mm

42 Nm

27 Nm

216 x 97 x 252 mm
2 kg

kn 1.851,20 / kn 2.314,00

14,4V

1,9 Ah

0-400 min!
0-1.300 min!

10 mm

25 mm

36 Nm

20 Nm

192 x 95 x 240 mm
1,6 kg

kn 1.303,20 / kn 1.629,00

6281DWPE

« Brzostezna glava

« Kompaktan dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja
« Ergonomski dizajnirana mekana ru¢ka presvu¢ena gumom

« Metalna konstrukcija zup&anika

@120 5 -
Prilozena oprema:

Blok akumulator Ni-Cd (2x), Punjag, Bit, Plasticni
transportni kofer

« Brzostezna glava

« Kompaktan dizajn pruZa izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja
« Ergonomski dizajnirana mekana ru¢ka presvuéena gumom

« Metalna konstrukcija zup&anika

G 2 0 B

| PriloZzena oprema:

Blok akumulator Ni-Cd (2x), Punjag, Bit, Plasticni
transportni kofer

Napon akumulatora
Kapacitet akumulatora

Br. okr. u slob. hodu 1. br.

Br. okr. u slob. hodu 2. br.
Maks. pro. busenja (celik @)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Maks. okretni moment (tvrdo)
Maks. okretni moment (meko)
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

6281DWPE

Napon akumulatora
Kapacitet akumulatora

Br. okr. u slob. hodu 1. br.

Br. okr. u slob. hodu 2. br.
Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Maks. okretni moment (tvrdo)
Maks. okretni moment (meko)
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

6271DWAE
6271DWALE

14,4V

1,3 Ah

0-400 min!
0-1.300 min™’!

10 mm

25 mm

36 Nm

20 Nm

192 x 95 x 240 mm
1,6 kg

kn 1.200,00 / kn 1.500,00

12V

1,9 Ah

0-400 min™!
0-1.300 min™’!

10 mm

25 mm

30 Nm

18 Nm

192 x 95 x 240 mm
1,5 kg

kn 1.167,20 / kn 1.459,00
kn 1.303,20 / kn 1.629,00

6271DWPE / 6271DWPLE

« Brzostezna glava

« Kompaktan dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja
« Ergonomski dizajnirana mekana ru¢ka presvu¢ena gumom
« Metalna konstrukcija zupcanika

& 2/ Bl

| PriloZena oprema:

| Blok akumulator Ni-Cd (2x), Punjag, Bit, Plasti¢ni
transportni kofer

Napon akumulatora
Kapacitet akumulatora

Br. okr. u slob. hodu 1. br.

Br. okr. u slob. hodu 2. br.
Maks. pro. busenja (Celik @)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Maks. okretni moment (tvrdo)
Maks. okretni moment (meko)
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

6271DWPE
6271DWPLE

12V

1,3 Ah

0-400 min!
0-1.300 min!

10 mm

25 mm

30 Nm

18 Nm

192 x 95 x 240 mm
1,5 kg

kn 1.040,00 / kn 1.300,00
kn 1.135,20 / kn 1.419,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Akumulatorski alati - Ni-Cd

x
« Brzostezna glava Napon' akumulatora 18V é =
+ Kompaktan dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja Kapacitet akumulatora 1.91Ah S3
« Ergonomski dizajnirana mekana rucka presvugena gumom Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-400 min-! 5
« Metalna konstrukcija zup&anika Br. 9kr. u slob. hodl'J 2. br. 0-1.300 m!n'1 é
Broj udaraca 1. brzina 0-6.000 min™!
Broj udaraca 2. brzina 0-19.500 min-!

Maks. pro. busenja (celik @) 13 mm
Maks. pro. busenja (drvo @) 36 mm

e T ) Maks. kapacitet busenja - 13 mm
I 2! @ @ H Kamen i klesarski radovi
' Maks. okretni moment (tvrdo) 42 Nm
PriloZzena oprema: Maks. okretni moment (meko) 27 Nm
Blok akumulator Ni-Cd (2x), Punjac¢, Bit, Plasti¢ni . .
& transportni kofer (28 ! Dimenzije (D x S x V) 241 x 97 x 252 mm
3 8391DWAE kn 1.951,20 / kn 2.439,00
Akumulatorsk arna busilica-odvijac| 8281 DWAE
& « Brzostezna glava Napon} akumulatora 14,4V
+ Kompaktan dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja Kapacitet akumulatora 1.9Ah =
« Ergonomski dizajnirana mekana ru¢ka presvugena gumom Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-400 min- =
« Metalna konstrukcija zup&anika Br. pkr. u slob. hodg 2. br. 0-1.300 m!n
Broj udaraca 1. brzina 0-6.000 min"
Broj udaraca 2. brzina 0-19.500 min-!
Maks. pro. busenja (Celik &) 10 mm
Maks. pro. busenja (drvo @) 25 mm
GEl F=I S ] Maks. kapacitet busenja - 10 mm
i@ I‘iil 2! @ @ H Kamen i klesarski radovi
=== Maks. okretni moment (tvrdo) 36 Nm
Prilozena oprema: Maks. okretni t Kk 20N
Blok akumulator Ni-Cd (2x), Punjag, Bit, Plastiéni Do e ! mgmf/" (Ske) 510 m95 240
transportni kofer imenzije (D x S x V) X9oPGZoNImm
8281DWAE kn 1.549,60 / kn 1.937,00
¢| 8271DWAE
« Brzostezna glava Napon- akumulatora 12V
+ Kompaktan dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravijivost uredaja Kapacitet akumulatora 1.9Ah -
« Ergonomski dizajnirana mekana rucka presvugena gumom Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-400 min- =
« Metalna konstrukcija zup&anika Br. f)kr. u slob. hody 2. br. 0-1.300 min
Broj udaraca 1. brzina 0-6.000 min™!
Broj udaraca 2. brzina 0-19.500 min-!

Maks. pro. busenja (Celik @) 10 mm
Maks. pro. busenja (drvo @) 25 mm

S = s | [ Maks. kapacitet busenja - 8 mm
|@ I‘JEI 2! @ @ H Kamen i klesarski radovi
S _— Maks. okretni moment (tvrdo) 30 Nm
PriloZena oprema: Maks. okretni ki 18 N
Blok akumulator Ni-Cd (2x), Punjag, Bit, Plastiéni Difn:n;j;itg':g ':f/r)’t (meko) 2?0 SR
transportni kofer
p 8271DWAE kn 1.407,20 / kn 1.759,00
Akumulatorski odvija¢ 6723DW
+ Ovaj odvijag pokrece 4.8V ugradeni akumulator s moguéno$éu Naponjakumbilatore! LY .
punjenja i izravnim ukljugivanjem za punjenje. Br. okr. U slob. hodu 22D sl
- Ugradena LED svjetla mogu se ukljuéiti / iskljugiti posebnim gl?ks' c)_lfre(tlgl msomc\e/r;t ‘21552'\"29 60
e imenzije (D x $ x X 49 x 60 mm
- Ukljuéuje transportni kovéeg sa setom od 80 komada pribora Masal(prema ERTA) 0:4lkg
+ Jedna brzina s automatskom blokadom osovine
» Kompaktan dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja
== e
6723DW kn 351,20 / kn 439,00

«+ Oko 10 000 rezova grana debljine do 25 mm jednim punjenjem Napon akumulatora 24V
akumulatora Kapacitet akumulatora 3,0 Ah
+ Jednostavna zamjena ostrica Maks. debljina gsrane 30 mm
- Stitnik za zastitu ruku od otrih grancica Dimenzije (D x S x V) 286 x 41 x107 mm
- Poluga za otkljuavanje za sprie¢avanije slugajnog ukljugivanja Masa (prema EFTA) 3.8kg
« |dealna pomo¢ u vinogradu, vo¢njaku, poljodjelstvu i Sumarstvu
Vel ]
M Prilozena oprema:
= Opasac, Ruc¢na vrpca, Drza¢, Punja¢, Akumulator Ni-
Cd, 24V, 3Ah, Kontrolor, Kabl za povezivanje,
Plasti¢ni transportni kofer, Gornji noz 4604DW kn 9.967,20 / kn 12.459,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Industrijski alati

=

CINJENICE PREDNOSTI

ks

g Tehnologija Makstar s Ni-MH akumulatorima. Poseban odvija¢ za Makita motor s izvana zamjenjivim ¢etkicama.

E akun_wulatore za_automdustruu ili za aplikacije koje zahtijevaju vrlo Automatsko iskljuéivanje kada je postignut Zeljeni moment.
precizan okretni moment.
Serija BFL - s kutnim prijenosnikom Motor se isklju€uje ako Zeljeni moment nije postignut.
Serija BFT - s ravnim prijenosnikom Alarmno svjetlo i zvuk se ukljuge u sluéaju nedovoljnog kapaciteta

1z sigurnosnih razloga, podesavanje okretnog momenta je
moguce samo posebnim klju¢em (broj narudzbe: 765027-4).
Isporuka bez akumulatora, punjaca i posebnog kljuca. LED svjetlo.

m BFL060FZ BFL080FZ BFL081FZ BFL120FZ BFL200FZ BFL300FZ*| BFL400FZ*

Br. okret. u slobod-
nom hodu (min-")

akumulatora.

Prihvat alata W 3/8° W 3/8" W 3/8* W 3/8" W 3/8" W 3/8" W 3/8"

Okretni moment

(tvrdo) (Nm) 1,6-6 2-8 2-8 5-12 8-20 16 - 30 25-40
Okretni moment 15-6 2-75 2-75 5-12 8-18 16-30 25- 40
(meko) (Nm)
Akumulator 9,6V 9,6 V 12V 9,6 V 12V 14,4V 14,4V

s aku. 1,8 Ah s aku. 1,8 Ah s aku. 1,8 Ah s aku. 1,8 Ah s aku. 1,8 Ah
Masa prema EPTA 1,5 1,5 1,7 1,5 1,7 s aku. 3,0 Ah s aku. 3,0 Ah
(kg) s aku. 3,1 Ah s aku. 3,1Ah s aku. 3,1 Ah s aku. 3,1 Ah s aku. 3,1 Ah 2,0 2,0

1,7 1,7 2,0 1,7 2,0

Cijena na upit (* BL motor bez cetkica)
BFL 9,6 V BFT 9,6 V BFT 12V BFT Li-ion 14,4 V

BFL 12V l a
Poseban klju¢
BFL 14,4V za podeSavanje

okretnog momenta,
broj za narudzbu:
5027

f H‘”!g Tedfl,

m BFT020FZ | BFT040FZ | BFT041FZ | BFT042FZ | BFT080FZ [BFT082FZ*| BFT122FZ | BFT123FZ BFT124FZ*

Br. okret. u slobod-

nom hodu (min'") 1AL

Prihvat alata ® 1/4" ® 1/4" ® 1/4" ® 1/4" ® 1/4" ® 1/4" ® 1/4¢ ® 1/4% ® 1/4¢
(ct’\'/‘rfg)"(m’;‘e”t 05-2 1-4 1-4 1-4 3-8 3-8 5-12 5-12 5-12
%‘;ekgi&;’?e”t 05-2 1-35 1-4 1-35 3-65 3-8 5-10 5-12 5-12
Akumulator 96V 96V Li-ion 14,4 V 12V 96V Li-ion 14,4 V 96V 12V Li-ion 14,4 V

s aku. 1,8 Ah s aku. 1,8 Ah s aku. 1,8 Ah s aku. 1,8Ah s aku. 1,8 Ah s aku. 1,8 Ah

Li-ion-aku. s Li-ion-aku. s Li-ion-aku.
Masa prema EPTA 1,3 , s ; 1,3 1,3 1,6
(kg) saku.31Ah saku.31An 1HHVISOAN say B aan saku3ian HAVIBOAN sa3 AN saku 31 an 144V 30AN
15 15 ' 18 15 ' 15 18 '

Cijena na upit ( * BL motor bez cetkica)




Akumulatori i punjaci

mm

l l Li-ion BL7010 194355-4 265,73 332,16
BL7010 BL1013 10,8 1,3 Li-ion BL1013 194550-6 350,90 438,63

14,4 1,3 Li-ion BL1413G 196375-43 382,96 478,70

D BL1413G @ BL1415N 144 1,5 Li-ion BL1415N 195443-0 508,01 635,01
14,4 3,0 Li-ion BL1430 195444-8 758,10 947,63

D BL1430 ‘ BL1440 144 4,0 Li-ion BL1440 196388-5 930,04 1.162,56
18 1,3 Li-ion BL1813G 196367-32 429,85 537,32

o BL1813G O BL1815N 18 1,5 Li-ion BL1815N 196235-0 570,53 713,16
' 18 3,0 Li-ion BL1830 193533-3 859,71 1.074,63
Osusso ®8L1840 18 4,0 Li-ion BL1840 196399-0 1.062,91  1.328,64

36 26 Li-ion BL3626 194873-21 2.258,68  2.823,35

’ BL3626 ’

MAKSTAR akumulatori Ni-MH

Broj za Cijena (kn)|Cijena (kn)
Vot mm ¢ -
BH9020A - narudzbu bez PDV-a |sa PDV-om

Li-ion akumulatori

<
»
&
S
8]
°
=}
IS
=}
x
<

L3goon 36 2,2 Liion  BL3622A 19541052 1.164,51  1.455,64

OPREZ: ' Akumulator BL3626 mozete puniti samo punjacem DC36RA.
2 Akumulator BL3622A mozete puniti samo punjacem DC36WA.
(nije primjereno za BHR261 / BHR261T)
3 Akumulatora BL1413G i BL1813G mozete puniti samo punjacem DC18WA.

~ _ Ni-MH  BH9020 193631-3 462,44 578,05
9,6 1,8 Ni-MH  BH9020A 193590-1* 788,04 985,05
BH9033 9,6 3,1 Ni-MH  BH9033 193636-3 97045  1.213,06
< BH1233C 12 1,8 Ni-MH BH1220 193345-4 351,70 439,62
v Yo 12 1,8 Ni-MH  BH1220C  193928-0** 788,04 985,05
v BH1220C 12 3.1 Ni-MH  BH1233C  193930-3** 87924  1.099,05
T
14 3,3 Ni-MH BH1433 193354-3 1.164,51  1.455,64
BH1433

i ™. BH2433 _ 24 1,8 Ni-MH BH2420 193736-9 1.002,96  1.253,70

@,—-’_‘."-7’
w BH2420 24 3,1 Ni-MH BH2433 193739-3 1471,89  1.839,87

* S prikazom preostalog kapaciteta ** Plosnati oblik

Stapni akumulatori Ni-MH i Ni-Cd

Broj za Cijena (kn)|Cijena (kn)

Ni-Cd 7000 191679-9 208,44 260,55
7,2 1,9 Ni-Cd 7002 192532-2 312,62 390,78
7,2 2,5 Ni-MH 7034 193888-6 319,11 398,88
9,6 1,3 Ni-Cd 9000 191681-2 306,13 382,67
9,6 1,9 Ni-Cd 9002 192533-0 416,80 521,00

9,6 2,5 Ni-MH 9034 193889-4 429,85 537,32
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Akumulatori i punjaci

Blok akumulatori Ni-MH in Ni-Cd

Broj za Cijena (kn)|Cijena (kn)
9120

9,6 3 Ni-Cd 9120 192638-6* 280,03 350,04
o134 9,6 1,9 Ni-Cd 9122 192595-8* 547,09 683,86
P‘til‘ 9135
el 9,6 25 Ni-MH 9134 193099-3* 242,28 302,85
@ 9,6 28 Ni-MH 9135 193058-7* 648,69 810,86
1202 12 1,3 Ni-Cd 1220 192681-5 336,11 420,14
=9 1235

ﬁ 12 1,9 Ni-Cd 1202A 192537-2** 758,10 947,63

ﬁ 12 1,9 Ni-Cd 1222 192597-4* 429,85 537,32

12 25 Ni-MH 1234 193100-4* 502,14 627,67

12 28 Ni-MH 1235 193059-5* 420,50 525,63

14,4 1,3 Ni-Cd 1420 193062-6* 440,51 550,64

14,4 1,9 Ni-Cd 1422 192600-1* 449,50 561,88

14,4 25 Ni-MH 1434 193101-2* 547,23 684,04

14,4 28 Ni-MH 1435 193060-0* 464,00 580,00
1822 18 1,9 Ni-Cd 1822 192827-3* 924,81 1.156,01
‘ 18 25 Ni-MH 1834 193102-0* 720,51 900,63
18 28 Ni-MH 1835 193061-8* 578,35 722,93

PA12 . 12 1,3 Ni-Cd PA12 193981-6 234,47 293,08
14,4 1,3 Ni-Cd PA14 193985-8 267,06 333,82
PA14

* Sa brzim zatvaranjem ** 8 prikazom kapaciteta

Adapteri akumulatora/punjaca

%2;2% 1@%‘:? g %?;%342 Broj za |Cijena (kn)|Cijena (kn)
narudzbu |bez PDV-a|sa PDV-om
Regeneracijski adapter
ADPO3 (primjeren za DC18RA/SE/RC, 193682-6 1.185,38 1.481,72
] DC24SC)
Adapter za blok akumulatore
ADP04 (primjeren za DC18RA/SE/RC, 193947-6 221,41 276,77
DC24SA/SC)
BCVO01 BAP36N BCV02 Vanjski drza¢ akumulatora - .

Vanjski drza¢ akumulatora .
; ‘ BAP36N 22 BL3626 195311-7 299,57 374,46
Vanjski drza¢ akumulatora za 2 x -
et BL1830 primjeren za 36 V uredaje el el Al
Adapter za akumulatore - povezuje
BCV02 5 x BL1830 s akumulatorom 1x 36 v 100849-2 65127 814,08

*

Nije primjeren za 36 V akumulatorske motorne kose.
**Nije primjeren za akumulatore BL1815. Adapter nije primjeren za 36 V akumulatorske motorne kose.




Akumulatori i punjaci

-

S

Vrijeme u Li-ion MAKSTAR Blok i Stapnih akumulatora . Cijena | Cijena 3

Sl (Ah) (Ah) (Ah) o E

narudzbu =

YOI 40301 (261 22 [wsiaio 3.1 1.8 [281[28]aens 4 [25 19 13 _
DC36RA 36V
DC36WA 36V

DC24SC 7,2V -24V

BH2433) BH2420)

DC24WA 9,6V -24V

(90m|n (55m|n 193759-7 484,56 605,70
BH2433) BH2420)

DC18SD 7,2V-18V

DC18RC 7,2V -18V

o ..... o (20 o ....... 195584 2 593,98 742‘47
BH9033) BH9020)

DC18SE 7,2V - 18 V Automobilski punja¢ - radni napon 12V - 24 V

DC18SF 7,2V -18V

o BENNE  DEEEEEE - e

DC18WA 14,4V -18V

DC1804 7,2V-18V

DC1822 7,2V - 18 V Automobilski punja¢ - radni napon 12 V

¢ BN EEEESES - - -

DC1414 7,2V -144V

DC10WA 7,2V -10,8V

DCO7SA 7,2V

¢ Jllll HEEEEEN - - -

* S adapterom za blok akumulatore ADP04 (193947-6) (dodatna oprema).
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O LASERSKI METRI




LB | aserski metri

LDO50P

- Laser klase 2 prema: IEC60825-1 : 2007 "sigurnost laserskih Raspon mjerenja 0,05-50 m
uredaja” Klasa lasera ]
« Mijerenje pojedinaénih udaljenosti, povrsina, volumena, funkcije Razred zastite (IP) IP54
Pitagore (2 i 3 to¢ke) i prismotre. Tip lasera . 635 Nm
« Tocni rezultati mjerenja za brzi rad bez gresaka Broj mierenja na!'bateruu 3.000
« Za krovopokrivade, podopolagaée, suhu gradnju, arhitekte, Napajanje baterijama AAA 1,5V (2x)
= soboslikare, elektricare, montere namjestaja i sl. iliocnostimjsrenid +2mm
@ Dimenzije (D x S x V) 116 x 45 x 29 mm
§ Masa (prema EPTA) 0,1kg
[
[0}
(2]
®
-
LDO50P kn 935,20 / kn 1.169,00

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

LDO08OP

« Toéni rezultati mjerenja za brzi rad bez gre$aka Raspon mjerenja 0,05-80 m
« Za krovopokrivaée, podopolagade, suhu gradnju, arhitekte, Klasa lasera It
soboslikare, elektri¢are, montere namjestaja i sl. Razred zastite (IP) 1P54
- Mijerenje pojedinadnih udaljenosti, povréina, volumena, funkcije Tip lasera . 635 Nm
Pitagore (2 i 3 tocke) i prismotre. Broj mjerenja na bateriju 5.000
Napajanje baterijama AAA 1,5V (2x)
Tocnost mjerenja +1,5mm

117 x 57 x 32 mm
0,14 kg

kn 1.407,20 / kn 1.759,00

SK1022

.

.

Laserski metar

.

.

.

Samostalno niveliranje i uskladivanje linija lasera, to¢nosti 0,3 mm
m pri funkcijama niveliranja

Raspom samostalnog niveliranja +4 stupnja

Raspon 15 m, 30 m s detektorom

Rad jednom tipkom

Brava za njihalo za sigurni transport

PriloZzena oprema:
Magnetni drza¢ 5/8", Namjenska torba, Ciljna plocica

SKR200Z

Automatski rad u vertikalnom i horizontalnom nacinu rada

SamopodesSavanje

Promijenjivi broj okretaja
Za unutarnji i vanjski rad

/ Raspon mjerenja

Klasa lasera

Razred zastite (IP)
Tip lasera

Napajanje baterijama
Tocnost mjerenja
Raspon kuta
Horizontalno odstupanje
Vertikalno odstupanje
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)
Montiranje na stativ

SK102Z

Raspon mjerenja
Klasa lasera

Razred zastite (IP)
Tip lasera

Napajanje baterijama
Tocnost mjerenja
Raspon kuta

15m

Il

IP54

635 Nm

AA 1,5V (3x)
+3@ 10 m mm
4°+0,5
+1Tmm@5m
+0,75 mm @ 3 mm
102 x 75 x 102 mm
0.475 kg

v

kn 1.287,20 / kn 1.609,00

200 m

2

P54

635 Nm

LR20 1,5V (2x)
+1mm @ 10 mm
+6°

Raspon temperature -10/-50° C
= Dimenzije (D x S x V) 156 x 154 x 197 mm
_J Masa (prema EPTA) 1,6 kg
Montiranje na stativ v
PriloZzena oprema: ivelirani
Ciljna plocica, Naocale, Magnetni drza¢ laserskog Samosialnolnivelitanie v
prijemnika, Zidni drza¢, Prijemnik, Daljinski upravija¢
SKR200Z kn 5.647,20 / kn 7.059,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



O ALATI ZA RUSENJE | BUSENJE

\\\\\\1

ubi prihvat

(0] [@m)im -

Klizna sp ."‘\ \

5

Konstantni b kretaja pod optereéenjem

A

" Ogranigenje st
Q:g’ ¢ :

retanja

Usisavanje prasine

LED radno svjetlo

‘ﬁ Transportni kofer

Optereceno stanje Neopterec¢eno stanje

@ sorr
c A AN NOLOAD

Aktivni dinami€ni prigusSiva¢€ vibracija Smanjenje brzine motora

- u slobodnom hodu smanjuje vibracije na kucistu
uredaja, S$to u velikoj mjeri smanjuje koli€¢inu
vibracija koje se prenose na ruke korisnika tijekom
jednog dana.

- osigurava upotrebu uredaja s malo vibracija.

- omogucava ravne bo¢ne povrsine
uredaja za laksu upravljivost.

- Jako smanjuje odbijanje vrha bita pri pocetku rada
dlijetom.

Neoptereceno stanje
Smanjenje brzine
motora

Y

pri pocetku rada dlijetom

Optereceno stanje

Brzina
Nacin djelovanja dinami¢nog motora

prigusivaca vibracija

Brzina motora se poveca kada
el. tok zbog opterecenja premasi
odredenu vrijednost

oooo
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cooo
cooo
cooo
cooo
cooo
cooo
cooo
cooo
cooo
cooo
cooo
cooo

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o




LB Alati za ruSenje i buSenje

Potro$nja snage 440 W
Br. okr. u slob. hodu 0-1.500 min-"'
Broj udaraca 0-5.000 min-!
Maks. pro. busenja (Celik &) 13 mm
Maks. pro. busenja (drvo @) 24 mm
Maks. pro. busenja (beton @) 18 mm

« 2 nacina rada - busenje i udarno busenje

« Limitator momenta: busilica se ugasi za zastitu korisnika i
mehanizma od sluc¢ajnog zaglavljenja svrdla

Boéna ru¢ka za bolju kontrolu

Lagan i kompaktan dizajn pogodan za uska podrucja i rad iznad

.

.

glave >
Prihvat alata SDS - Plus
Snaga pojedinog udarca 1,2J
B =] | [ Dimenzije (D x S x V) 279 x 66 x 208 mm
| ! | e
|@ (") LS J}! x Iﬂ Masa (prema EPTA) 1,9 kg
PriloZzena oprema:
1 Rucka, Grani¢nik dubine, Plasti¢ni transportni kofer
— HR1830 kn 1.095,20 / kn 1.369,00
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5 Busaci ¢ekic HR2300
N
g + 2 nagina rada - buenje i udarno busenje Potrosnja snage T20W =
+ Manije klimav bit dobiven produljivanjem vodi¢a za 9 mm od Br. okr. u slob. hodu 0-1.200 min
Broj udaraca 0-4.600 min™!

sadasnjih modela
« Jednostavno podesavanje dubine grani¢nika jednim pokretom
< Limitator momenta: busilica se ugasi za zastitu korisnika i
mehanizma od sluc¢ajnog zaglavljenja svrdla

Maks. pro. busenja (Celik &) 13 mm
Maks. pro. busenja (drvo &) 32 mm
Maks. pro. busenja (beton @) 23 mm

Prihvat alata SDS - Plus
Maks. pro. busenja u betonus 68 mm
—— e — — krunom
I (v A =
| i@ is‘i ;SJ I x Iﬂ Snaga pojedinog udarca 2,3J
. ==l L L Dimenzije (D x S x V) 356 x 77 x 209 mm

PriloZzena oprema: M EPTA 2.7 ki
Grani¢nik dubine, Rucka, Plasti¢ni transportni kofer asa (prema ) A%
HR2300 kn 1.175,20 / kn 1.469,00
ekic s izbacivanjem prasine | HR2432
« 3 nadina rada - busenje, udarno busenje i $temanje Potrosnja snage 780W -
- Moguénost usisavanja prasine, osiguravajuci Gisti rad Erlckatllobihodl 01000 it
Broj udaraca 0-4.500 min-"'

« Veliki ventilator pruza nevjerojatno visoku snagu usisavanja

« Limitator momenta: busilica se ugasi za zastitu korisnika i
mehanizma od slu¢ajnog zaglavljenja svrdla

« Mehanizam za pozicioniranje kuta: Dlijeto se moze rotirati punih

Maks. pro. busenja (Celik @) 13 mm
Maks. pro. busenja (drvo @) 32 mm
Maks. pro. busenja (beton @) 24 mm

360° sa 40 razligitih pozicija PiiEL R SIS = IS
Maks. pro. busenja u betonus  35-54 mm
krunom
Snaga pojedinog udarca 1,8J
Dimenzije (D x S x V) 407 x 120 x 220 mm
Masa (prema EPTA) 3,2 kg
HR2432 kn 2.199,20 / kn 2.749,00
Busaci ceki¢ HR2600
Potro$nja snage 800 W

« 2 nacina rada - busenje i udarno busenje

* Manje klimav bit dobiven produljivanjem vodi¢a za 9 mm od
sadasnjih modela

« Mehanizam za pozicioniranje kuta: Dlijeto se moZe rotirati punih
360° sa 40 razli¢itih pozicija

« Jednostavno podesavanje dubine grani¢nika jednim pokretom

Br. okr. u slob. hodu 0-1.200 min-!
Broj udaraca 0-4.600 min-!
Maks. pro. busenja (Celik &) 13 mm
Maks. pro. busenja (drvo @) 32 mm
Maks. pro. busenja (beton @) 26 mm

Prihvat alata SDS - Plus
Maks. pro. busenja u betonus 35-68 mm
krunom

AW 31

PriloZzena oprema:

Snaga pojedinog udarca
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

24
361 x 77 x 209 mm
2,8 kg

Bocéna rucka, Grani¢nik dubine, Plasti¢ni transportni
kofer

HR2600 kn 1.327,20 / kn 1.659,00
[
Busaci ¢eki¢ HR2610
Potro$nja snage 800 W

< 3 nacina rada - buSenje, udarno busenje i Stemanje

* Mehanizam za pozicioniranje kuta: Dlijeto se moze rotirati punih
360° sa 40 razli¢itih pozicija

Manje klimanja bita omoguc¢ava duzi vodi¢ bita

Jednostavno podesavanje dubine grani¢nika jednim pokretom
Limitator momenta: busilica se ugasi za zastitu korisnika i

Br. okr. u slob. hodu 0-1.200 min™’'
Broj udaraca 0-4.600 min™!
Maks. pro. busenja (Celik &) 13 mm
Maks. pro. busenja (drvo @) 32 mm
Maks. pro. busenja (beton @) 26 mm

.

mehanizma od sluéajnog zaglavljenja svrdla Rrihvat alatal T SDS - Plus
Maks. pro. buSenja u betonus 0-68 mm
] = ) A T krunom
1 i@ is‘i ,:_S‘dl x |ﬂ Snaga pojedinog udarca 2,4
' + | ==l : L Dimenzije (D x $ x V) 361 x 77 x 209 mm

PriloZena oprema: M EPTA 2.8 ki
.. Bocna rucka, Plasti¢ni transportni kofer, Granicnik asa (prema ) e
dubine
ol HR2610 kn 1.599,20 / kn 1.999,00
]

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Alati za ruSenje i buSenje

HR2610T

< 3 nacina rada - busenje, udarno busenje i Stemanje

Mehanizam za pozicioniranje kuta: Dlijeto se moze rotirati punih
360° sa 40 razli¢itih pozicija

Manje klimanja bita omogucava duzi vodi¢ bita

Jednostavno pode$avanje dubine grani¢nika jednim pokretom
Limitator momenta: busilica se ugasi za zastitu korisnika i
mehanizma od slu¢ajnog zaglavljenja svrdla

(51|

Potro8nja snage 800 W

Br. okr. u slob. hodu 0-1.200 min-!
Broj udaraca 0-4.600 min"
Maks. pro. busenja (Celik @) 13 mm
Maks. pro. busenja (drvo @) 32 mm
Maks. pro. busenja (beton @) 26 mm
Prihvat alata SDS - Plus
Maks. pro. busenja u betonus 0-68 mm
krunom

Snaga pojedinog udarca 2,4
Dimenzije (D x S x V) 361 x 77 x 209 mm

. PriloZzena oprema:
Bocna rucka, Plasti¢ni transportni kofer, Brzostezna MasallpremalEils) 29kg
glava, SDS-plus brzostezna glava, Grani¢nik dubine
HR2610T kn 1.791,20 / kn 2.239,00

HR2611F

« 3 nacina rada - buSenje, udarno busenje i Stemanje

* Mehanizam za pozicioniranje kuta: Dlijeto se moze rotirati punih
360° sa 40 razli¢itih pozicija

* Manje klimanja bita omoguéava duzi vodi¢ bita

« Jednostavno podeSavanje dubine grani¢nika jednim pokretom

< Limitator momenta: busilica se ugasi za zastitu korisnika i
mehanizma od slu€ajnog zaglavljenja svrdla

Potro$nja snage 800 W

Br. okr. u slob. hodu 0-1.200 min™!
Broj udaraca 0-4.600 min™!
Maks. pro. busenja (Celik &) 13 mm
Maks. pro. busenja (drvo @) 32 mm
Maks. pro. busenja (beton @) 26 mm
Prihvat alata SDS - Plus
Maks. pro. buSenja u betonus 0-68 mm
krunom

G ] = | (P e
@J i@ i‘nt"! x | ':-SJ Iﬂ Snaga pojedinog udarca 24
VL ===ll L : Dimenzije (D x S x V) 361 x 77 x 209 mm
PriloZzena oprema: M EPTA 2,8 ki
Grani¢nik dubine, Rucka, Plasti¢ni transportni kofer asa (prema ) Ble
HR2611F kn 1.959,20 / kn 2.449,00

HR2611FT

« 3 nacina rada - buSenje, udarno busenje i Stemanje
Manje klimanja bita omogucava duzi vodi¢ bita

Limitator momenta: busilica se ugasi za zastitu korisnika i
mehanizma od slu€ajnog zaglavljenja svrdla

AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)

Ugradeno LED radno svjetlo za vecu osvijetljenost rada
Brza izmjena glave: SDS+ i brzostezna (cilindri¢ni prihvat)

Potro$nja snage 800 W

Br. okr. u slob. hodu 0-1.200 min™!
Broj udaraca 0-4.600 min™!
Maks. pro. busenja (Celik @) 13 mm
Maks. pro. busenja (drvo @) 32 mm
Maks. pro. busenja (beton @) 26 mm
Prihvat alata SDS - Plus
Maks. pro. buSenja u betonus 0-68 mm
krunom

AVT

O] G ] S
Prilozena oprema:

Brzostezna glava, Grani¢nik dubine, Rucka, Plasti¢ni
transportni kofer

Snaga pojedinog udarca
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

HR2611FT

24
361 x 77 x 209 mm
3 kg

kn 2.111,20 / kn 2.639,00

HR2800

+ 2 nadina rada - busenje i udarno busenje Potrosnja snage 800W =
- Limitator momenta: busilica se ugasi za zastitu korisnika i Br. okr. u slob. hodu 0-1.100 min
Broj udaraca 0-4.500 min"

mehanizma od slu¢ajnog zaglavljenja svrdla

=
c
@
-
S
=
@
N
=
)
<

Maks. pro. busenja (Celik @) 13 mm
Maks. pro. busenja (drvo @) 32 mm
Maks. pro. busenja (beton @) 28 mm

Kompaktni obliku ku¢iSta motora u obliku slova L skracuje razmak
izmedu straznje / bu¢ne rucke i vrha bita za visoku okretnost i bolje
rukovanje

- Najuginkovitiji u klasi za buenje i udarno busenje Privatalata SDS - Plus
Maks. pro. busenja u betonus 80 mm
krunom
Snaga pojedinog udarca 28J
Dimenzije (D x S x V) 314 x 89 x 225 mm
Masa (prema EPTA) 3,4 kg
HR2800 kn 2.343,20 / kn 2.929,00

HR2810

+ 3 nadina rada - budenje, udarno busenje i temanje Potrosnja snage 800W =
- Limitator momenta: busilica se ugasi za zastitu korisnika i Br. okr. u slob. hodu 0-1.100 min
Broj udaraca 0-4.500 min™!

mehanizma od slu€ajnog zaglavljenja svrdla

» Kompaktni obliku kuéista motora u obliku slova L skracuje razmak
izmedu straznje / bu¢ne rucke i vrha bita za visoku okretnost i bolje
rukovanje

Maks. pro. busenja (Celik &) 13 mm
Maks. pro. busenja (drvo @) 32 mm
Maks. pro. busenja (beton @) 28 mm

« Najucinkovitiji u klasi za busenje i udarno busenje iatilvats'at o SDS - Plus
Maks. pro. busenja u betonus 80 mm
e — — krunom
I —=1 Al ==
| i@ i“u ;le! x |Iﬂ Snaga pojedinog udarca 28J
= § L L Dimenzije (D x § x V) 314 x 89 x 225 mm
Prilozena oprema: Masa (prema EPTA) 3,4 kg

Rucka, Grani¢nik dubine, Plasti¢ni transportni kofer

HR2810

kn 2.600,00 / kn 3.250,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Ll Alati za ruSenje i buSenje

Busaci ceki¢ HR2810T
« 3 nadina rada - buenje, udarno busenje i stemanje Potrosnja snage 800W ~
- Limitator momenta: busilica se ugasi za zastitu korisnika i Br. okr. u slob. hodu 0-1.100 AL
mehanizma od sludajnog zaglavljenja svrdla Brojudaraca 0-4.500 min
« Kompakini obliku kuéidta motora u obliku slova L skraéuje razmak ~ Maks. pro. busenja (Celik @) 13 mm
izmedu straznje / bugne ruske i vrha bita za visoku okretnost i bolje Maks. pro. busenja (drvo @) - 32 mm
rukovani Maks. pro. busenja (beton @) 28 mm
je -
Prihvat alata SDS - Plus

.

Brza izmjena glave: SDS+ i brzostezna (cilindri¢ni prihvat) L
Maks. pro. busenja u betonus 80 mm

krunom

Rucka, Brzostezna glava, Granicnik dubine, Plasticni
transportni kofer

s = el M e
i@ i“il ;SJ ! x Iﬂ Snaga pojedinog udarca 29J

= It . L Dimenzije (D x S x V) 339 x 89 x 225 mm
PriloZena oprema: Masa (prema EPTA) 3,5kg

— HR2810T kn 2.687,20 / kn 3.359,00
(0]
c
B
E Busaci ¢eki¢ HR2811FT
N
g - 3 nacina rada - buenje, udarno busenje i stemanje PotroSnja snage SIDW .
- Limitator momenta: busilica se ugasi za zastitu korisnika i Br. okr. u slob. hodu 0-1l.100 o
mehanizma od sluc¢ajnog zaglavljenja svrdla Brojjlidaraca o (%500
« Rucka upija vibracije i smanjuje umor ruku WELS, e bufenj_a (=) el
- Ugradeno LED radno svjetlo za veéu osvijetlienost rada WELS, [, BUREE (67 (8)) S i)
* Brza izmjena glave: SDS+ i brzostezna (cilindri¢ni prihvat) M:'aks. picibUsenialibetonle) R sin
Prihvat alata SDS - Plus
Maks. pro. busenja u betonus 80 mm
e e e e krunom
I ==1 a ==
i@ is‘i ;SJ @J! x |Iﬂ Snaga pojedinog udarca 2,9J
= ===l =l : Dimenzije (D x S x V) 339 x 89 x 225 mm
Prilozena oprema: Masa (prema EPTA) 3,5 kg

Rucka, Brzostezna glava, Grani¢nik dubine, Plasticni
transportni kofer

HR2811FT kn 2.924,00 / kn 3.655,00
Busaci ¢ekic HR3200C
« 3 nadina rada - busenje, udarno busenje i $temanje PotroSnja snage 850W =
« Limitator momenta: busilica se ugasi za zastitu korisnika i Br. okr. u slob. hodu 315-630 min-! -
mehanizma od slugajnog zaglavljenja svrdla Brojludaraca " 1.650-3.300 min
+ Bogna ruéka za bolju kontrolu Maks. pro. busenja (Celik @) 13 mm
Maks. pro. busenja (drvo @) 32 mm
Maks. pro. busenja (beton @) 32 mm
Prihvat alata SDS - Plus

Maks. pro. busenja u betonus 90 mm

PriloZzena oprema:
Rucka, Mast za busilice i dlijeta, 100 ml, Grani¢nik
dubine, Krpa, Plasti¢ni transportni kofer

krunom
Snaga pojedinog udarca 51J
Dimenzije (D x S x V) 398 x 108 x 239 mm

Masa (prema EPTA)

4.8kg

HR3200C kn 3.976,00 / kn 4.970,00

HR3210C

AVT

< 3 nacina rada - busenje, udarno busenje i Stemanje

« Elektronika s broj¢anikom za kontrolu promjenjive brzine, LED
servisno svjetlo za promjenu ¢etkica, LED upozoravajuce svjetlo
koje ukazuje na probleme u elektricnom krugu, meki start i stalna
kontrola brzine

AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)

« Rucka upija vibracije i smanjuje umor ruku

=" EalSeHE T

{ Prilozena oprema:
Rucka, Mast za busilice i dlijeta, 100 ml, Grani¢nik
dubine, Krpa, Plasti¢ni transportni kofer

.

Potro$nja snage 850 W

Br. okr. u slob. hodu 315-630 min™'
Broj udaraca 1.650-3.300 min-!
Maks. pro. busenja (Celik &) 13 mm

Maks. pro. busenja (drvo @) 32 mm

Maks. pro. busenja (beton @) 32 mm

Prihvat alata SDS - Plus

Maks. pro. busenja u betonus 90 mm
krunom

Snaga pojedinog udarca
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

HR3210C

50J
398 x 114 x 239 mm
4,8 kg

kn 4.311,20 / kn 5.389,00

HR210FCT

AVT

< 3 nacina rada - buSenje, udarno busenje i Stemanje

« Elektronika s brojéanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED
servisno svjetlo za promjenu Getkica, LED upozoravajuce svjetlo
koje ukazuje na probleme u elektricnom krugu, meki start i stalna
kontrola brzine

« AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)

« Brza izmjena glave: SDS+ i brzostezna (cilindri¢ni prihvat)

:“"’_ 3 I“‘._ —" A A | r—| !_"_ E '."_1
Iﬁs‘:ﬁ,.xs.;}_@i@!! ! !ﬂ
Prilozena oprema:

Rucka, SDS-Plus Brzostezna glava, Mast za busilice i

s dlijeta, 100 ml, Grani¢nik dubine, Krpa, Plasti¢ni
transportni kofer

Potro$nja snage 850 W

Br. okr. u slob. hodu 315-630 min™!
Broj udaraca 1.650-3.300 min™’!
Maks. pro. busenja (Celik &) 13 mm

Maks. pro. busenja (drvo @) 32 mm

Maks. pro. busenja (beton @) 32 mm

Prihvat alata SDS - Plus

Maks. pro. busenja u betonus 90 mm

krunom

Snaga pojedinog udarca 49J

Dimenzije (D x S x V) 398 x 114 x 239 mm
Masa (prema EPTA) 4,8 kg

HR3210FCT kn 4.471,20 / kn 5.589,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Alati za ruSenje i buSenje

+ 3 nadina rada - busenje, udarno busenje i temanje Potrosnja snage 850W ~
» Klizna glava za promjenu bitova jednim potezom Br. okr. U slob. hodu 315-630 min-t
Broj udaraca 1.650-3.300 min-!

« Limitator momenta: busilica se ugasi za zastitu korisnika i

mehanizma od slugajnog zaglavljenja svrdla MaksZpra-busenjal(Gslikic) Bt Simm

Maks. pro. busenja (drvo @) 32 mm
Maks. pro. busenja (beton @) 35 mm
Prihvat alata SDS - Max
Broj polozaja dlijeta 24

Maks. pro. busenja u betonus 90 mm

— —— =
FE SIS s-
- - Snaga pojedinog udarca 56J

PriloZzena oprema: i i S
Rucka, Mast za busilice i dlijeta, 100 ml, Graniénik ,\Dn'menz"e © ’;ﬁ;AV) gaagkx 114 X239 mm
dubine, Krpa, Plasti¢ni transportni kofer asa (prema ) 2K
.| HR3540C kn 4.495,20 / kn 5.619,00 —
(0]
e
B
Busaci Gekic HR3541FC g
N
- 3 naéina rada - buenje, udarno busenje i temanje PotroSnja snage BN = g
« AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija) Br. okr. u slob. hodu SRy mir!
Broj udaraca 1.650-3.300 min™’!

« Ugradeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon zavrsetka rada
« Elektronika s brojé¢anikom za kontrolu promjenjive brzine, LED
servisno svjetlo za promjenu Eetkica, LED upozoravajuce svjetlo

koje ukazuje na probleme u elektricnom krugu, meki start i stalna
I =
EESECIEIE 3

kontrola brzine
i
5] 1 Snaga pojedinog udarca

PriloZena oprema: . . Dimenzije (D x § x V) 439 x 114 x 239 mm
Rucka, Mast za busilice i dlijeta, 100 ml, Grani¢nik Masa (prema EPTA) 5,6 kg

dubine, Krpa, Plasti¢ni transportni kofer
HR3541FC kn 5.103,20 / kn 6.379,00

Maks. pro. busenja (Celik &) 13 mm
Maks. pro. busenja (drvo @) 32 mm
Maks. pro. busenja (beton @) 35 mm
Prihvat alata SDS - Max
Broj polozaja dlijeta 24

Maks. pro. busenja u betonus 90 mm

HR4002

+ Limitator momenta: busilica se ugasi za zastitu korisnika i (RGeSl SEED IE0S0 W_1
mehanizma od sluéajnog zaglavljenja svrdla Br. okr. u slob. hodu 680 min- -
- Dvostruki nagin rada, Stemanje / udarno bugenje mozete odabrati  Broj udaraca 2.500 min
pomicanjem poluge Prihvat alata SDS - Max
- Poluga za promjenu smjestena na vrhu stroja za smanjenu Broj poloZaja diijeta 12
mogucnost kvara, ak i ako je uredaj neoprezno spusten na pod Maks. pro. busenjalu betonu's__105mm
« Bit moze biti fiksiran na 12 razli¢itih kutnih razina krunom
Snaga pojedinog udarca 6,1J
Dimenzije (D x S x V) 458 x 114 x 256 mm

- S
,:s 'I | |Bj Masa (prema EPTA) 6,6 kg

Prilozena oprema:
Rucka, Mast za busilice i dlijeta, 100 ml, Grani¢nik
dubine, Plasti¢ni transportni kofer

2 HR4002 kn 3.839,20 / kn 4.799,00
A
Busadi ¢eki¢ HR4003C
« Elektronika s brojéanikom za kontrolu promijenjive brzine, LED Potrosnja snage 1.100W ~
servisno svjetlo za promjenu &etkica, LED upozoravajuée svjetlo Br. okr. U slob. hodu 250500 min™ =
koje ukazuje na probleme u elektridnom krugu, meki start i stalna ~ Brojudaraca 1.450-2.900 min
Kontrola brzine Maks. pro. busenja (beton @) 40 mm
- Prigusenie sile vibracije nastale u trenutku udarca svrdla Rrhvatalatal SDS - Max
* 2 nagina rada - bugenje i udarno bugenje l:laks. RioRRshialilbeion HE RGN
runom

Snaga pojedinog udarca
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

8,3J
479 x 106 x 263 mm
6,2 kg

PriloZzena oprema:
| Mast za busilice i dlijeta, 100 ml, Grani¢nik dubine,
: 4 Bocna rucka

HR4003C kn 5.415,20 / kn 6.769,00
HR4013C
« Aktivna tehnologija priguenja vibracija Potrosnja snage 1100w
« Kuéiste koje prigusuije vibracije Br. f)kr. u slob. hodu 250-500 min-! )
+ 2 nagina rada - budenje i udarno busenje Brojudaraca 1.450-2.900 min-!
« AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija) Maks. pro. busenja (beton @) 40 mm
Prihvat alata SDS - Max
Maks. pro. busenja u betonus 106 mm
krunom
Snaga pojedinog udarca 8,0J

Dimenzije (D x S x V)

479 x 112 x 263 mm
6,8 kg

i __!J ':_SJ @] H Masa (prema EPTA)

Prilozena oprema:
_Mast za busilice i dlijeta, 100 ml, Grani¢nik dubine,
| Boc¢na rucka

HR4013C kn 5.655,20 / kn 7.069,00

AVTe0tE

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



76

Alati za ruSenje i

Alati za rusenje i buSenje

HR4501C

* Izbor izmedu dva prekidaca prilikom rusenja

« Limitator momenta: busilica se ugasi za zastitu korisnika i
mehanizma od slu¢ajnog zaglavljenja svrdla

« Elektronika s brojéanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED
servisno svjetlo za promjenu ¢etkica, LED upozoravajuce svjetlo
koje ukazuje na probleme u elektriécnom krugu, meki start i stalna
kontrola brzine

SO

PriloZzena oprema:
Boéna rucka, Rucka, Plasticni transportni kofer, Mast
za busilice i dlijeta, 100 ml, Grani¢nik dubine, Krpa

HR4511C

< Elektronika s broj¢anikom za kontrolu promjenjive brzine, LED
servisno svjetlo za promjenu ¢etkica, LED upozoravajuce svjetlo
koje ukazuje na probleme u elektricnom krugu, meki start i stalna
kontrola brzine

« AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)

« Rucka upija vibracije i smanjuje umor ruku

« 2 nacina rada - buSenje i udarno busenje

FSss ..

PriloZzena oprema:
Boc¢na ruc¢ka, Rucka, Plasti¢ni transportni kofer, Mast
za busilice i dlijeta, 100 ml, Grani¢nik dubine, Krpa

AVT

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Broj udaraca
Prihvat alata

Broj polozaja dlijeta

Maks. pro. busenja u betonu s

krunom

Snaga pojedinog udarca
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

HR4501C

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Broj udaraca
Prihvat alata

Broj polozaja dlijeta

Maks. pro. busenja u betonu s

krunom

Snaga pojedinog udarca

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

HR4511C

1.350 W

130-280 min-"
1.250-1.700 min™!
SDS - Max

16

125 mm

10,1J
458 x 121 x 288 mm
8,4 kg

kn 6.559,20 / kn 8.199,00

1.350 W

130-280 min-"
1.250-1.700 min™!
SDS - Max

16

125 mm

94J
458 x 121 x 288 mm
8,7 kg

kn 6.831,20 / kn 8.539,00

[Busacicekic | HR5201C

< Limitator momenta: busilica se ugasi za zastitu korisnika i
mehanizma od slu¢ajnog zaglavljenja svrdla

* |zbor izmedu dva prekidaca prilikom rusenja

« Elektronika s brojéanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED
servisno svjetlo za promjenu ¢etkica, LED upozoravajuce svjetlo
koje ukazuje na probleme u elektricnom krugu, meki start i stalna

kontrola brzine
I [ ) ! | E | e

& (5= | 1
(= ASICHEN 3]
PriloZzena oprema:
Bocna rucka D-tip, Rucka, Plasti¢ni transportni kofer,
Mast za busilice i dlijeta, 100 ml, Grani¢nik dubine,
Krpa

Potro$nja snage
Br. okr. u slob. hodu
Broj udaraca

Maks. pro. busenja (beton &)

Prihvat alata
Broj polozaja dlijeta

Maks. pro. busSenja u betonu s

krunom

Snaga pojedinog udarca

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

HR5201C

1.500 W

130-260 min-"!
1.075-2.150 min™!
52 mm

SDS - Max

16

160 mm

19,7J
599 x 130 x 287 mm
11,3 kg

kn 6.800,00 / kn 8.500,00

HR5211C

Elektronika s brojéanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED
servisno svjetlo za promjenu €etkica, LED upozoravajuce svjetlo
koje ukazuje na probleme u elektricnom krugu, meki start i stalna
kontrola brzine

AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)

Rucka upija vibracije i smanjuje umor ruku

* 2 nacina rada - busenje i udarno busenje

SO

| PriloZena oprema:

| ' Bo¢na rucka D-tip, Rucka, Plasti¢ni transportni kofer,
Mast za busilice i dlijeta, 100 ml, Grani¢nik dubine,
Krpa

.

.

.

Potro$nja snage
Br. okr. u slob. hodu
Broj udaraca

Maks. pro. busenja (beton @)

Prihvat alata
Broj polozaja dlijeta

Maks. pro. busenja u betonu s

krunom

Snaga pojedinog udarca

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

HR5211C

1.500 W

130-260 min-"!
1.075-2.150 min™!
52 mm

SDS - Max

16

160 mm

18,9J
599 x 130 x 287 mm
11,4 kg

kn 7.839,20 / kn 9.799,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



AVT & S0FT

ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

40 mm Cekic za rusenje
Ceki¢ busilica HM0871C
HR4013C

AVT

ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
& Ceki¢ za ruenje Cekié za rusenje Ceki¢ za rugenje
HM1111C HM1214C HM1317C
OF , HM1213C

26 mm 32 mm
Kombinirani ¢eki¢ Kombinirani ¢eki¢
HR2611FT / HR2611F HR3210FCT / HR3210C

35 mm 45 mm
Kombinirani ¢eki¢ Kombinirani ¢eki¢
HR3541FC HR4511C

AVT

ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

52 mm Cekid za rusenje Recipro¢na pila
Kombinirani ¢ekic¢ HM1810 - JR3070CT
HR5211C g -




B Alati za ruSenje i buSenje

« Klizna glava za promjenu bitova jednim potezom Potrosnja snage 550 W —
« Bit moze biti fiksiran na 12 razlicitih kutnih razina Broj udaraca 2.000-3.500/min
« Veliki prekidag Prihvat alata SDS - Plus
- idealno za skidanje plogica Snagalpojedinogliidarca 4,84
Dimenzije (D x S x V) 468 x 83 x 174 mm
Masa (prema EPTA) 3,2 kg
I*—@l [ | " w_‘
\ gl 1 u l_ﬂ
y-. PriloZena oprema: B
- Plasti¢ni transportni kofer, Siroko dlijeto SDS-plus
— 4 \" HK0500 kn 2.551,20 / kn 3.189,00
() C]
c
5
5 arni ¢eki¢ za laka dlijeta HK1820
N
g « Prekidaé sa funkcijom zakljugavanja za smanjenje umora korisnika Fotrosnja snage SS0W =
+ Rugka upija vibracije i smanjuje umor ruku Broj udaraca 0-3.200 min
« Bit moze biti fiksiran na 12 razligitih kutnih razina Prihvat alata SDS - Plus
- idealno za skidanje plogica Snaga pojedinog udarca s1J
« Brzostezna glava Dimenzije (D x S x V) 351 x 102 x 203 mm
Masa (prema EPTA) 3,4 kg
I alealr==
™)
PriloZzena oprema: B
Plasti¢ni transportni kofer, Siljato dlijeto SDS-Plus,
Plosnato dlijeto SDS-Plus, Dlijeto za keramicke
plocice SDS-plus HK1820 kn 3.175,20 / kn 3.969,00
Udarni Geki¢ HM0870C
« Elektronika s brojéanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED Potrosnja snage 1.110W —
servisno svjetlo za promjenu &etkica, LED upozoravajuée svjetlo Broj udaraca 1.100-2.650 min
koje ukazuje na probleme u elektriénom krugu, meki start i stalna ~ rihvatalata SDS - Max
Kkontrola brzine Snaga pojedinog udarca 7,6J
+ Kompaktan dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravijivost uredaja Dimenzije (D x $ x V) 449 x 109 x 230 mm
« Bit moze biti fiksiran na 12 razlisitih kutnih razina iasallpiem=lE R 51kg
I*—@' < mll MI_‘
PriloZzena oprema:
Mast za busilice i dlijeta, 100 ml, Krpa, Plasti¢ni
== transportni kofer
HMO0870C kn 4.247,20 / kn 5.309,00
Udarni ¢eki¢ HM0871C
+ Rucka upija vibracije i smanjuje umor ruku Potrosnja snage 1.110W —
« Elektronika s brojsanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED Broj udaraca 1.100-2.650 min
servisno svjetlo za promjenu &etkica, LED upozoravajuée svjetlo Prihvat alata SDS - Max
koje ukazuje na probleme u elektriénom krugu, meki start i stalna ~ Snaga pojedinog udarca 81J
e Dimenzije (D x S x V) 466 x 116 x 230 mm
« AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija) basalipemal= R 5,61kg
« Bit moZe biti fiksiran na 12 razli¢itih kutnih razina
= e
EARSIER I
-7 PriloZena oprema:
Mast za busilice i dlijeta, 100 ml, Krpa, Plasticni
%% transportni kofer
HMO0871C kn 4.871,20 / kn 6.089,00
AVI:590T
Udarni éeki¢ HM1101C
+ Mekana, gumom presvuéena, ergonomsko dizajnirana rugka Potrosnja snage 1.300 W =
« Elektronika s brojéanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED Broj udaraca 1.100-2.650 min
servisno svjetlo za promjenu &etkica, LED upozoravajuée svjetlo Prihvat alata SDS - Max
koje ukazuje na probleme u elektriénom krugu, meki start i stalna ~ Snaga pojedinog udarca 11,54
Kkontrola brzine Dimenzije (D x S x V) 528 x 115 x 247 mm
+ Bit moze biti fiksiran na 12 razliditih kutnih razina e (feting) EPUY, 7.3kg
S —
) Bj
Prilozena oprema:
Plasti¢ni transportni kofer, Mast za busilice i dlijeta,
100 ml, Krpa, Siljato dlijeto SDS-MAX
HM1101C kn 5.183,20 / kn 6.479,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Alati za ruSenje i buSenje

| Udamni geki¢______________|HM1111C

» Rucka upija vibracije i smanjuje umor ruku

« Elektronika s brojéanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED
servisno svjetlo za promjenu Eetkica, LED upozoravajuce svjetlo
koje ukazuje na probleme u elektricnom krugu, meki start i stalna
kontrola brzine

* AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)

« Bit moze biti fiksiran na 12 razli¢itih kutnih razina

Sinw

PriloZzena oprema:
Plasti¢ni transportni kofer, Mast za busilice i dlijeta,
100 ml, Krpa, Siljato dlijeto SDS-MAX

AVre22tE

Potro8nja snage

Broj udaraca

Prihvat alata

Snaga pojedinog udarca
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

HM1111C

1.300 W
1.100-2.650 min-!
SDS - Max

11,2J

528 x 126 x 247 mm
8 kg

kn 5.383,20 / kn 6.729,00

HM1203C

« Elektronika s brojé¢anikom za kontrolu promjenjive brzine, LED
servisno svjetlo za promjenu Cetkica, LED upozoravajuce svjetlo
koje ukazuje na probleme u elektricnom krugu, meki start i stalna
kontrola brzine

 Bit moZe biti fiksiran na 12 razli¢itih kutnih razina

PriloZzena oprema:

Bocna rucka D-tip, Mast za busilice i dlijeta, 100 ml,
Krpa, Plasti¢ni transportni kofer, Siljato dlijeto SDS-
: MAX

Potro$nja snage

Broj udaraca

Prihvat alata

Snaga pojedinog udarca
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

HM1203C

1.510 W

950-1.900 min™!
SDS - Max

19,1J

576 x 128 x 265 mm
9,7 kg

kn 5.688,00 / kn 7.110,00

HM1213C

* AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)

» Rucka upija vibracije i smanjuje umor ruku

« Bit moze biti fiksiran na 12 razli¢itih kutnih razina

« Elektronika s brojéanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED
servisno svjetlo za promjenu ¢etkica, LED upozoravajuce svjetlo
koje ukazuje na probleme u elektricnom krugu, meki start i stalna
kontrola brzine

S ST

Prilozena oprema:

Bocna rucka D-tip, Mast za busilice i dlijeta, 100 ml,
Krpa, Plasti¢ni transportni kofer, Siljato dlijeto SDS-
MAX

AVIe90T

Potro$nja snage

Broj udaraca

Prihvat alata

Snaga pojedinog udarca
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

HM1213C

1.510 W

950-1.900 min™!
SDS - Max

18,6 J

576 x 149 x 265 mm
10,8 kg

kn 6.511,20 / kn 8.139,00

HM1214C

AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)

Bit moze biti fiksiran na 12 razli¢itih kutnih razina

Elektronika s brojéanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED
servisno svjetlo za promjenu ¢etkica, LED upozoravajuce svjetlo
koje ukazuje na probleme u elektricnom krugu, meki start i stalna
kontrola brzine

Posebni dizajn omogucuje laksi rad dlijetom u podu

FE=sE

PriloZzena oprema:
Boc¢na rucka, Mast za busilice i dlijeta, 100 ml, Krpa,
Plasti¢ni transportni kofer, Siljato dlijeto SDS-MAX

AVTe 2oL

Elektronika s brojéanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED
servisno svjetlo za promjenu Eetkica, LED upozoravajuce svjetlo
koje ukazuje na probleme u elektricnom krugu, meki start i stalna
kontrola brzine

Boc¢na rucka podesiva u 360°

6-kutni prihvat

=R

PriloZzena oprema: N
= Plasti¢ni transportni kofer, Siljato dlijeto hex

Potro$nja snage

Broj udaraca

Prihvat alata

Snaga pojedinog udarca
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

HM1214C

Potro$nja snage

Broj udaraca

Promijer prihvata alata
Snaga pojedinog udarca
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

HM1307C

1.510 W

950-1.900 min-!
SDS - Max

19,9J

700 x 129 x 265 mm
12,3 kg

kn 7.375,20 / kn 9.219,00

1.510 W

730-1.450 min™!

30 mm

255J

715 x 129 x 266 mm
15,3 kg

kn 8.359,20 / kn 10.449,00

=
c
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Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om
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Alati za rusenje i buSenje

.

.

Elektronika s brojéanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED

servisno svjetlo za promjenu €etkica, LED upozoravajuce svjetlo
koje ukazuje na probleme u elektricnom krugu, meki start i stalna
kontrola brzine
Bocna rucka podesiva u 360°
6-kutni prihvat

e e P o
]

§ PriloZzena oprema: .

LY Plasti¢ni transportni kofer, Siljato dlijeto hex

Potro$nja snage

Broj udaraca

Prihvat alata

Promjer prihvata alata
Snaga pojedinog udarca
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

HM1307CB

1.510 W

730-1.450 min"
B-tip

28,6 mm

23,6J

824 x 129 x 266 mm
17,3 kg

kn 9.295,20 / kn 11.619,00

HM1317C

AVT 2L

AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)

Elektronika s brojéanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED
servisno svjetlo za promjenu Getkica, LED upozoravajuce svjetlo
koje ukazuje na probleme u elektricnom krugu, meki start i stalna

kontrola brzine

Bocna ru¢ka podesiva u 360°

6-kutni prihvat

=S

PriloZzena oprema:

| Plasti¢ni transportni kofer, Siljato dlijeto hex

Potro$nja snage
Broj udaraca
Promier prihvata alata

Snaga pojedinog udarca

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

HM1317C

1.510 W

730-1.450 min™"

30 mm

25,0J

715 x 129 x 266 mm
17 kg

kn 9.535,20 / kn 11.919,00

HM 1801

.

Lampica upozorenja upucuje na probleme s kabelom, prekidacem

ili motorom

Robustan
Najvi$a ucinkovitost dlijeta u svojoj klasi

Bit moze biti fiksiran na 6 razlicitih kutnih razina
6-kutni prihvat

Imbus klju¢

Prilozena oprema:

AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)
Robustan
Najnizi u klasi vibracija. Najbolji u klasi u¢inkovitosti ruSenja
Bit moze biti fiksiran na 6 razlicitih kutnih razina

6-kutni prihvat

Imbus klju¢

PriloZzena oprema:

Potro$nja snage

Broj udaraca

Prihvat alata

Promijer prihvata alata

Snaga pojedinog udarca

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

HM1801

Potro$nja snage

Broj udaraca

Prihvat alata

Promjer prihvata alata

Snaga pojedinog udarca

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

HM1810

2.000 W

1.100 min™!

B-tip

28,6 mm

44,9

824 x 146 x 633 mm
30 kg

kn 15.695,20 / kn 19.619,00

2.000 W

1.100 min-!

B-tip

28,6 mm

449

824 x 148 x 633 mm
32,3 kg

kn 16.527,20 / kn 20.659,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



O BUSILICE / MIJESALICE

Podesivi broj okretaja

o

Konstantni broj okretaja pod opterec¢enjem

B:

Vrtnja udesno / ulijevo

W

Mehanicki prijenosnik s 2 stupnja

Elektronsko preklapanje broja okretaja

Klizna spojka
Ograni¢enje struje pokretanja

LED radno svjetlo

)@ 2

Transportni kofer

.EE K model: s koferom




Busilice / mjeSalice

Busilica-odvija¢ 6413

« Brzostezna glava Potro$nja snage 450W

« Visoka brzina, Idealno za primjenu u gradevinarstvu Br. okr. u slob. hodu 0-3.000 min-'

« Kompaktan i lagan, ali dovoljno snazan Kapacitet stezne gla\fe ; 1,5-10 mm

« Ergonomski dizajn za prijenos sile buenja u ravnini s centrom osi _Maks. pro. busenja (Celik @) 10 mm
svrdla Maks. pro. busenja (drvo @) 25 mm

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

6413

234 x 64 x 183 mm
1,3 kg

kn 568,00 / kn 710,00

Busilica-odvijac 6408
« Promjenjiva brzina (0-2,500 okretaja u minuti) za bugenje razligitih  Potrosnja snage S30W
materijala. Br. okr. u slob. hodu 0-2.500 min-"'
« Ergonomski dizajn za lako guranje po osi bugenja Kapacitet stezne glave 1,5-10 mm
« Brzostezna glava Maks. pro. bu§en!a (Celik @) 10 mm
. Maks. pro. busenja (drvo @) 25 mm

-0
© .0
=3
B%)

5.9
mE

6510LVR

Prekidac za kontrolu promjenjive brzine

S

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

6408

261 x 68 x 199 mm
1,5 kg

kn 928,00 / kn 1.160,00

* Brzostezna glava Potro$nja snage 400 W ‘

+ Kompaktan dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja Br. okr. u slob. hodu 0-1.200 min-!

* Robusna konstrukcija Kapacitet stezf\e _gla\fe ' 1-10 mm

« Okretanje u oba smjera Maks. pro. bu'fen!a (Celik @) 10 mm
Maks. pro. busenja (drvo @) 18 mm

« Visoki okretni moment pri niskoj brzini

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

250 x 70 x 188 mm
1,5 kg

6510LVR kn 1.335,20 / kn 1.669,00

Busilica-odvija¢ 6305
- Cetke dostupne izvana za praktiénost i duzi vijek trajanja alata Potrosnja snage GROWY
« Straznja meka ruéka presvuéena gumom za ugodan rad 1837, @7 0 Slele el 1.300 mint
« Lampica upozorenja upuéuje na probleme s kabelom, prekidagem ~ Kapacitet stezne glave 24
1 et Maks. pro. busenja (Celik &) 13 mm
Maks. pro. busenja (drvo @) 30 mm

« Prihvat 43 mm omoguduje priévr§¢ivanje na stalak

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

346 x 84 x 152 mm
2,8kg

-
PriloZzena oprema:
Grani¢nik dubine, Rucka, Klju¢ stezne glave
6305 kn 1.687,20 / kn 2.109,00
DA3010F
« Ugradeno LED radno svjetlo za veéu osvijetljenost rada Potrosnja snage 450W =
« Varijabilni prekidad s brojéanikom za dobivanje Zeljene brzine Br. okr. u slob. hodu 0-2.400 min
Kapacitet stezne glave 1,5-10 mm

« Prekida¢ za promjenu smjera u obliku gumba
* Moguc¢a montaza boc¢ne rucke
« Kompaktna nakrivljena glava, visina glave je smanjena za laksi

Maks. pro. busenja (Celik &) 10 mm
Maks. pro. busenja (drvo @) 21 mm

pristup vijcima na tijesnim mjestima Broj mehani¢kih brzina 2
Dimenzije (D x S x V) 270 x 79 x 61 mm
Masa (prema EPTA) 1,6 kg
i @&
|
' [ [\l 5

Prilozena oprema:

Rucka, Klju¢ stezne glave
DA3010F kn 2.095,20 / kn 2.619,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Busilice / mjeSalice

« Ugradeno LED radno svjetlo za veéu osvijetljenost rada Potrosnja snage 450W =
+ Varijabilni prekidad s brojéanikom za dobivanje Zeljene brzine Br. okr. U slob. hodu 0-2.400min
Kapacitet stezne glave 1,5-10 mm

» Prekida¢ za promjenu smjera u obliku gumba
* Mogu¢a montaza bo¢ne rucke
» Brzostezna glava

Maks. pro. busenja (Celik &) 10 mm
Maks. pro. busenja (drvo &) 25 mm

Broj mehanickih brzina 2
Dimenzije (D x S x V) 282 x 61 x93 mm
Masa (prema EPTA) 1,6 kg
PriloZena oprema:
Rucka
DA3011F kn 2.175,20 / kn 2.719,00
Busilica DP2010
+ Mekana, gumom presvucena, ergonomsko dizajnirana rugka Potrosnja snage S7TOW =
« Prekidag s funkcijom promjene smjera za jednostavnu kontrolu Br. okr. u slob. hodu 0-4.200 min
jednom rukom prema naprijed / natrag Kapacitet stezne glave 0,5-6,5mm
+ Kompaktan i lagan, ali dovoljno snazan Maks. pro. busenja (Selik @) 6,5 mm
+ Znadajke: stezna glava s kljuéem Maks. pro. busegua (dvo@)  15mm 28
- Precizno busenie pri velikim brzinama idealno za rad u industriji RinenziSl(ZRASER)) 209 x 64 x 175 mm L5
Masa (prema EPTA) 1kg ) &
Stezna glava na kljué Vi @E
A (1] [ 5
|@ A"V
PriloZzena oprema:
Klju¢ stezne glave
DP2010 kn 823,20 / kn 1.029,00
Busilica DP2011
» Mekana, gumom presvugena, ergonomsko dizajnirana rucka Potro$nja snage 30w =
« Prekidag s funkcijom promjene smjera za jednostavnu kontrolu Br. okr. u slob. hodu 0-4.200 min
Kapacitet stezne glave 0,8-6,5 mm

jednom rukom prema naprijed / natrag
« Kompaktan i lagan, ali dovoljno snazan
« Brzostezna glava
 Precizno busenije pri velikim brzinama idealno za rad u industriji

gl

Maks. pro. busenja (Celik @) 6,5 mm

Maks. pro. busenja (drvo @) 15 mm

Dimenzije (D x S x V) 209 x 64 x 175 mm
Masa (prema EPTA) 1,0 kg

Brza promjena glave busilice v/

DP2011 kn 911,20 / kn 1.139,00
Busilica-odvija¢ DP4700
- Promijenjiva brzina i reverzibilni prekida& pruzaju razli¢ite brzine Potrosnja snage stow ~
vrtnje prikladne za uginkovitiji rad kod pojedinih aplikacija Br. okr. u slob. hodu 0-500 min
. Kapacitet stezne glave 1,5-13 mm

Rucka moze biti priklju¢ena na obje strane tijela
Kompaktan dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja
Sklopiva kop¢a za remen

Maks. pro. busenja (Celik &) 13 mm
Maks. pro. busenja (drvo @) 36 mm

« Okidag& za promjenu smijera i pokretanje EinenziGlERAER)) 2Zopazshaiiieling
Masa (prema EPTA) 2,2 kg
PriloZena oprema:
Rucka
DP4700 kn 1.535,20 / kn 1.919,00
Busilica-odvija¢ DP3003
- Sklopiva kop&a za remen PotroSnja snage T10W T =
+ Izdrzljivo i robustno aluminijsko kuciste mjenjaga 37 @l 0 sl (i@l 1200
Kapacitet stezne glave 0,8-10 mm

« Klizna poluga za zaklju€avanje kako bi zadrzali odabranu brzinu - SIeVE
Maks. pro. busenja (Celik &) 10 mm

Maks. pro. busenja (drvo @) 32 mm

i AW

PriloZzena oprema:
Rucka

Maks. okretni moment
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

DP3003

36 Nm
296 x 72 x 196 mm
2,2 kg

kn 1.807,20 / kn 2.259,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om
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Busilice / mjeSalice

Busilica-odvija¢

Busilica

Busilica

« Sklopiva kopc¢a za remen

« Ergonomski oblikovana rucka presvucena elastomerom

« lzdrzljivo i robustno aluminijsko kuéiste mjenjaca

« Klizna poluga za zakljuéavanje kako bi zadrZali odabranu brzinu

e\
%AW
PriloZzena oprema:
Rucka

DP4003 / DP4003K

« Sklopiva kop¢a za remen

« Ergonomski oblikovana ru¢ka presvucena elastomerom

« lzdrZljivo i robustno aluminijsko kuciSte mjenjaca

< Klizna poluga za zaklju¢avanje kako bi zadrzali odabranu brzinu

)
SR
PriloZzena oprema:
Rucka

DP4010

« lzdrZljivo i robustno aluminijsko kuciste mjenjaca

« Limitator momenta: busilica se ugasi za zastitu korisnika i

mehanizma od slu¢ajnog zaglavljenja svrdla
« Visoka brzina vrtnje za visoku ucinkovitost rada
* Znacajke: stezna glava s klju¢em

= ﬁ" PriloZena oprema:

DP4011

« lzdrzljivo i robustno aluminijsko kuéiste mjenjaca
« Limitator momenta: busilica se ugasi za zastitu korisnika i
mehanizma od slu¢ajnog zaglavljenja svrdla
« Visoka brzina vrtnje za visoku ucinkovitost rada

« Brzostezna glava

PriloZzena oprema:
Rucka, Grani¢nik dubine

8 Rucka, Granic¢nik dubine, Klju¢ stezne glave

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Kapacitet stezne glave
Maks. pro. busenja (celik @)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Maks. okretni moment
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

750 W

0-900 min-!

1,5-13 mm

13 mm

38 mm

52 Nm

308 x 72 x 190 mm
2,4 kg

DP4001 kn 1.967,20 / kn 2.459,00

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Kapacitet stezne glave
Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Maks. okretni moment
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

750 W

0-600 min™!

1,5-13 mm

13 mm

38 mm

73 Nm

308 x 72 x 190 mm
2,4 kg

DP4003 kn 2.007,20 / kn 2.509,00
DP4003K kn 2.103,20 / kn 2.629,00

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu 1. br.
Br. okr. u slob. hodu 2. br.
Kapacitet stezne glave
Maks. pro. busenja (celik @)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Broj mehanickih brzina
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)
Stezna glava na klju¢

720 W

0-1.200 min™!
0-2.900 min!
1,5-13 mm

13 mm

40 mm

2

347 x 70 x 220 mm
2,3kg

v

DP4010 kn 1.087,20 / kn 1.359,00

Potro$nja snage 720 W

Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-1.200 min"

Br. okr. u slob. hodu 2. br. 0-2.900 min™’!
Kapacitet stezne glave 1,5-13 mm

Maks. pro. busenja (Celik &) 8-13 mm

Maks. pro. busenja (drvo @) 25-40 mm

Broj mehanickih brzina 2

Dimenzije (D x S x V) 347 x 70 x 220 mm
Masa (prema EPTA) 2,3kg

Brzostezna glava v

DP4011 kn 1.167,20 / kn 1.459,00

HP1640 / HP1640K

« Dvostruki nacin rada, $temanje / udarno busenje mozete odabrati

pomicanjem poluge
* Gumb za zaklju¢avanje za neprekidni rad
* Znacajke: stezna glava s klju¢em
« PodeSavanje brzine

| @

PriloZzena oprema:

Grani¢nik dubine, Klju€ za steznu glavu

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

Broj udaraca

Kapacitet stezne glave

Maks. pro. busenja (Celik @)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Maks. pro. busenja (beton @)
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

Stezna glava na klju¢

HP1640
HP1640K

680 W

0-2.800 min™"
0-44.800 min-!
1,5-13 mm

13 mm

30 mm

16 mm

303 x 72 x 222 mm
2 kg

v

kn 639,20 / kn 799,00
kn 719,20 / kn 899,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Busilice / mjeSalice

Udarna busilica

Udarna busilica

Udarna busilica

 Dvostruki nacin rada, Stemanje / udarno busenje mozete odabrati
pomicanjem poluge

Boc¢na ru¢ka za bolju kontrolu

* Gumb za zaklju¢avanje za neprekidni rad

Brzostezna glava

Podesavanje brzine

@i/ -

Prilozena oprema:
Grani¢nik dubine, Plasti¢ni transportni kofer

HP2050H

Limitator momenta: busilica se ugasi za zastitu korisnika i
mehanizma od slu¢ajnog zaglavljenja svrdla

Prekida¢ za podeSavanje promjenjive brzine s velikim okidacem i
predizborom brzine

Dvostruki nacin rada, $temanje / udarno busenje mozete odabrati
pomicanjem poluge

Znacajke: stezna glava s kljucem

- PriloZena oprema:

Rucka, Grani¢nik dubine, Klju¢ stezne glave, Plasticni
transportni kofer

HP2051H

Limitator momenta: busilica se ugasi za zastitu korisnika i
mehanizma od sluc¢ajnog zaglavljenja svrdla

Prekida¢ za podeSavanje promjenjive brzine s velikim okidacem i
predizborom brzine

Velika poluga za jednostavniju promjenu naéina rada

Dvostruki nacin rada, $temanje / udarno busenje mozete odabrati
pomicanjem poluge

S22 -

Prilozena oprema:
Rucka, Granicnik dubine, Plasticni transportni kofer

HP2070

Dvostruki nacin rada, $temanje / udarno busenje mozete odabrati
pomicanjem poluge

Inteligentno elektronicko upravljanje s LED svjetlima upozorenja za
pregrijavanja motora i elektriéna iskljucenja

Limitator momenta: busilica se ugasi za zastitu korisnika i
mehanizma od sluc¢ajnog zaglavljenja svrdla

Znacajke: stezna glava s klju¢em

Prilozena oprema:
Rucka, Grani¢nik dubine, Klju¢ stezne glave, Plasticni
transportni kofer

Potro8nja snage

Br. okr. u slob. hodu

Broj udaraca

Kapacitet stezne glave
Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Maks. pro. busenja (beton @)
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

HP1641K

680 W

0-2.800 min-!
0-44.800 min-!
1,56-13 mm

13 mm

30 mm

16 mm

303 x 72 x 222 mm
2 kg

kn 752,00 / kn 940,00

Potro$nja snage 720 W

Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-1.200 min™!

Br. okr. u slob. hodu 2. br. 0-2.900 min™!

Broj udaraca 1. brzina 0-24.000 min-!
Broj udaraca 2. brzina 0-58.000 min-!
Kapacitet stezne glave 1,5-13 mm

Maks. pro. busenja (Celik &) 13 mm

Maks. pro. busenja (drvo @) 40 mm

Maks. pro. busenja (beton @) 20 mm

Broj mehanickih brzina 2

Dimenzije (D x S x V) 372 x 70 x 220 mm
Masa (prema EPTA) 2,5 kg

Stezna glava na klju¢ v

HP2050H kn 1.116,00 / kn 1.395,00
Potro$nja snage 720 W

Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-1.200 min™!

Br. okr. u slob. hodu 2. br. 0-2.900 min-!

Broj udaraca 1. brzina 0-24.000 min-!
Broj udaraca 2. brzina 0-58.000 min-!
Kapacitet stezne glave 1,5-13 mm

Maks. pro. busenja (Celik @) 13 mm

Maks. pro. busenja (drvo @) 40 mm

Maks. pro. busenja (beton @) 20 mm

Broj mehanickih brzina 2

Dimenzije (D x S x V) 360 x 70 x 220 mm
Masa (prema EPTA) 2,5kg

Brzostezna glava v

HP2051H kn 1.192,00 / kn 1.490,00
Potro$nja snage 1.010 W

Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-1.200 min-!

Br. okr. u slob. hodu 2. br. 0-2.900 min™!

Broj udaraca 1. brzina 0-24.000 min-!

Broj udaraca 2. brzina 0-58.000 min-!
Kapacitet stezne glave 2-13 mm

Maks. pro. busenja (Celik &) 13 mm

Maks. pro. busenja (drvo @) 40 mm

Maks. pro. busenja (beton @) 20 mm

Broj mehanickih brzina 2

Dimenzije (D x S x V) 362 x 220 x 70 mm
Masa (prema EPTA) 2,5 kg

Stezna glava na klju¢ v

HP2070 kn 1.412,00 / kn 1.765,00

HP207 1

b

Dvostruki nacin rada, $temanje / udarno busenje mozete odabrati
pomicanjem poluge

Inteligentno elektronicko upravljanje s LED svjetlima upozorenja za
pregrijavanja motora i elektri¢na isklju¢enja

Limitator momenta: busilica se ugasi za zastitu korisnika i
mehanizma od slu¢ajnog zaglavljenja svrdla

Brzostezna glava

@S2 [S

PriloZzena oprema:
Rucka, Grani¢nik dubine, Plasti¢ni transportni kofer

Potro$nja snage 1.010 W

Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-1.200 min™!

Br. okr. u slob. hodu 2. br. 0-2.900 min™!

Broj udaraca 1. brzina 0-24.000 min-!
Broj udaraca 2. brzina 0-58.000 min-!
Kapacitet stezne glave 2-13 mm

Maks. pro. busenja (Celik &) 13 mm

Maks. pro. busenja (drvo @) 40 mm

Maks. pro. busenja (beton @) 20 mm

Broj mehanickih brzina 2

Dimenzije (D x S x V) 362 x 220 x 70 mm
Masa (prema EPTA) 2,5 kg

Brzostezna glava 4

HP2071 kn 1.512,00 / kn 1.890,00

o
0.9
=3
{2

5.9
m E

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om
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Busilice / mjeSalice

6300-4

Busilica
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Busilica

Mijesalica

MijeSalica

* Mijenja¢ s 4 brzine i podesivim visokim / niskim brzinama
« Niska brzina - postavka visokog okretnog momenta

« Idealno za primjenu u gradevinarstvu
« Konstrukcija za teSke uvjete rada

PriloZzena oprema:

DS4010

Rucka, Klju¢ stezne glave

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu 1. br.
Br. okr. u slob. hodu 2. br.
Kapacitet stezne glave
Maks. pro. busenja (Celik &)
Maks. pro. busenja (drvo @)
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)
Stezna glava na klju¢

650 W

650-1.250 min-!
700-1.500 min™!
1,5-13 mm

13 mm

30 mm

370 x 82 x 140 mm
2,9kg

4

6300-4 kn 2.199,20 / kn 2.749,00

* Rotirajuca (kroz 360°) D-rucka s 24 poloZaja za rad s viSe pozicija
« Prekidac¢ s kontrolom promjenjive brzine pogodan za mijeSanje
« Visoka kontinuirana ulazna snaga 750 W dobivena kroz

pobolj$anje hladenja motora
« Znacajke: stezna glava s klju¢éem

DS4011

* Rotiraju¢a (kroz 360°) D-ru¢ka s 24 poloZaja za rad s viSe pozicija
« Visoka kontinuirana ulazna snaga 750 W dobivena kroz

pobolj$anje hladenja motora

« Okidac za promjenu smjera i pokretanje

PriloZzena oprema:

e

Rucka, Kljuc stezne glave

Potro$nja snage 750 W

Br. okr. u slob. hodu 0-600 min™!
Kapacitet stezne glave 2-13 mm

Maks. pro. busenja (Celik &) 13 mm

Maks. pro. busenja (drvo @) 36 mm

Dimenzije (D x S x V) 340 x 83 x 391 mm
Masa (prema EPTA) 2.8 kg

Stezna glava na klju¢ v

DS4010 kn 1.679,20 / kn 2.099,00
Potro$nja snage 750 W

Br. okr. u slob. hodu 600 min™!

Kapacitet stezne glave 2-13 mm

Maks. pro. busenja (Celik @) 13 mm

Maks. pro. busenja (drvo @) 36 mm

Dimenzije (D x S x V) 340 x 83 x 391 mm
Masa (prema EPTA) 2.8kg

Stezna glava na klju¢ v

DS4011 kn 1.920,00 / kn 2.400,00

UT1400

.

Svestrana mjesalica

.

materijala
Moguénost koristenja do 140 mm
Za mijeSanje materijala do 50 kg

.

.

.

MjeSac za mijeSanje boja, ljepila, gipsa, morta, smole i drugih

Robusan dizajn za rad u najzahtjevnijim uvjetima

Potro$nja snage 1.300 W

Br. okr. u slob. hodu 0-900 min-*

Nit M14

Kapacitet mijeSanja 50 kg

Maks. pro. nastavka za 140 mm

mijesanje

Masa (prema EPTA) 5,2kg

UT1400 kn 1.959,20 / kn 2.449,00

UT1401

« MjeSac za mijeSanje gipsa, betona i drugih materijala

< Svestrana mjesalica
* Moguc¢nost koriStenja do 140 mm
« Za mijeSanje materijala do 50 kg

« Robusan dizajn za rad u najzahtjevnijim uvjetima

Potro$nja snage 1.300 W

Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-400 min!

Br. okr. u slob. hodu 2. br. 0-730 min!

Nit M14

Kapacitet mijeSanja 50 kg

Maks. pro. nastavka za 140 mm

mijeSanje

Masa (prema EPTA) 5,5 kg

uT1401 kn 2.215,20 / kn 2.769,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Busilice / mjeSalice

Mijesalica

Mijesalica

UT2204

prasine

ili motorom

2\;

Idealno za mijeSanje boje ili Zbuke
Lampica upozorenja upucuje na probleme s kabelom, prekidacem

Prilozena oprema
Rucka, Drzac vratila 5/8-M14, Kljug, Klju¢

« MijeSac za mijeSanje gipsa, betona, smole, silikonskih i drugih
viskoznih materijala
Moguénost koristenja do 180 mm
Za mijeSanje materijala do 80 kg
Robusan dizajn za rad u najzahtjevnijim uvjetima

MijeSalica za teSke uvjete visokog okretnog momenta
Poklopac ucinkovito titi motor i dijelove prijenosa od ulaska

« Mekana, gumom presvucena, ergonomsko dizajnirana rucka

A

Potro8nja snage

Br. okr. u slob. hodu 1. br.
Br. okr. u slob. hodu 2. br.

Nit

Kapacitet mijesanja
Maks. pro. nastavka za
mijeSanje

Masa (prema EPTA)

UT1600

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Maks. pro. nastavka za
mijeSanje

Veli¢ina prikljucka
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

UT2204

UT1600

1.800 W
0-440 min™!
0-970 min™’!
M14

80 kg

180 mm

7,1kg

kn 2.975,20 / kn 3.719,00

850 W
550 min™’!
220 mm

M14
365 x 89 x 152 mm
3,4 kg

kn 1.815,20 / kn 2.269,00

bdt & RB

P-02331

P-02331

P-22012

P-02347

P-22040

P-02353

P-22056

P-22012

Mjesac za boje
i liepila

Mjesac za boje
imort

Mjesac za mort
i liepila

Mjesac za mort
i lijepila

Mjesac za mort
i liepila

Mijesaé za boju
i mort

* vige U kataloqu Pribor 2014115

80x400 mm

120%590 mm

90x400 mm

140%590 mm

100590 mm

140x590 mm

P-22040

O bom

M14

M14

M14

P-02347

> 500

> 950

> 500

> 1000

> 600

>9800

P-02353

Okretajl

{min™)

500-800 10-15 kg
500 do 30 kg
600 do 10kg
400 do 30 kg

400-500 5-10 kg
500 do 25 kg

P-22056

Koligina .
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Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



B BusSilice / mjeSalice
DBM130

« Busilica s teskom suhom dijamantnom jezgrom sa snaznim 1700 W  Potrosnja snage MEZ0ON .
motorom za sprjeavanje $oka i toéno busenje zida Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-1.500 AL
+ Opremljen mehani¢kom sigurnosnom spojkom, elektronigkim Br. okr. u slob. hodu 2. br. 0-3.000 min
limitatorom momenta i kontrolom brzine hakeRkapacicidiaman e G2
« Limitator momenta: busilica se ugasi za zastitu korisnika i IE29]S o
mehanizma od sluéajnog zaglavljenja svrdla (i) el (e 2
Veli¢ina prikljucka M18
Masa (prema EPTA) 5,6 kg
& O D [ | [
1
@ (5]2 S w
PriloZzena oprema:
= Rucka, Transportni kofer
DBM130 kn 4.047,20 / kn 5.059,00
busilica za suho i mokro busenje] DBM131
+ Opremljen mehani¢kom sigurnosnom spojkom, elektronigkim Potrosnja snage 1.700W =
limitatorom momenta i kontrolom brzine 137, @7, 1 ot (el . o Y A0
« Limitator momenta: busilica se ugasi za zastitu korisnika i EfokilislobhaddlRbig 0aZ2800[niy
mehanizma od slugajnog zaglavljenja svrdla Maks. kapacitet dijamantne 132 mm
238 « Opremljen sklopkom za zastitu od pulsiraju¢ih struja 22018 o
S5 Broj mehanickih brzina 2
D ] Veli¢ina prikljucka M18
aE Dimenzije (D x S x V) 515 x 90 x 125 mm
e i | [T | ey e Masa (prema EPTA) 6,1kg
[
4257 S w
DBM131 kn 7.463,20 / kn 9.329,00
« Opremljen sklopkom za zastitu od pulsirajuéih struja Potrosnja snage 25000 -
« LED svjetlo upozorava na opasnost od preoptere¢enja. Br. okr. u slob. hodu 1. br. 390 min-
« 3-brzine Br. okr. u slob. hodu 2. br. 1.040 min™!
+ Uporaba samo na P-54190 stalku za busenje Br. okr. u slob. hodu 3. br. 1.700 min-*
« Ugraden dovod vode, kompatibilan s "Gardena" spojnicom Maks. kapacitet dijamantne 230 mm
jezgre
Broj mehanickih brzina 3
Velic¢ina prikljucka 11/4"
N — Dimenzije (D x S x V) 610 x 140 x 190 mm
I Al
i@ ;bs ]|3 = Masa (prema EPTA) 11,2 kg
DBM230 kn 10.599,20 / kn 13.249,00
Magnetna busilica HB500
« Krunska svrdla izrezuju samo rub rupe Potrosnja snage 1150 W_1
+ Brzo zamjena krune bez upotrebe dodatnog alata Br. okr. u slob. hodu 1. br. 350 LU
+ Snazan elektromagnet od 950 kg (9300 N) B @i, WSl [96I0 2. b Sa0lmin
« Precizno busenje Zeljeza rupa promjera 12-50mm MaksSprasbusenjal(Cslikic) B 0imm
« Magnet moZe drzati na punoj snazi u debljini metalne podloge od ~ Prihvatalata jiclcony
najmanje 6 mm Promijer prihvata alata 19 mm
Sila stezanja 950 kg
Dimenzije (D x S x V) 290 x 150 x 450 mm
G Er-m.— Masa (prema EPTA) 18,5 kg
e | 2‘ [ﬂ]
HB500 kn 11.071,20 / kn 13.839,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



O ALATI ZA ZAVRTANJE

@l Vrtnja udesno / ulijevo
6 podesenja okretnog momenta
@ Klizna spojka

> @ Ogranicenje struje pokretanja



Alati za zavrtanje

FS2700

Alati za zavrtanje

« Ugradeno LED radno svjetlo za ve¢u osvijetljenost rada

« U drza¢ bita mozete spremiti rezervni bit

« 6 razina prilagodbe momenta za $irok spektar aplikacija

« ldealno za privr&civanje gips plo¢a za drvene konstrukcije
« Za zavrtanje vijaka u lim

@k ¢

PriloZzena oprema:
Cahura za vodenje

FS2300

< Tiha spojka s visokom trajnoSéu

< Kontrolni zatik omogucava jednostavnu montazu i skidanje bita
jednim potezom

« Ugradeno LED radno svjetlo za vecu osvijetlienost rada

« U drza¢ bita mozZete spremiti rezervni bit

« |dealno za pri¢vrséivanje gips plo¢a za drvene konstrukcije

'I — = ¥
|@ r\i

Prilozena oprema:

Phillips bit, Drza¢ s magnetom

FS4000

« U drzac¢ bita mozete spremiti rezervni bit

« Kontrolni zatik omogucava jednostavnu montazu i skidanje bita
jednim potezom

« ldealno za pri¢vr§civanje gips ploc¢a

a3 =]
) |
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! Prilozena oprema:

. Phillips bit, Drza¢ s magnetom

FS4300

« Tiha spojka s visokom trajnos$¢u

« U drza¢ bita mozete spremiti rezervni bit

« Kontrolni zatik omogucava jednostavnu montazu i skidanje bita
jednim potezom

« Ugradeno LED radno svjetlo za ve¢u osvijetljenost rada

« ldealno za priévricivanje gips ploc¢a

B Prilozena oprema:

b ) ﬁ!}’ &Y Phillips bit, Drza¢ s magnetom

FS6300R

< Tiha spojka s visokom trajnoS$éu

« U drzac bita mozete spremiti rezervni bit

« Ugradeno LED radno svjetlo za vecu osvijetlienost rada
« Ovaj model nije namjenjen zavrtanju samobusecih vijaka
« l|dealno za pri¢vrséivanje gips plo¢a

« Brzo spajanje / odvajanje kabela

Prilozena oprema:
kabel za napajanje, Phillips bit, Drza¢ s magnetom

-

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Postavke momenta
Prihvat alata

Kapacitet samoureznih vijka
Kapacitet suhomontaznih vijka

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

FS2700

Potro$nja snage
Br. okr. u slob. hodu
Prihvat alata

Kapacitet samoureznih vijka
Kapacitet suhomontaznih vijka

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

FS$2300

Potro$nja snage
Br. okr. u slob. hodu
Prihvat alata

Kapacitet samoureznih vijka
Kapacitet suhomontaznih vijka

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

FS4000

Potro$nja snage
Br. okr. u slob. hodu
Prihvat alata

Kapacitet samoureznih vijka
Kapacitet suhomontaznih vijka

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

FS4300

Potro$nja snage
Br. okr. u slob. hodu
Prihvat alata

Kapacitet suhomontaznih vijka

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

FS6300R

570 W

0-2.500 min-!

6

1/4"

6 mm

6 mm

301 x 70 x207 mm
1,8 kg

kn 1.735,20 / kn 2.169,00

570 W

0-2.500 min-"'

1/4"

6 mm

5mm

305 x 70 x 207 mm
1,7 kg

kn 1.456,00 / kn 1.820,00

570 W

0-4.000 min-!

1/4"

6 mm

5 mm

269 x 65 x 192 mm
1,3 kg

kn 1.096,00 / kn 1.370,00

570 W

0-4.000 min-!

1/4"

6 mm

5 mm

269 x 65 x 192 mm
1,4 kg

kn 1.480,00 / kn 1.850,00

570 W

0-6.000 min-"'

1/4"

4 mm

293 x 65 x 192 mm
1,4 kg

kn 1.615,20 / kn 2.019,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Alati za zavrtanje

TDO101F

« Tanko i izdrzljivo aluminijsko kuciste ceki¢a
-8 « Prikladno smjesten gumb za kretanje naprijed i natrag
* Mekana, gumom presvuéena, ergonomsko dizajnirana ru¢ka
» PodeSavanje brzine
« Kompaktan dizajn pruza vecu kontrolu i upravljivost

Al
@ @l
PriloZena oprema:
Bit

6953

Potro8nja snage
Br. okr. u slob. hodu
Broj udaraca

Kapacitet standardnih vijka
Kapacitet vijka visoke ¢vrstoce

Prihvat alata

Maks. okretni moment
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

TDO101F

230 W

0-3.600 min-!
0-3.200 min"

M5 - M14

M5 - M10

174"

100 Nm

185 x 67 x 192 mm
1kg

kn 847,20 / kn 1.059,00

6904VH

T\/0200

6905H

« Ergonomski dizajnirana mekana ruc¢ka presvuéena gumom
« Pode$avanje brzine
« Praktina kopca za remen za ljevake i deSnjake

« Prikladno smjesten gumb za kretanje naprijed i natrag

-

Prilozena oprema:

Plasti¢ni transportni kofer

« 2 brzine za visoku/nisku kontrolu broja okretaja i udaraca

* 2 brzine s promjenjivom brzinom u oba raspona

« Cuvrsto kugiste s gumenim branikom za dugi vijek trajanja alata

 Svestrani usadni klju¢ za priévr§¢ivanje matica, vijaka, pa ¢ak i
vijaka za drvo

i

Prilozena oprema:

Nasadni klju¢, Nasadni klju¢, Nasadni klju¢, Plasticni

transportni kofer

 Lagan, vrlo velike snage udarca

 Prekida¢ za promjenu smjera u obliku gumba

* Mekana drska izvrsno pristaje u dlan i pruza udoban rad s boljom
kontrolom

= allroea =

|

PriloZzena oprema:

Nasadni klju¢, Plasti¢ni transportni kofer

« Lagan, vrlo velike snage udarca
* Vrlo snazan motor

« Okidac¢ za promjenu smjera i pokretanje

« Cuvrsto kugiste s gumenim branikom za dugi vijek trajanja alata

Prilozena oprema:

Nasadni klju¢, Nasadni klju¢, Nasadni kljuc,
Univerzalni €eli¢ni transportni kofer

Potro$nja snage
Br. okr. u slob. hodu
Broj udaraca

Kapacitet standardnih vijka
Kapacitet vijka visoke Evrstoce

Prihvat alata

Maks. okretni moment
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

6953

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu 1. br.
Br. okr. u slob. hodu 2. br.

Broj udaraca 1. brzina
Broj udaraca 2. brzina

Kapacitet standardnih vijka
Kapacitet vijka visoke Evrstoce

Prihvat alata

Moment zavrtanja (visoki)

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

6904VH

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Broj udaraca

Kapacitet standardnih vijka
Kapacitet vijka visoke ¢vrstoce

Prihvat alata

Maks. okretni moment
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

TW0200

Potro$nja snage
Br. okr. u slob. hodu
Broj udaraca

Kapacitet standardnih vijka
Kapacitet vijka visoke Evrstoce

Prihvat alata

Maks. okretni moment
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

6905H

280 W

0-3.000 min™!
0-3.000 min™!

M10 - M16

M8 - M12

12"

150 Nm

233 x 67 x 180 mm
1,5 kg

kn 2.063,20 / kn 2.579,00

360 W
0-2.100 min™!
0-2.400 min-!
0-2.500 min™!
0-3.000 min™!
M10 - M12
M10 - M12
12"

150 /200 Nm
265 x 64 x 184 mm
1,8 kg

kn 2.447,20 / kn 3.059,00

380 W

0-2.200 min™!
0-2.200 min™!

M10 - M16

M10 - M12

12"

200 Nm

251 x 72 x 220 mm
2,2kg

kn 2.503,20 / kn 3.129,00

470 W

2.200 min-!

2.600 min-!

M12 - M20

M12 - M16

12"

300 Nm

275 x 86 x 197 mm
2,3kg

kn 2.551,20 / kn 3.189,00
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Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om
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Alati za zavrtanje

.

.

.

.

Lagan, vrlo velike snage udarca
Prekida¢ za promjenu smjera u obliku gumba

Mekana drska izvrsno pristaje u dlan i pruza udoban rad s boljom
kontrolom
Veliki branik za zastitu alata od ogrebotina i povec¢avanje
upravljivosti

Potro$nja snage
Br. okr. u slob. hodu
Broj udaraca

Kapacitet standardnih vijka
Kapacitet vijka visoke ¢vrstoce

Prihvat alata

Maks. okretni moment
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

TWO0350

400 W

2.000 min-!

2.000 min!

M12 - M22
M12-M 16

172"

350 Nm

283 x 87 x 233 mm
3 kg

kn 2.791,20 / kn 3.489,00

6906

.

.

upravljivosti

__...".3_,,9‘3

—

Konstrukcija za teske uvjete rada

Visoki kapacitet okretnog momenta

Idealan za industrijske aplikacije

Veliki branik za zastitu alata od ogrebotina i povecavanje

Prekidac s funkcijom promjene smjera za jednostavnu kontrolu
jednom rukom prema naprijed / natrag

}:T PriloZzena oprema: B
! Rucka, Nasadni klju¢, Celi¢ni transportni kofer

Potro$nja snage
Br. okr. u slob. hodu
Broj udaraca

Kapacitet standardnih vijka
Kapacitet vijka visoke ¢vrstoce

Prihvat alata

Maks. okretni moment
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

6906

620 W

1.700 min™!

1.600 min™!

M16 - M22

M16 - M20

3/4"

588 Nm

327 x 95 x 237 mm
5,6 kg

kn 4.844,00 / kn 6.055,00

TW1000

\

« Prekidac klackalica

. § kukom za pohranu
« Cetke dostupne izvana za prakti¢nost i duzi vijek trajanja alata
« Ergonomski dizajnirana mekana rucka presvu¢ena gumom

B = Priloze

Bocna rucka, Nasadni klju¢, Plasti¢ni transportni kofer

na oprema:

Potro$nja snage
Br. okr. u slob. hodu
Broj udaraca

Kapacitet standardnih vijka
Kapacitet vijka visoke évrstoce

Prihvat alata

Maks. okretni moment
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

TW1000

1.200 W

1.400 min™!

1.500 min-!

M24 - M30

M22 - M24

I

1.000 Nm

382 x 121 x 290 mm
8,6 kg

kn 7.631,20 / kn 9.539,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om
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O ALATI ZA BRUSENJE | REZANJE

Podesivi broj okretaja

Kocnica motora

Klizna spojka

Konstantni broj okretaja pod opterec¢enjem
Ogranicenje struje pokretanja

Sustav Super-Joint

Transportni kofer



SUPER JOINT SYSTEM

Smanjlvanje vibracija na operatera

Opruga absorbira vibracije i smanjuje Sok tijekom rada. G =

bez SJS SJS
‘7 Lezaj SUPER JOINT SYSTEM

Ekscentricni dio
(pritisnut u vreteno)

Opruga

Spiralni zup&anik
na kuéistu mjenjaca

Vreteno } n

Opruga

—— Spiralni zupc€anik
J na kucistu mjenjaca

Vreteno

Vibracije
brusne
ploce

w Vibracije ﬂ
brusne i :
SUPER JOINT SYSTEM c i
s i

Fos

s kocnicom

115 mm 125 mm 115 mm, 125 mm
Kutna brusilica Kutna brusilica Kutna brusilica

GA4540C, GA4540 GA5040C, GA5040 SA5040C




Alati za brusenje i rezanje

GA4530

Poluga prekidaca prikladno smjestena za jednostavan rad jednom
rukom

Ergonomska bo¢na ru¢ka pod kutom od 20 stupnjeva
Visokokvalitetni motor otporan na visoke temperature

Pouzdaniji i izdrZljiviji, stozasti zup€anici osiguravaju dva ili vise
puta duzi vijek trajanja

Prilozena oprema:
Stitnik, Rucka, Stezna prirubnica, Prirubna matica,
Klju¢ za zamjenu ploce

9557HNG

Snazan motor snage 840 W s visokim performansama toplinskog
otpora

Labirintska konstrukcija Stiti motor od prasine i krhotina

Rotirajuc¢e kuciste mjenjaca se moze pozicionirati na svakih 90°
Blokada osovine za laku promjenu ploce

Poluga prekidaca prikladno smjestena za jednostavan rad jednom
rukom

PriloZzena oprema:
Stitnik, Rucka, Stezna prirubnica, Prirubna matica,
Klju¢ za zamjenu ploce

GAA540

< Super Joint System Il (SJS 2) - osigurava ucinkovitije ublazavanje
vibracija

< Elektronski limitator struje za zastitu od preopterecenja sa
lampicom upozorenja

« Boc¢na ru¢ka za bolju kontrolu

« Visoka izlazna snaga

Prilozena oprema:
Stitnik, Rucka, Stezna prirubnica, Prirubna matica,
Klju€ za zamjenu ploce

o T EIRIIM

GA4540C

Potro8nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Veli¢ina prikljucka
Brusna ploca (&)
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

GA4530

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Veli¢ina prikljucka
Provrt brusne ploce @
Brusna ploca ()
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

9557HNG

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Veli¢ina prikljucka
Provrt brusne ploce @
Brusna plo¢a ()
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

GA4540

720 W

11.000 min-!

M14

115 mm

266 x 128 x 103 mm
1,8 kg

kn 535,20 / kn 669,00

840 W

11.000 min-!

M14

22,23 mm

115 mm

271 x 129 x 106 mm
2kg

kn 711,20 / kn 889,00

1.100 W

11.000 min-!

M14

22,23 mm

115 mm

303 x 130 x 116 mm
2,5kg

kn 1.199,20 / kn 1.499,00

Elektronicki sustav kontrole mekog starta i konstantna brzina ¢ak
pri teSkim uvjetima

Super Joint System Il (SJS 2) - osigurava ucinkovitije ublazavanje
vibracija

Elektronski limitator struje za zastitu od preopterecenja sa
lampicom upozorenja

« Bocna rucka za bolju kontrolu

NOVO

@ = SE

Prilozena oprema:
Stitnik, Rucka, Stezna prirubnica, Prirubna matica,
Klju¢ za zamjenu ploce

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Veli¢ina prikljucka
Provrt brusne plo¢e @
Brusna ploca ()
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

GA4540C

1.400 W
2.800-11.000 min-!
M14

22,23 mm

115 mm

303 x 130 x 116 mm
2,5kg

kn 1.359,20 / kn 1.699,00

GA5030

Kompaktan dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja
Poluga prekidaca prikladno smjestena za jednostavan rad jednom
rukom

Ergonomska bo¢na ru¢ka pod kutom od 20 stupnjeva
Visokokvalitetni motor otporan na visoke temperature

Pouzdaniji i izdrZljiviji, stoZzasti zup¢anici osiguravaju dva ili vise
puta duzi vijek trajanja

PriloZzena oprema:
Stitnik, Rucka, Stezna prirubnica, Prirubna matica,
Klju¢ za zamjenu ploce

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Veli¢ina prikljucka
Provrt brusne ploce @
Brusna ploca ()
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

GA5030

720 W

11.000 min-!

M14

22,23 mm

125 mm

266 x 138 x 103 mm
1,8 kg

kn 616,00 / kn 770,00
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Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om




Alati za brusenje i

Alati za brusenje i rezanje

Kutna brusilica

P

Kutna brusilica

9565PZ

Kutna brusilica

9558HNG

.

.

.

.

.

Snazan motor snage 840 W s visokim performansama toplinskog
otpora
Labirintska konstrukcija $titi motor od prasine i krhotina

Rotirajuce kuéiste mjenja¢a se moze pozicionirati na svakih 90°
Blokada osovine za laku promjenu ploce

Poluga prekidaca prikladno smjestena za jednostavan rad jednom
rukom

GA5021

.

.

Malo kuéiste mjenjaca za lako rukovanje i upravljivost

Sustav super-joint (SJS) &titi korisnika i motor od povratnih udaraca
Ergonomski dizajnirana mekana ruc¢ka presvuéena gumom
Konstrukcija zasti¢ena od utjecaja prasine, armatura prelakirana
zastitnim cik-cak lakom, zastitni premaz na terenu, labirintska

zastita kugliénih lezajeva

=

GA5021C

« Elektronicki sustav kontrole mekog starta i konstantna brzina ¢ak

< Sustav super-joint (SJS) stiti korisnika i motor od povratnih udaraca
« Malo kuciste mjenjaca za lako rukovanje i upravljivost
« Ergonomski dizajnirana mekana ru¢ka presvu¢ena gumom

< Sustav super-joint (SJS) stiti korisnika i motor od povratnih udaraca

« Visokokvalitetni motor otporan na visoke temperature

< Konstrukcija zasti¢ena od utjecaja prasine, armatura prelakirana
zastitnim cik-cak lakom, zastitni premaz na terenu, labirintska

pri teSkim uvjetima

zastita kugli¢nih lezajeva

PriloZzena oprema:
Stitnik, Rucka, Stezna prirubnica, Prirubna matica,
Klju¢ za zamjenu ploce

PriloZzena oprema:
Stitnik, Ru¢ka, Stezna prirubnica, Prirubna matica,
Klju¢ za zamjenu ploce

Prilozena oprema:
Stitnik, Rucka, Stezna prirubnica, Prirubna matica,
Klju€ za zamjenu ploce

PriloZzena oprema:
Rucka, Klju¢ za zamjenu ploce

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Velic¢ina prikljucka
Provrt brusne ploce @
Brusna ploca ()
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

9558HNG

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Velic¢ina prikljucka
Provrt brusne ploce @
Brusna ploc¢a (@)
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

GAS5021

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Veli¢ina prikljucka
Provrt brusne ploce @
Brusna plo¢a (@)
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

GA5021C

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Velic¢ina prikljucka
Provrt brusne ploce @
Brusna ploca ()
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

9565PZ

840 W

11.000 min-!

M14

22,23 mm

125 mm

271 x 139 x 106 mm
2,1kg

kn 735,20 / kn 919,00

1.050 W

11.000 min!

M14

22,23 mm

125 mm

384 x 139 x 120 mm
2,7kg

kn 1.215,20 / kn 1.519,00

1.450 W

10.000 min!

M14

22,23 mm

125 mm

390 x 139 x 120 mm
2,9kg

kn 1.455,20 / kn 1.819,00

1.100 W

12.000 min!

M14

22,23 mm

125 mm

307 x 139 x 103 mm
2,3kg

kn 1.247,20 / kn 1.559,00

9565PCV

.

.

.

PodeSavanje brzine
Sustav super-joint (SJS) &titi korisnika i motor od povratnih udaraca
Rotirajuce kuciste mjenjaca se moze pozicionirati na svakih 90°
Zastita od ponovnog pokretanja, sprie¢ava slu¢ajno pokretanje za
sigurnost, ¢ak i ako je uredaj priklju¢en na izvor napajanja s
uklju¢enim prekidacem
Klizni prekida¢ za ukljucivanje / iskljucivanje

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Velic¢ina prikljucka
Provrt brusne ploce @
Brusna ploc¢a (@)
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

9565PCV

1.400 W
2.800-12.000 min-!
M14

22,23 mm

125 mm

307 x 139 x 103 mm
2,2kg

kn 1.432,00 / kn 1.790,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Alati za brusenje i rezanje
[Kuina brusiioa |

GA5040

Potro8nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Provrt brusne ploce @
Brusna ploca (&)
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

Prilozena oprema:
Stitnik, Klju¢ za zamjenu ploce, Abrazivni disk
GA5040

« Super Joint System Il (SJS 2) - osigurava ucinkovitije ublazavanje
vibracija

« Bocna rucka za bolju kontrolu

« Visoka izlazna snaga

« Prekidac sa funkcijom zaklju¢avanja za smanjenje umora korisnika

1.100 W

11.000 min-!

22,23 mm

125 mm

303 x 140 x 116 mm
2,4 kg

kn 1.199,20 / kn 1.499,00

GA5040C

Elektroni€ki sustav kontrole mekog starta i konstantna brzina ¢ak
pri teSkim uvjetima

Super Joint System Il (SJS 2) - osigurava ucinkovitije ublazavanje
vibracija

Boéna rucka za bolju kontrolu

Visoka izlazna snaga

Prekida¢ sa funkcijom zaklju¢avanja za smanjenje umora korisnika

&S S

PriloZzena oprema:
Stitnik, Klju¢ za zamjenu ploce, Abrazivni disk

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Provrt brusne ploc¢e @
Brusna ploca ()
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

GA5040C

ewE NI

Kuna brusiloa | GAG021

1.400 W
2.800-11.000 min-"!
22,23 mm

125 mm

303 x 140 x 116 mm
2,5 kg

kn 1.432,00 / kn 1.790,00

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Veli¢ina prikljucka
Provrt brusne ploce @
Brusna plo¢a ()
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

Malo kuc¢iste mjenjaca za lako rukovanije i upravljivost

Sustav super-joint (SJS) stiti korisnika i motor od povratnih udaraca
Ergonomski dizajnirana mekana ru¢ka presvuéena gumom
Konstrukcija zasti¢ena od utjecaja prasine, armatura prelakirana
zastitnim cik-cak lakom, zastitni premaz na terenu, labirintska
zastita kuglicnih lezajeva

&

Prilozena oprema:
Stitnik, Rucka, Stezna prirubnica, Prirubna matica,
Klju€ za zamjenu ploce
GA6021

GAB021C

< Elektronicki sustav kontrole mekog starta i konstantna brzina ¢ak
pri teSkim uvjetima

< Sustav super-joint (SJS) stiti korisnika i motor od povratnih udaraca

« Malo kuciste mjenjaca za lako rukovanje i upravljivost

« Ergonomski dizajnirana mekana rucka presvuéena gumom

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Veli¢ina prikljucka
Provrt brusne plo¢e @
Brusna ploca ()
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

=SS

Prilozena oprema:
Stitnik, Rucka, Stezna prirubnica, Prirubna matica,
Klju¢ za zamjenu ploce

GA6021C

1.050 W

10.000 min-!

M14

22,23 mm

150 mm

384 x 172 x 120 mm
2,8 kg

kn 1.231,20 / kn 1.539,00

1.450 W

9.000 min-!

M14

22,23 mm

150 mm

390 x 169 x 120 mm
3 kg

kn 1.479,20 / kn 1.849,00

9566CVR

Sustav super-joint (SJS) stiti korisnika i motor od povratnih udaraca
Rotirajuc¢e kuciSte mjenjaca se moze pozicionirati na svakih 90°
Poluga prekidaca prikladno smjestena za jednostavan rad jednom
rukom

Zastita od ponovnog pokretanja, sprie€ava slu¢ajno pokretanje za
sigurnost, ¢ak i ako je uredaj priklju¢en na izvor napajanja s
uklju¢enim prekidacem

=[S %)

PriloZzena oprema:
Stitnik, Boéna ruc¢ka s amortizacijom vibracija, Stezna
prirubnica, Prirubna matica, Klju¢ za zamjenu ploce

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Veli¢ina prikljucka
Provrt brusne ploce @
Brusna ploca ()
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

9566CVR

1.400 W
4.000-10.000 min!
M14

22,23 mm

150 mm

299 x 169 x 103 mm
2,3 kg

kn 1.639,20 / kn 2.049,00
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Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Alati za brusenje i

Alati za brusenje i rezanje

Kutna brusilica

Kutna brusilica

Kutna brusilica

Kutna brusilica

GA7010C

« Elektronicki sustav kontrole mekog starta i konstantna brzina éak

pri teSkim uvjetima

« Pode$avanje kuta stitnika ploce bez alata
 Rotirajuce kuciste mjenjaca se moze pozicionirati na svakih 90°
« Malo kuéiste mjenjaca za lako rukovanje i upravljivost

GA7020

« Rotirajuce kuciste mjenjaca se moze pozicionirati na svakih 90°
< Visokokvalitetni motor otporan na visoke temperature

PriloZzena oprema:
Bocéna rucka, Stitnik, Stezna prirubnica, Prirubna
matica, Klju¢ za zamjenu ploce

« Strojni koni¢ni zup&anik za snagu

+ Gumom obloZena mekana dr§ka pruza vecu kontrolu

PriloZzena oprema:

Stitnik, Bo¢na rucka, Stezna prirubnica, Prirubna
matica, Klju¢ za zamjenu ploce

GA7020RF

< Zastita od ponovnog pokretanja, sprie¢ava slu¢ajno pokretanje za
sigurnost, ¢ak i ako je uredaj priklju€en na izvor napajanja s
uklju¢enim prekidacem

« Rotirajuce kuciste mjenjaca se moze pozicionirati na svakih 90°

« Matica za zaklju€avanje bez upotrebe alata za jednostavnu
zamijenu ploce

GA7030RFO1

 Zastita od ponovnog pokretanja, spriec¢ava slu¢ajno pokretanje za
sigurnost, ¢ak i ako je uredaj priklju€en na izvor napajanja s

ukljuéenim prekida¢em

* Rucka sa sklopkom zasti¢ena od vibracija, namjestiva za 90°
« Bocna rucka za prigusenje vibracija

r

12

-

Prilozena oprema:
Stitnik, Boc¢na rucka, Stezna prirubnica, Klju¢ za
zamjenu ploce

| @)

: PriloZzena oprema:
Stitnik, Bo¢na rucka s amortizacijom vibracija, Super
| prirubnica, Klju¢ za zamjenu ploce

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Velic¢ina prikljucka
Provrt brusne ploce @
Brusna ploca ()
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

GA7010C

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Veli¢ina prikljucka
Provrt brusne ploce @
Brusna ploc¢a (@)
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

GA7020

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Veli¢ina prikljucka
Provrt brusne ploce @
Brusna plo¢a (@)
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

GA7020RF

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Velic¢ina prikljucka
Provrt brusne ploce @
Brusna ploca ()
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

GA7030RF01

2.000 W

8.400 min!

M14

22,23 mm

180 mm

453 x 200 x 137 mm
4,3kg

kn 1.503,20 / kn 1.879,00

2.200 W

8.500 min!

M14

22,23 mm

180 mm

473 x 200 x 140 mm
5,5 kg

kn 1.079,20 / kn 1.349,00

2.200 W

8.500 min!

M14

22,23 mm

180 mm

473 x 200 x 140 mm
5,5 kg

kn 1.303,20 / kn 1.629,00

2.400 W

8.500 min-!

M14

22,23 mm

180 mm

503 x 200 x 140 mm
6,3 kg

kn 1.711,20 / kn 2.139,00

GA7040RFO1

« Zastita od ponovnog pokretanja, sprie¢ava slu¢ajno pokretanje za
sigurnost, ¢ak i ako je uredaj priklju¢en na izvor napajanja s

ukljuéenim prekidacem

* Rucka sa sklopkom zasti¢ena od vibracija, namjestiva za 90°
« Bocna ru¢ka za prigusenje vibracija

PriloZzena oprema:
Stitnik, Bo¢na rucka s amortizacijom vibracija, Super
prirubnica, Klju¢ za zamjenu ploce

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Velic¢ina prikljucka
Provrt brusne ploce @
Brusna ploc¢a (@)
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

GA7040RF01

2.600 W

8.500 min-!

M14

22,23 mm

180 mm

503 x 200 x 140 mm
6,6 kg

kn 1.992,00 / kn 2.490,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Alati za brusenje i rezanje
GAS010C

< Elektronicki sustav kontrole mekog starta i konstantna brzina ¢ak
pri teSkim uvjetima

« Pode$avanje kuta stitnika ploce bez alata

« Rotiraju¢e kuciste mjenjaca se moze pozicionirati na svakih 90°

« Malo kuciste mjenjaca za lako rukovanje i upravljivost

PriloZena oprema:

Boéna rucka s amortizacijom vibracija, Stitnik, Stezna
prirubnica, Prirubna matica, Klju¢ za zamjenu ploce

GA050R

Zastita od ponovnog pokretanja, sprie€ava slu¢ajno pokretanje za
sigurnost, ¢ak i ako je uredaj priklju¢en na izvor napajanja s
uklju¢enim prekidacem

Malo kuc¢iste mjenjaca za lako rukovanije i upravljivost

Rotirajuc¢e kuciste mjenjaca se moze pozicionirati na svakih 90°
Meki start za suzbijanje povratnog okretnog momenta pri paljenju
uredaja i apsorbiranje pocetnog Soka

%S

PriloZzena oprema:
Stitnik, Boéna ruc¢ka s amortizacijom vibracija, Stezna
prirubnica, Prirubna matica, Klju¢ za zamjenu ploce

Kutna brusilica

GA9020

Visokokvalitetni motor otporan na visoke temperature

Strojni koni¢ni zupcanik za snagu

Konstrukcija zasti¢ena od utjecaja prasine, armatura prelakirana
zastitnim cik-cak lakom, zastitni premaz na terenu, labirintska
zastita kugliénih lezajeva

Gumom obloZena mekana dr§ka pruza vecu kontrolu

Prilozena oprema:
Stitnik, Bo¢na rucka s amortizacijom vibracija, Stezna
prirubnica, Prirubna matica, Klju¢ za zamjenu ploce

Potro8nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Veli¢ina prikljucka
Provrt brusne plo¢e @
Brusna ploca ()
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

GA9010C

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Veli¢ina prikljucka
Provrt brusne ploce @
Brusna ploca ()
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

GA9050R

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Veli¢ina prikljucka
Provrt brusne ploce @
Brusna plo¢a ()
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

GA9020

2.000 W

6.000 min-!

M14

22,23 mm

230 mm

453 x 250 x 137 mm
4,5 kg

kn 1.496,00 / kn 1.870,00

2.000 W

6.600 min-!

M14

22,23 mm

230 mm

455 x 250 x 132 mm
4,8 kg

kn 1.199,20 / kn 1.499,00

2.200 W

6.600 min-!

M14

22,23 mm

230 mm

473 x 249 x 140 mm
5,8 kg

kn 959,20 / kn 1.199,00

GA9020RF

« Zastita od ponovnog pokretanja, sprie¢ava slu¢ajno pokretanje za
sigurnost, ¢ak i ako je uredaj priklju¢en na izvor napajanja s
uklju¢enim prekidacem

« Rotiraju¢e kuciste mjenjaca se moze pozicionirati na svakih 90°

« Meki start za suzbijanje povratnog okretnog momenta pri paljenju
uredaja i apsorbiranje po¢etnog Soka

S|%|

Prilozena oprema:
Stitnik, Bo€na rucka s amortizacijom vibracija, Super
prirubnica, Klju¢ za zamjenu ploce

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Veli¢ina prikljucka
Provrt brusne plo¢e @
Brusna ploca ()
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

GA9020RF

2.200 W

6.600 min-!

M14

22,23 mm

230 mm

473 x 250 x 140 mm
5,8 kg

kn 1.327,20 / kn 1.659,00

GA9030RFO

« Zastita od ponovnog pokretanja, sprie¢ava slu¢ajno pokretanje za
sigurnost, ¢ak i ako je uredaj priklju¢en na izvor napajanja s
uklju¢enim prekidacem

« Boc¢na ru¢ka za prigusenje vibracija

» Rucka sa sklopkom zasti¢ena od vibracija, namjestiva za 90°

PriloZzena oprema:
Stitnik, Bo¢na ruc¢ka s amortizacijom vibracija, Super
prirubnica, Stezna prirubnica, Klju¢ za zamjenu ploce

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Veli¢ina prikljucka
Provrt brusne ploce @
Brusna ploca ()
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

GA9030RF01

2.400 W

6.600 min-!

M14

22,23 mm

230 mm

503 x 250 x 140 mm
6,5 kg

kn 1.743,20 / kn 2.179,00
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Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om




Alati za brusenje i rezanje

GA9040RFO1

 Zastita od ponovnog pokretanja, spriecava slu¢ajno pokretanje za
sigurnost, ¢ak i ako je uredaj priklju€en na izvor napajanja s
uklju¢enim prekidacem

* Rucka sa sklopkom zasti¢ena od vibracija, namjestiva za 90°

« Bocna rucka za prigusenje vibracija

5]S/%

PriloZzena oprema:
Stitnik, Bo¢na rucka s amortizacijom vibracija, Super
prirubnica, Stezna prirubnica, Klju¢ za zamjenu ploc¢e

« Moguc¢nost skidanja gumba za otklju¢avanje za vecu sigurnost

« Vodi¢ za pri¢vrsc¢ivanje materijala je podesiv na tri razlicite pozicije i
pod bilo kojim kutom od 90°do 45°

< Hvatac iskri spriecava rasipanje iskri

PriloZzena oprema:
Montazni klju¢

Pila za metal

« Blokada osovine za jednostavnu zamjenu ostrice

« Odvojiva ladica za prasinu za bacanje prasine

< Prilagodba kuta rezanja bez upotrebe alata, kut vodilice se moze
podesiti samo otpustanjem poluge

Alati za brusenje i

PriloZzena oprema:
Zastitne naocale, Montazni klju¢, TCT ostrica pile

Tracna pila

.

Podesavanije brzine

Jednostavno zatezanje oStrice

Ugradeno fluorescentno svjetlo za jasan prikaz linije reza ¢ak i na
tamnim mjestima

Podesiva ploca za blokiranje moze se uvuci pri rezanju cijevi blizu
zida ili poda, povecavajuci pokretljivost

Al -

1 l 1

@ 0.

PriloZzena oprema:

Imbus kljug, List za tracnu pilu, Plasti¢ni transportni

.

.

.

.

Indikatori linije oStrice omogucuju operateru da to¢an prikaz linije
reza ostrice za toc¢an rez

Baza od trajnog nehrdajuceg celika

Motor otporan na visoke temperature za teSke uvjete rada
Prakti€an prozor za provjeru koli¢ine prasine

Blokada osovine za jednostavnu zamjenu ostrice

.

.

Prilozena oprema:
Zastitne naocale, Drzac¢ klju¢a, Imbus klju¢, TCT
ostrica pile

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Velic¢ina prikljucka
Provrt brusne ploce @
Brusna ploca ()
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

GA9040RF01

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Rezna plo¢a @
Provrt rezne plo¢e @

Maks. Sirina rezanja (90°)
Maks. Sirina rezanja (45°)
Kapacitet rezanja okrugle

cijevi (90°)

Kapacitet rezanja okrugle

cijevi (45°)
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

2414ENE

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Rezna plo¢a @
Provrt rezne ploce @

Kosi rezovi pod kutom L/D
Maks. Sirina rezanja (90°)
Maks. Sirina rezanja (45°)
Kapacitet rezanja okrugle

cijevi (90°)

Kapacitet rezanja okrugle

cijevi (45°)

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)
LC1230

Potro$nja snage
Brzina rezne trake
Duzina rezne trake
Sirina rezne trake
Visina rezne trake

Kapacitet rezanja kvadratne

cijevi

Kapacitet rezanja okrugle

cijevi

Kapacitet rezanja okrugle

cijevi (90°)

2107FK

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
List pile (@)

Provrt lista pile ()
Dubina reza
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

4131

2.600 W

6.600 min-!

M14

22,23 mm

230 mm

503 x 250 x 140 mm
6,7 kg

kn 1.931,20 / kn 2.414,00

2.000 W
3.800 min™'
355 mm
25,4 mm
115x130 mm
115x103 mm
115 mm

115 mm

500 x 280 x 600 mm
17,6 kg

kn 2.575,20 / kn 3.219,00

LC1230

1.750 W
1.300 min™’!
305 mm
25,4 mm
45-0°C
100x100 mm
100x85 mm
115 mm

90 mm

516 x 603 x 306 mm
19,3 kg

kn 6.160,00 / kn 7.700,00

2107FK

710 W
60-102 m/min
1.140 mm

13 mm

0,5 mm
120x120 mm

120 mm

120 - 120 mm

kn 3.832,00 / kn 4.790,00

4131

1.100 W

3.500 min™'

185 mm

30 mm

63 mm

358 x 273 x 280 mm
5,1 kg

kn 3.119,20 / kn 3.899,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Alati za brusenje i rezanje
GDOGO

« Utori ventilatora dizajnirani za usmjeravanje ispuha dalje od Potrosnja snage 400W
Raani Br. okr. u slob. hodu 25.000 min-'
« Okrugli oblik matice smanjuje moguénost oste¢enja / ogrebotina Stezne Celjusti (0) 6mm
materijala u usporedbi s konvencionalnom &esterokutnim konusom ~Pimenzije (D x S x V) Eockdeabdtolnm
+ Gumeni poklopac sa neklizajuéom povr$inom za &vrsti zahvat Masa (prema EPTA) 1:7kg
PriloZena oprema:
Stezna matica, Stezna matica, Klju¢
GD0601 kn 735,20 / kn 919,00
Ravna brusilica GD0602
« Utori ventilatora dizajnirani za usmjeravanje ispuha dalje od PotroSnja snage 4001
Korisnika Br. okr. u slob. hodu 25.000 min-"'
- Okrugli oblik matice smanjuje moguénost o$teéenja / ogrebotina Stezne|Celjlsti (é@) Simm
materijala u usporedbi s konvencionalnom Sesterokutnim konusom ~ Pimenzie (D x S x V) A G R G
« Gumeni poklopac za toplinsku izolaciju s povréinom koja sprietava  Masa (prema EPTA) 1.4 kg
klizanje za ¢vrsti zahvat
Prilozena oprema:
Stezna glava, Klju¢
GD0602 kn 983,20 / kn 1.229,00
Ravna brus GD0800C
&ni ©
« Sustav super-joint (SJS) &titi korisnika i motor od povratnih udaraca FPotrosnja snage 7500 — =
« Zrak iz otvora sustava hladenja nikada ne pu$e prema operatora Br. okr. u slob. hodu 7.000-28.000 min .
« Elektronicki sustav kontrole mekog starta i konstantna brzina gak ~ Stezne ¢eljusti (@) gmm 15
pri tegkim uvjetima Dimenzije (D x S x V) 371 x75x 75 mm ©
+ Pode3avanije brzine Masa (prema EPTA) 1,6 kg ;
©
<
Prilozena oprema:
Stezna glava, Kljug, Kljué¢
GD0800C kn 2.503,20 / kn 3.129,00

GDOB10C

- Sustav super-joint (SJS) &titi korisnika i motor od povratnih udaraca Fotrosnja snage 750 W —
+ Zrak iz otvora sustava hladenja nikada ne puse prema operatora  Br- Okr. U slob. hodu 1.800-7.000 min
« Elektronicki sustav kontrole mekog starta i konstantna brzina dak ~ Stezne celjusti (2) 6 mm
pri tegkim uvjetima Dimenzije (D x S x V) 371 x75x 75 mm
» Podesavanje brzine Masal(prema ERTA) 1.7kg
PriloZena oprema:
Stezna glava, Kljug¢, Kljué
GDO0810C kn 2.760,00 / kn 3.450,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Alati za brusenje i

ostrana stolna brusilica

ostrana stolna bru

Alati za brusenje i rezanje

GB602

* 2 svjetla olak§avaju brusenje
« Snazno brusenje i poliranje
« Prilagodavanije stitnika iskri bez upotrebe alata

PriloZzena oprema:
Brusna plo¢a GC120, Brusna plo¢a WAG0

2%
GB602W

« 2 svjetla olakSavaju brusSenje

* Snazno brusenje i poliranje

< Prilagodavanije Stitnika iskri bez upotrebe alata
< Uklju€uje drza¢ za ostrenje pile

. Prilozena oprema:

g Brusna ploca A60, Brusna plo¢a WAG0, Drzac¢ za
brusenije lista pile

GB801

* 2 svjetla olak§avaju brusenje
« Snazno brusenje i poliranje
« Prilagodavanije stitnika iskri bez upotrebe alata

gl

Prilozena oprema:
Brusna ploca GC120, Brusna ploca A60

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Provrt brusne ploce @
Brusna ploc¢a (&)
Debljina ploce WA60
Debljina plo¢e GC120
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

GB602

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Provrt brusne ploce @
Brusna ploca (&)
Debljina ploce WA60
Debljina ploce A60
Debljina ploce
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

GB602W

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Provrt brusne ploce @
Brusna ploc¢a (@)
Debljina ploce WA60
Debljina plo¢e GC120
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

GB801

250 W

2.850 min-!

12,7 mm

150 mm

16 mm

16 mm

375 x 205 x 286 mm
9,2 kg

kn 948,00 / kn 1.185,00

250 W

2.850 min!

12,7 mm

150 mm

6,4 mm

16 mm

16 mm

375 x 205 x 286 mm
9,2 kg

kn 1.052,00 / kn 1.315,00

550 W

2.850 min-!

15,88 mm

205 mm

19 mm

19 mm

395 x 265 x 333 mm
19,8 kg

kn 1.671,20 / kn 2.089,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Alati za brusenje i rezanje

 Prakti¢ni spremnik za pohranu imbus klju¢a na uredaju
« lIsjecak u obliku spirale ne oStecuje radnu povrsinu

« idealno za zakrivljene rezove

« Prakti¢ni spremnik za pohranu imbus klju¢a na uredaju
« |sjecak u obliku spirale ne ostecuje radnu povrsinu

Prilozena oprema:
Imbus klju¢

« idealno za zakrivljene rezove

upravljivost
Oblik rucke za

]

PriloZena oprema:

Sablona za podeSavanje, 0.5-1.5-2 mm, Imbus klju¢

Genijalni estetski dizajn omogucuje vecéu kontrolu i visoku

laksi zahvat

Utori na matrici za mjerenje debljine lima
Dvije osmostrane ostrice -bez potrebe za brusenjem

Prilozena oprema:

Ostrice, Drzac kljuc¢a, Imbus klju¢

* Mekana, gumom presvuéena, ergonomsko dizajnirana ru¢ka
* Prakti¢ni spremnik za pohranu imbus klju¢a na uredaju

« Utori na matrici za mjerenje debljine lima
» Gornji 4-strani i donji 8-strani noz - bez potrebe za o$trenjem

Prilozena oprema:
Klju¢, Makpac transportni kofer

Potro8nja snage

Broj pomaka u slob. hodu
Najmaniji polumjer rezanja
Ucinak rezanja aluminija pri
200 N/mm?

Ucinak rezanja uz 400 N/mm?
U¢inak rezanja uz 600 N/mm?
Uginak rezanja uz 800 N/mm 2
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

380 W
4.500 min!
30 mm

2,5 mm

1 mm

0,7 mm

0,5 mm

322 x70 x 78 mm
1,4 kg

JS1000 kn 2.607,20 / kn 3.259,00

JS1601

Potro$nja snage

Broj pomaka u slob. hodu
Najmaniji polumjer rezanja
Ucinak rezanja aluminija pri
200 N/mm?

Ucinak rezanja uz 400 N/mm?
Ucinak rezanja uz 600 N/mm?
Uginak rezanja uz 800 N/mm 2
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

380 W
4.500 min™!
250 mm
2,5 mm

1,6 mm

1,2 mm

0,8 mm

320 x 70 x 78 mm
1,4 kg

JS1601 kn 2.663,20 / kn 3.329,00

JS1602

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

Najmaniji polumjer rezanja
Ucinak rezanja aluminija pri
200 N/mm?

Ucinak rezanja uz 400 N/mm?
Ucinak rezanja uz 600 N/mm?
Uginak rezanja uz 800 N/mm 2
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

380 W
4.000 min!
30 mm
2,5 mm

1,6 mm

1,2 mm

0,8 mm

255 x 74 x 146 mm
1,6 kg

JS1602 kn 2.663,20 / kn 3.329,00

Potro$nja snage 710W

Broj pomaka u slob. hodu 1.600 min*
Najmaniji polumjer rezanja 50 mm

Ucinak rezanja aluminija pri 4 mm

200 N/mm?

Ucinak rezanja uz 400 N/mm? 3,2 mm

U¢inak rezanja uz 600 N/mm? 2,5 mm

Uginak rezanja uz 800 N/mm 2 1,5 mm

Dimenzije (D x S x V) 213 x 90 x 239 mm
Masa (prema EPTA) 3,4 kg

JS3201J kn 4.511,20 / kn 5.639,00
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Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Alati za brusenje i

Alati za brusenje i rezanje

JN1601

« Klizni prekida¢ sa funkcijom zakljuéavanje za kontinuirano rezanje

« Drzag¢ kalupa vrti se kroz 360° prema obliku materijala i smjeru
rezanja, a pozitivno zaklju¢ava na svakih 90°

« Utori na matrici za mjerenje debljine lima

PriloZzena oprema: .
Drzac¢ matrice, Klju€, Imbus klju¢ 2,5 mm, Matrica, Zig

* Mekana, gumom presvucena, ergonomsko dizajnirana rucka

« Funkcija stitnika je zastita ruku od izrezanog materijala tijekom rada
i siguran rad

« Prakti¢ni spremnik za pohranu imbus klju¢a na uredaju

< Utori na matrici za mjerenje debljine lima

o .‘.' a

PAC|
PriloZzena oprema:
Makpac transportni kofer

« Posebno dizajnirani poklopci sprije¢avaju ulazak vode u kuéiste
motora

« Kosi rez u rasponu od 0°- 45°

« Ne uniStava rubove reza zahvaljujuci zatvorenom nozu

&

Prilozena oprema:
Set za dovod vode, Cijev, Klju¢, Imbus kljuc,
Dijamantna ploca, Sigurnosna sklopka

Potro$nja snage

Uginak rezanja aluminija pri
200 N/mm?

Ucinak rezanja uz 400 N/mm?
Ucinak rezanja uz 600 N/mm?
Uginak rezanja uz 800 N/mm 2
Najmanji unutarnji polumjer
proboja

Najmanji vanjski polumjer
proboja

Broj pomaka

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)
JN1601

Potro$nja snage

Broj pomaka u slob. hodu
U¢inak rezanja aluminija pri
200 N/mm?

Uc¢inak rezanja uz 400 N/mm?
Ucinak rezanja uz 600 N/mm?
Uginak rezanja uz 800 N/mm 2
Najmanji unutarnji polumjer
proboja

Najmaniji vanjski polumjer
proboja

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)
JN3201J

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

Provrt dijamantne ploce (9)
Dijamantna ploca (D)

Maks. kapacitet rezanja (45°)
Maks. kapacitet rezanja (90°)
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

4101RH

550 W
2,5 mm

1,6 mm
1,2 mm
0,8 mm
45 mm

50 mm
2.200 min-!

261 x75x 177 mm
1,6 kg

kn 3.007,20 / kn 3.759,00

710 W
1.600 min™!
4 mm

3,2mm
2,5 mm
1,5 mm
120 mm

128 mm

225 x 90 x 239 mm
3,4 kg

kn 5.215,20 / kn 6.519,00

860 W

13.800 min!

20 mm

110 mm

21 mm

34 mm

236 x 223 x 158 mm
5,2 kg

kn 4.127,20 / kn 5.159,00

Dijamantna rezalica s usisavanjem |4157KB

« Pode$avanje dubine rezanja

usisane prasine kako biste ispraznili kutiju kada se napuni

Fal,

PriloZzena oprema:
Drzag klju¢a, Imbus klju¢

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

Provrt dijamantne ploce (9)
Dijamantna plo¢a (&)

Maks. kapacitet rezanja (45°)
Maks. kapacitet rezanja (90°)
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

4157KB

1.400 W

6.200 min-!

22,23 mm

180 mm

29 mm

58 mm

354 x 250 x 238 mm
5,6 kg

kn 2.991,20 / kn 3.739,00

4112HS

Sustav super-joint (SJS) stiti korisnika i motor od povratnih udaraca
Podesivi grani¢nik dubine za konzistentno rezanje

Mlaznica za spajanje s usisivatem

Meki start za suzbijanje povratnog okretnog momenta pri paljenju
uredaja i apsorbiranje pocetnog Soka

Opremljen stitnikom protiv prasine i drugih Cestica

SHeE -

PriloZzena oprema:
Montazni klju¢, Plasti¢ni transportni kofer

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

Provrt dijamantne ploce (@)
Dijamantna plo¢a ()
Dubina reza

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

4112HS

2.400 W

5.000 min-'

25,4 mm

305 mm

100 mm

648 x 240 x 273 mm
11,4 kg

kn 4.872,00 / kn 6.090,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Alati za brusenje i rezanje

« Prikladno smjesten prednji poklopac uginkovito spreava Sirenje Potrosnja snage 1.400 W ~
prasine, pri svakoj dubini rezanja Br. okr. U slob. hodu 10.000 min
+ Rezag zidova nudi najuginkovitije rezanje Zliebova i kanala Gistih Provrt dijamantne ploce (@) 22,23 mm
rubova Dijamantna plo¢a (9) 125 mm
- Moguénost usisavanja Sirina rezanja 6-30 mm
« Meki start za suzbijanje povratnog okretnog momenta pri paljenju  Dubina reza s 0310
uredaja i apsorbiranje poetnog $oka Dimenzije (D x S x V) 576 x 151 x 178 mm
Masa (prema EPTA) 4,4 kg
e —
SHE -
Prilozena oprema:
Klju¢ za zamjenu ploce, Imbus klju¢, Plasticni
transportni kofer, Dijamantna rezna plo¢a (2x)
S$G1250 kn 4.599,20 / kn 5.749,00
Rezag kanala SG150
+ Velika dubina rezanja s malom teZinom Potrosnja snage 1.800 W =
« Elektronika s optickim indikatorom za kontrolu optimalne brzine Br. okr. u slob. hodu 7.800 min
« Visoki okretni moment kroz optimalnu pretvorbu Provrt djamantne ploce (@) 22,23 mm
« Izrada utora i kanala u zidovima Dijamantna ploca (&) 150mm
+ Bez dijamantne ploge Sirina rezanja 7-43mm
Dubina reza 7-45 mm
Dimenzije (D x S x V) 420 x 150 x 200 mm
Masa (prema EPTA) 5,7 kg
S
S
PriloZzena oprema:
Kljug, Vijak, Celi¢ni transportni kofer
SG150 kn 6.415,20 / kn 8.019,00
Reza¢ kanala SG180
« Velika dubina rezanja s malom tezinom Potro$nja snage 1.800 W ~ =
« Elektronika s opti¢kim indikatorom za kontrolu optimalne brzine Br. okr. u slob. hodu 4.100 min »g_
- Visoki okretni moment kroz optimalnu pretvorbu Provrt dijamantne ploce (@) 22,23 mm E
« Izrada utora i kanala u zidovima g_u_amantna ploca (9) 180 mm S
+ Bez dijamantne ploge Innajiezan/a 9-43 mm =
Dubina reza 12-60 mm g
Masa (prema EPTA) 6 kg
S
M ]
Prilozena oprema:
Klju&, Boéna rugka, Vijak, Celi¢ni transportni kofer,
Antistaticki adapter
SG180 kn 7.999,20 / kn 9.999,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om






O ALATI ZA POLIRANJE | BRUSENJE
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Alati za poliranje i brusenje

GV6010

« Ergonomski dizajnirana, velika mekana rucka
« Snazni motor
« idealno za uklanjanje korozije i stare boje

PriloZzena oprema:
Rucka, Podlozna plocica, Vijak, Drza¢ klju¢a, Brusna
podloga, Imbus klju¢

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Abrazivni disk (9)
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

GV6010

440 W

4.500 min-!

125/ 150 mm

200 x 74 x 181 mm
1,2 kg

kn 1.015,20 / kn 1.269,00

SA5040C

« Super Joint System Il (SJS 2) - osigurava ucinkovitije ublazavanje
vibracija

< Elektronski limitator struje za zastitu od preoptereéenja sa
lampicom upozorenja

< Zastita od ponovnog pokretanja, sprie¢ava slu€ajno pokretanje za
sigurnost, ¢ak i ako je uredaj priklju¢en na izvor napajanja s
ukljuéenim prekidacem

B [ | —
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PriloZzena oprema:

Stitnik

=TT

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Rezna plo¢a @
Brusna plo¢a (&)
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

SA5040C

1.400 W
2.000-7.800 min!
125 mm

115 mm

315x 115 x 121 mm
2,2 kg

kn 1.760,00 / kn 2.200,00

SAT000C

NOVO

= Veliki gumb za zaklju€avanje osovine, jednostavan za rukovanje

« Elektronika s brojéanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED
servisno svjetlo za promjenu ¢etkica, LED upozoravajuce svjetlo
koje ukazuje na probleme u elektricnom krugu, meki start i stalna
kontrola brzine

e
SEIE
PriloZzena oprema:

! Bocna rucka s amortizacijom vibracija, Brusna matica,
Stitnik glave, Gumena ploc¢a, Klju¢ za zamjenu ploce

Alati za poliranje i
brusenje

« Idealno uravnotezen dizajn za stabilno poliranje / brusenje zbog
skrac¢enoga intervala izmedu radne podloge i ku¢iSta mjenjaca, nizi
centar gravitacije za stabilnije poliranje / brusenje

« Elektronska kontrola brzine, ¢ak i kad je stroj opterecen, osigurava
najmanje smanjenje brzine za ucinkoviti rad

{ q P Prilozena oprema:

Rucka, Brusni disk, Klju¢

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Brusna povrsina
Abrazivni disk (J)
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

SA7000C

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu 1. br.
Br. okr. u slob. hodu 2. br.

Velic¢ina prikljucka
Brusni disk (&)
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

PV7000C

1.600 W

0-4.000 min-!

180 mm

180 mm

453 x 170 x 136 mm
3,4 kg

kn 1.903,20 / kn 2.379,00

900 W

600 min-!
600-2.000 min™!
M14

180 mm

210 x 220 x 82 mm
2,1kg

kn 2.191,20 / kn 2.739,00

9227CB

« PodeSavanje brzine

« l|dealno za poliranje ili aplikacije brusenja

« Prednja "D" ru¢ka za udobniji rad

« Konstantna kontrola brzine

< Veliki gumb za zaklju€avanje osovine, jednostavan za rukovanje

&S
el WM Prilozena oprema:

Krzno za poliranje, Navlaka, Rucka (petlja), Brusni
disk, Imbus klju¢

UL ]

Potro$nja snage

Br. okretaja - slobodni hod

Velic¢ina prikljucka
Brusni disk (&)

Navlaka za poliranje (&)

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

9227CB

1.200 W

0-600 / 3.000 min™!
M14

165 mm

180 mm

470 x 194 mm
3,1kg

kn 2.399,20 / kn 2.999,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Alati za poliranje i brusenje

PC5000C

« Zastita od ponovnog pokretanja, sprjecava slu¢ajno pokretanje za
sigurnost, ¢ak i ako je uredaj priklju€en na izvor napajanja s
ukljué¢enim prekidaéem

Ugradena usisna jedinica za spajanje vrecice za prasinu ili Makita
usisivaca

Veliki prekida¢

— e = rme—
oS-
R %
L
y | Prilozena oprema: .
~™ \/recica za prasinu, Celi¢ni transportni kofer, Cetkice,

- Drza¢ klju¢a, Rucka (petlja), Imbus klju¢, Dijamantna
— brusna ploca

Potro8nja snage
Br. okr. u slob. hodu

Provrt dijamantne ploce (@)

Dijamantna plo¢a (9)
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

PC5000C

1.400 W

10.000 min-!

22,23 mm

125 mm

437 x 235 x 195 mm
4 kg

kn 3.759,20 / kn 4.699,00

PC5001C

« Zastita od ponovnog pokretanja, sprie¢ava slu¢ajno pokretanje za
sigurnost, ¢ak i ako je uredaj priklju¢en na izvor napajanja s
uklju¢enim prekidacem

< Ugradena usisna jedinica za spajanje vrecice za prasinu ili Makita
usisivaca

« Predniji valjak prilagodava dubinu blanjanja.

« Veliki prekidac

._._.| — |r-m.-1
-‘. [

" PriloZzena oprema: B
= Vrecica za praSinu, Celi¢ni transportni kofer, Cetkice,

£ | Drzac kljuca, Klju¢ za zamjenu ploce, Imbus klju¢,
* . ¥ Dijamantna brusna plo¢a

Potro$nja snage
Br. okr. u slob. hodu

Provrt dijamantne ploce (9)

Dijamantna ploca (9)
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

PC5001C

1.400 W

10.000 min-!

22,23 mm

125 mm

479 x 182 x 195 mm
5,1kg

kn 5.072,00 / kn 6.340,00

PW5000CH

< Broj¢anik za kontrolu brzine za podesavanje brzine trake

« Prikladno smjesten ventil za vodu za jednostavnu kontrolu protoka
vode

« 3 rupe za dovod vode na osovinu ravnomjerno raspodjeljuju vodu u
svaki kanal podloge za poliranje, Stite¢i je od pregrijavanja i
zacepljenja prasinom

Prilozena oprema:
Rucka, Stitnik glave, Podloga, Klju¢

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Brusni disk (&)
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

PW5000CH

900 W
2.000-4.000 min-!
100 mm

313 x 80 x126 mm
2,3kg

kn 2.847,20 / kn 3.559,00

SL7000

Mlaznica za spajanje s usisivacem

Mlaznica za prasinu podesiva kroz 360 stupnjeva
Podloga s 8 rupa za usisavanje prasine

Gumeni poklopac prekidaca

Dobro uravnotezen

Visoki protok usisane prasine

A @S|+

PriloZzena oprema:
Brusni papir, K40, Brusni papir, K60, Brusni papir, K80
, Brusni papir, K100, Brusni papir, K200

\

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Brusni disk ()
Abrazivni disk (9)
Masa (prema EPTA)

SL7000

500 W
900-1600 min-"
220 mm

225 mm

4,6 kg

kn 4.783,20 / kn 5.979,00

o741

« Mijenjanjem plo¢a proizvod se moze Koristiti za razne poslove
brusenja, poput otkrivanja teksture zrna, uklanjanje hrde, skidanje
boje i poliranje, itd.

« Mozete izvesti stabilne radove brusenja, jer pravilnim
podeSavanjem prednjeg valjka uredaj brusi stalnom snagom

« Stroj je dobro bo¢no izbalansiran za lak$e obavljanje radova te
eliminiranje jednostrano troSenje ploce

Vel

Prilozena oprema:
Usisna cetka, Imbus klju¢, Najlonska cetka

- .o

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Promjer cetke @
Sirina &etke
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

9741

860 W

3.500 min-"!

100 mm

125 mm

310 x 185 x 182 mm
4,2 kg

kn 4.231,20 / kn 5.289,00
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Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Alati za poliranje i brusenje

9031

« Pode$avanje brzine

« Tanka rucka za jednostavan, udoban zahvat

* Gumb za zaklju¢avanje za neprekidni rad

« Bocna rucka s promjenjivom pozicijom za jednostavan i udoban rad

—
1

&

PriloZzena oprema:
Rucka

Potro$nja snage
Veli¢ina trake

Brzina trake
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

9031

550 W

30x533 mm
200-1.000 m/min
380 x 170 x 90 mm
2,1kg

kn 2.239,20 / kn 2.799,00

9032

« PodeSavanje brzine
« Tanka ru¢ka za jednostavan, udoban zahvat
* Gumb za zaklju¢avanje za neprekidni rad

—
|

&

PriloZzena oprema:

Adapter za usisavanje, Rucka vodilice, Brusna traka

Potro$nja snage
Veli¢ina trake

Brzina trake
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

9032

500 W

9x533 mm
300-1.700 m/min
420 x 158 x 78 mm
1,6 kg

kn 2.017,60 / kn 2.522,00

9910

« Sustav samo-pracenja, brusna traka se uvijek pravilno kre¢e bez
potrebe za prilagodbom

« Prakti¢an dizajn za brusenje u istoj razini

+ Kompaktan i tih

Prilozena oprema:
Vrecica za prasinu, Metalna ploca, Brusna traka
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Potro$nja snage
Veli¢ina trake

Brzina trake
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

9910

650 W

76x457 mm

270 m/min

262 x 132 x 141 mm
2,7 kg

kn 1.072,00 / kn 1.340,00

9911

< Sustav samo-pracenja, brusna traka se uvijek pravilno kre¢e bez
potrebe za prilagodbom

« Prakti¢an dizajn za bruSenje u istoj razini

« Kompaktan i tih

 Kontrola brzine trake

@ e

PriloZzena oprema:
Vrecica za prasinu, Metalna plo¢a, Brusna traka

9924DB

* Moze se stabilno ostaviti na Sirokoj bazi s gumom obloZenim dnom
* ProduZena baza omogucava ravno brusenje u istoj ravnini.
* Uporabno s trakama Sirine 76 mm i 100 mm

PriloZzena oprema:

Vrecica za prasinu, Plutena ploca, Ugljicna ploca,
Brusna traka

Potro$nja snage
Veli¢ina trake

Brzina trake
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

9911

Potro$nja snage
Veli¢ina trake
Veli¢ina trake

Brzina trake
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

9924DB

650 W

76x457 mm
75-270 m/min
262x130x130 mm
2,7kg

kn 1.136,00 / kn 1.420,00

850 W

76x610 mm
100x610 mm

400 m/min

355 x 160 x 155 mm
4,8 kg

kn 2.023,20 / kn 2.529,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Alati za poliranje i brusenje

+ Podesavanije brzine Potrosnja snage 1.010W
- Visoka snaga za uklanjanje materijala Veli¢ina trake 76x533 mm
« Ravna desna strana za brugenje u istoj ravnini olaksava rad gak |  Brzinatrake 210-440 m/min
uz zid Dimenzije (D x S x V) 296 x 143 x 157 mm
- Ravni gornji dio za stacionarno koristenje preokretanjem za fino Masa (prema EPTA) 4.3kg
ravno brusenje materijala malih dimenzija
E
ol -
PriloZzena oprema:
Vrecica za prasinu, Plutena ploca, Ugljicna ploca,
Brusna traka
9903 kn 2.191,20 / kn 2.739,00
Tracna brusilica 9404
+ Pode3avanje brzine Potrosnja snage 1.010 W
- Visoka snaga za uklanjanje materijala Veli¢ina trake 100x610 mm
« Ravna desna strana za brugenje u istoj ravnini olak$ava rad ¢ak i BrZinatrake 210-440 m/min
VR Dimenzije (D x S x V) 334 x 143 x 157 mm
Masa (prema EPTA) 4,8 kg

Ravni gornji dio za stacionarno koristenje preokretanjem za fino
ravno brusenje materijala malih dimenzija

PriloZzena oprema:
e \/recica za prasinu, Plutena plo¢a, Uglji¢na ploca,

Brusna traka
4 9404 kn 2.479,20 / kn 3.099,00

9403
« Konstrukcija za teske uvjete rada Potrosnja snage 1.200 W
+ Visoka brzina za uklanjanja materijala Veli¢ina trake 100x610 mm
- Kabel za napajanje moze biti objeden na rame operatera Brzina frake 500 m/min
« Poboljgana uginkovitost sakupljanja prasine smanjuje prosipavanje Dimenzije (D x S x V) 353 x 164 x 211 mm

pragine Masa (prema EPTA) 5,7 kg
« Sustav samo-pracenja, brusna traka se uvijek pravilno kreée bez

potrebe za prilagodbom

I H i f Prilozena oprema:
Vrecica za prasinu, Plutena ploca, Ugljicna ploca,
\ Brusna traka
9403 kn 2.967,20 / kn 3.709,00
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Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om
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Alati za poliranje i brusenje
Jo a brusiica

« Kruta aluminijska noga sa spuzvastim rukavom osigurava visoku Potro$nja snage 180W ~
izdrzljivost i uginkovito upijanje vibracija Broj pomaka u siob. hodu 28.000 min
« Tanak vanjski dizajn s ergonomski oblikovanom glavom alata Veli¢ina papira 114x140 mm
« Ugradena usisna jedinica za spajanje vredice za pradinu ili Makita ~ Brusna povrsina 112x102 mm
Usisivaca Oscilacijski krug (@) 1,5 mm
Broj oscilacija 14.000 min-!
Dimenzije (D x S x V) 131 x 112 x 137 mm
Masa (prema EPTA) 1kg
PriloZzena oprema:
Drzag papirnatih vrecica, PloCa za buSenje, Brusni
apir
el B0O4557 kn 703,20 / kn 879,00
Jednoruéna osciliraju¢a brusilica BO4555
« Kruta aluminijska noga sa spuzvastim rukavom osigurava visoku PotroSnja snage 200W
izdrzljivost i uginkovito upijanje vibracija Veli¢ina papira 114x102 mm
« Prekidag prekriven gumom sprjeava ulazak prasine Veli¢ina papira 114x140 mm
« Ergonomski oblikovana rucka presvudena elastomerom Brusna povrsina 112x102:mm
« Ugradeno skupljanje prasine / sustav za ekstrakciju Oscilacijski krug (9) 1,5 mm
Broj oscilacija 14.000 min-!
Dimenzije (D x S x V) 131 x 112 x 142 mm
Masa (prema EPTA) 1,1 kg
—
Prilozena oprema:
| Drza¢ papirnatih vrecica, Plo¢a za busenje
B0O4555 kn 727,20 / kn 909,00
Jednorucna os a brusilica B0O4565
« Kruta aluminijska noga sa spuzvastim rukavom osigurava visoku Potrosnja snage 200W
izdrzljivost i uginkovito upijanje vibracija Veli¢ina papira 114x102 mm
« Prekidag prekriven gumom sprjeava ulazak prasine Velicina papira 93x93x93 mm
+ Ergonomski oblikovana rugka presvuéena elastomerom Brusna povrsina 112x102 mm
« Ugradeno skupljanje prasine / sustav za ekstrakciju Oscilacijski krug () 1.5mm
Broj oscilacija 14.000 min-!
Dimenzije (D x S x V) 219x112x139 mm
Masa (prema EPTA) 1,2 kg
=
PriloZena oprema:
Drza¢ papirnatih vrecica
B0O4565 kn 607,20 / kn 759,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Alati za poliranje i brusenje

BO3710

Potro8nja snage

Broj pomaka u slob. hodu
Veli¢ina papira

Brusna povrsina
Oscilacijski krug (9)

Broj oscilacija

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

Ergonomski tijelo alata savr$eno pristaje u ruku korisnika
Snazni motor za teske uvjete rada s pove¢anim naponom
dobivenim zbog novog dizajna sustava hladenja

Kruta aluminijska noga sa spuzvastim rukavom osigurava visoku
izdrzljivost i u€inkovito upijanje vibracija

» Kompaktan dizajn pruZa izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja

PriloZena oprema:
Drzac papirnatih vrecica, Plo¢a za buSenje rupa,
Brusni papir
BO3710

BO3711

uca brusilica

Potro$nja snage

Broj pomaka u slob. hodu
Veli¢ina papira

Brusna povrsina
Oscilacijski krug (D)

Broj oscilacija

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

Ergonomski tijelo alata savrSeno pristaje u ruku korisnika
Snazni motor za teSke uvjete rada s pove¢anim naponom
dobivenim zbog novog dizajna sustava hladenja

Kruta aluminijska noga sa spuzvastim rukavom osigurava visoku
izdrzljivost i u€inkovito upijanje vibracija

« Kompaktan dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja

PriloZzena oprema:
Drzac papirnatih vrecica, Plo¢a za buSenje rupa,
Brusni papir

it

Jednoruéna oscilirajuéa brusilica BO4900V

BO3711

190 W

22.000 min-!
93x228 mm
93x185 mm

2 mm

11.000 min-!

253 x 92 x 154 mm
1,6 kg

kn 583,20 / kn 729,00

190 W
8.000-22.000 min-"!
93x228 mm
93x185 mm

2mm
4.000-11.000 min!
253 x 92 x 154 mm
1,6 kg

kn 727,20 / kn 909,00

Potro$nja snage

Broj pomaka u slob. hodu
Veli¢ina papira

Brusna povrsina
Oscilacijski krug (9)

Broj oscilacija

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

Ergonomska prednja rucka u obliku okrugle drske

Vibracije smanjene na nevjerojatno nisku razinu, s novim
poboljSanim balansiranjem

Ugradena usisna jedinica za spajanje vrecice za prasinu ili Makita
usisivaca

Prilozena oprema:
Drzac vrecice za prasinu, Brusni papir

BO4900V

rusilica B0O4901

Potro$nja snage

Broj pomaka u slob. hodu
Veli¢ina papira

Brusna povrsina
Oscilacijski krug (9)

Broj oscilacija

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

« Ergonomska prednja ru¢ka u obliku okrugle drske
« Ugradena usisna jedinica za spajanje vrecice za prasinu ili Makita
usisivaca

-

PriloZzena oprema:
Brusni papir

B0O4901

Jednoruéna osciliraju¢a brusilica 9046

Potro$nja snage
Veli¢ina papira
Brusna povrsina
Oscilacijski krug (9)
Broj oscilacija
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

Pogodno za skidanje materijala i finije aplikacije

Ravna podloga za promjenu papira

Polugu obujmice moZete ostaviti otvorenom. To vam omogucuje
koristenje objih ruku prilikom zamjene brusnog papira

Ugradena usisna jedinica za spajanje vrecice za prasinu ili Makita
usisivaca

HE
PriloZzena oprema:
Drzac vrecice za prasinu

9046

330 W
8.000-20.000 min-"!
115x232 mm
115x229 mm

2,6 mm
4.000-10.000 min!
289 x 115 x 190 mm
2,7 kg

kn 2.032,00 / kn 2.540,00

330 W

20.000 min-!
115x280 mm
115x229 mm

2,6 mm

10.000 min-!

289 x 115 x 190 mm
2,7 kg

kn 1.687,20 / kn 2.109,00

600 W

115x280 mm
115x229 mm

5 mm

6.000 min-!

283 x 115 x 219 mm
3,1kg

kn 2.095,20 / kn 2.619,00
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Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Alati za poliranje i brusenje

+ Kognica brzo zaustavlja motor nakon $to je prekidad iskljugen Potrosnja snage 300W ~
« Povedana trajnost dijelova s leZajevima zbog koristenja vecih Broj pomaka u siob. hodu 24.000min
kugliénih lezajeva Oscilacijski krug () 2,8mm
e -
« Ugradena usisna jedinica za spajanje vreéice za prasinu il Makita ~ Broj oscilacija 2000
usisivaca Brusni disk (@) 123 mm
« Ergonomski oblikovana rugka presvuéena elastomerom laziplcER (g) 12 e
« Prekida¢ prekriven gumom sprje¢ava ulazak prasine Rimenzjsl(RRISPaY)) 50 3¢ 129 5 ilaf Gam
Masa (prema EPTA) 1,3 kg
PriloZzena oprema:
Drzac papirnatih vrecica
BO5030 kn 863,20 / kn 1.079,00
Ekscentriéna brusilica BO5031
+ Visoka snaga motora za tedke uvjete rada Potrosnja snage 300 W =
« Kodnica brzo zaustavlja motor nakon $to je prekidad iskljuen Broj pomaka u slob. hodu 8.000-24.000 min
- Povedana trajnost dijelova s leZajevima zbog koristenja vecih Oscilacijski krug () 2,8 mm :
kuglinih leZajeva Broj oscilacija 4.000-12.000 min-!
+ Ugradena usisna jedinica za spajanje vredice za prasinu ili Makita  Brusni disk () 123 mm
Abrazivni disk (J) 125 mm

.

usisivaca

Ergonomski oblikovana ru¢ka presvuéena elastomerom

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

153 x 123 x 153 mm
1,3 kg

PriloZzena oprema:
Drza¢ papirnatih vrecica

BO5031 kn 960,00 / kn 1.200,00
Y —)
Ekscentri¢na brusilica BO5041

« Ugradena usisna jedinica za spajanje vrecice za prasinu ili Makita  Fofrosnja snage 300 W :
usisivaca Broj pomaka u slob. hodu 8.000-24.000 min-!

« Veliki kugliéni leZaj za povecanje izdrZljivosti Oscilacijski krug (&) 2,8 mm -

« Prednja ru¢ka se okre¢e 300° oko kucista motora na Zeljenu Broj oscilacija 4,000-12,000 min
poziciju Brusni disk (@) 123 mm

+ Meka rugka presvuéena gumom za sprije¢avanje kizanja Abrazivnidisk () 125mm

. Dimenzije (D x S x V) 218 x 123 x 153 mm

Podesavanije brzine

Masa (prema EPTA)

1,4 kg

|"'_'_ Ce—

| .

@~

PriloZzena oprema:

Dodatna rucka, Drza¢ papirnatih vrecica

Alati za poliranje i
brusenje

BO5041 kn 1.145,60 / kn 1.432,00
Ekscentri¢ silica BO6030
« Kognica brusne povrine &titi materijal od ogrebotina prilikom Potrosnja snage 310w —
pritiskanja ukljuéenog uredaja uz materijal Broj pomaka u'siob. hodu G002 00 in
- Odvojiva prednja ruéka je prikladna za kutno brusenje Oscilacijski krug (2) Sim) —
« Ugradena usisna jedinica za spajanje vreéice za prasinu il Makita ~ Broj oscilacija Eosuiouooln
Usisivaca Brusni disk (@) 150 mm
« Straznja meka ruéka presvuéena gumom za ugodan rad Rinspziial(ZRapay) SCOPAISUPRIES
« Kontrola brzine trake iasal(piemalE Rl 21k
| V T [ i —
] | .
=% PriloZzena oprema:
- Drzac vrecice za prasinu, Imbus klju¢, Gumena plo¢a
. meka, Brusna plo¢a
B0O6030 kn 1.983,20 / kn 2.479,00
Ekscentri¢na brusilica BO6040
- Jednostavna rucka pristaje dlanu i ini rad ugodnim PotroSnja snage 7SO =
- Rotirajuci / Ekscentriéni nacin rada s elektroni¢kom regulacijom Br. okr. u slob. hodu 180-670 min™ -
brzine za savrdenu svestranost - gruba brugenja, zavréna brugenja  Brel pomaka u slob. hodu 3.200-11.600 min
i polirani Oscilacijski krug (@) 5,5 mm
poliranje e o
« Integrirani sustav za sakupljanje prasine kroz podlogu za &istijirad  Br0l oscilacija G 0D e
- Niska visina alata, glava u obliku palme i mali promjer rucke za Ersniick (G)S 0 e
apsolutno kontrolirani rad Dimenzije (D x S x V) 316 x 150 x 132 mm
Masa (prema EPTA) 2,8 kg
= —
EisE=N-
Prilozena oprema:
Imbus kljué, Plasti¢ni transportni kofer, Gumena plo¢a
meka, Brusna plo¢a
- B0O6040 kn 3.279,20 / kn 4.099,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



O ALATI ZA BLANJANJE | GLODANJE

Podesivi broj okretaja

Koc€nica motora

® &

o

Konstantni broj okretaja pod opterec¢enjem

X

Ogranicenje struje pokretanja

Usisavanje praSine

S
LED radno svjetlo

Drveni transportni kofer

Transportni kofer



Alati za blanjanje i
glod

Alati za blanjanje i glodanje

Je a blanja

.

Ergonomska prednja rucka u obliku okrugle drske

Povec¢ana ucinkovitost pri izbacivanju odrezanog materijala,
projektirana kako bi se sprijecila zaGepljenja ostacima mokrog
drvenog materijala

Kompaktan dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja
Koristenje uskih dvostranih ili Sirokih noZeva za blanjanje

Big v-groove enables easier endering

-

PriloZzena oprema:
Sablona za podesavanje noza 82 mm, Montazni klju¢,
Noz blanje, HM mini ostrice

.

.

.

.

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Sirina blanjanja
Skidanje strugotine
Maks. dubina utora
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

KP0800

KP0800

620 W

17.000 min-!

82 mm

0-2,5 mm

9 mm

285 x 158 x 158 mm
2,6 kg

kn 1.300,00 / kn 1.625,00

KP0310

.

Ergonomska prednja ru¢ka u obliku okrugle drske

Kruti aluminijski drza¢ za pobolj§anu trajnost dijela bubnja osovine
Noga na osnovnoj plo¢i Stiti materijal i oStrice od ogrebotina i
ostecenja, ¢ak i ako je uredaj stavljen na materijal prije no $to se
bubanj u potpunosti zaustavi

Izbacivanje odrezanoga materijala moZze biti usmjereno na obje
strane, lijevu i desnu veéu udobnosti i prakti¢nosti

-

PriloZzena oprema: _
Paralelna vodilica, Sablona za pode$avanje noza 82
mm, Montazni klju¢, HM mini osStrice

.

Potro$nja snage
Sirina blanjanja
Skidanje strugotine
Maks. dubina utora
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

KP0810

850 W

82 mm

4,0 mm

25 mm
296x167x177 mm
3,3kg

kn 1.959,20 / kn 2.449,00

KPOB10C

< Elektronicki sustav kontrole mekog starta i konstantna brzina ¢ak
pri teSkim uvjetima

* Meki start za suzbijanje povratnog okretnog momenta pri paljenju
uredaja i apsorbiranje pocetnog Soka

« Noga na osnovnoj plogi stiti materijal i oStrice od ogrebotina i
ostecéenja, ¢ak i ako je uredaj stavljen na materijal prije no $to se
bubanj u potpunosti zaustavi

=]

Prilozena oprema:
Paralelna vodilica, Sablona za pode$avanje noza 82
mm, Montazni klju¢, HM mini oStrice

« Kompaktan i lagan model za jednostavno rukovanje jednom rukom

« Visina noZa se moze lako i precizno podesiti samo ako je tijelo
blanje fiksirano Gepom te pritisnuto Sablonom za podesavanje
visine noza

« Mehanizam dvostruke izolacije sprje¢ava ozljede uzrokovane
elektricnim Sokom i pruza sigurnost operateru

PriloZzena oprema: .

Drzac za brusenje 110 mm, Sablona za podesavanje
' noza 82 mm, Paralelna vodilica, Mlaznica, Montazni
klju¢, HSS noz blanje

Potro$nja snage
Sirina blanjanja
Skidanje strugotine
Maks. dubina utora
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

KP0810C

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Sirina blanjanja
Skidanje strugotine
Povrsina blanje
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

1911B

1.050 W

82 mm

4,0 mm

25 mm
296x167x177 mm
3,4 kg

kn 2.159,20 / kn 2.699,00

1911B

840 W

16.000 min-!

110 mm

0-2 mm

335 mm

355 x160 x 172 mm
4,3kg

kn 2.351,20 / kn 2.939,00

18068

.

Konstrukcija za teske uvjete rada

Duga baza za stabilnost

Mehanizam dvostruke izolacije sprje€ava ozljede uzrokovane
elektriénim $okom i pruza sigurnost operateru

Dobra ventilacija, udobna rucka i lako podesvanje dubine
Vrlo snaZzan motor

.

.

™ Prilozena oprema:

@ Drzac za brusenje 155 mm, Paralelna vodilica, Trokut
za podesavanje pravog kuta, Imbus klju¢, HSS noz
blanje, Drveni transportni kofer

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Sirina blanjanja
Skidanje strugotine
Povrsina blanje
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

1806B

1.200 W

15.000 min™!

170 mm

0-2 mm

525 mm

529 x 232 x 152 mm
9 kg

kn 4.820,00 / kn 6.025,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Alati za blanjanje i glodanje

« Povecana uginkovitost pri izbacivanju odrezanog materijala, Potrosnja snage 2.200W ~
projektirana kako bi se sprijecila zagepljenja ostacima mokrog 187, @7, W slals, lieely 200 il
drvenog materijala Slrllna l?lanjanja . 312 mm
« Nema neravnog blanjanja zbog prebacivanja tezista alata u centar ~ Skidanje strugotine 9= 5119 fwm
alEe Dimenzije (D x S x V) 551 x 425 x 219 mm
Masa (prema EPTA) 18,4 kg
PriloZena oprema:
Adapter usisivaca za prasinu, Prikljucak adaptera,
Trokut za podes$avanje pravog kuta, Imbus klju¢, HSS
noz blanje KP312S kn 19.199,20 / kn 23.999,00
Debljaca 2012NB
, @’ « Jednostavno podesavanie za toénu i ravnomjernu zavrénu obradu  Fotrosnja snage 1.650 W =
b - - Veliki kapacitet materijala Br. okr. 'l{ §Iob. hodu 8.500 min
> « Veliki potporni stol Ispust (Sirina protoka) 155 mm
- - Rucke za prijenos su prikladne za transport S'rf”a blanjanja 304 mm
i == « Podegavanje dubine Skidanje strugotine 0-3 mm
'. v - Posmak 8,5 m/min
Dimenzije (D x S x V) 483 x 771 x 401 mm
Masa (prema EPTA) 28,1 kg
Prilozena oprema:
Magnetni drza¢, Montazni klju¢, Imbus klju¢ 2,5 mm,
HSS noz blanje
2012NB kn 5.103,20 / kn 6.379,00
Glodalica za utore PJ7000J
« Poklopac ostrice se moze otvoriti steznim vijcima za jednostavnu ~ Potrosnja snage 0w
promjenu ostrice Br. okr. u slob. hodu 11.000 min-!
« Podesiv kut &titnika na 0°, 45° i 90° Provrt lista pile (&) 22 mm
« Klizni prekidaé za ukljugivanje / iskljugivanje List (@) s 100 mm
+ Mozete odabrati jednu od $est dubina rezanja jednostavno Dimenzije (D x S x V) 302 x 139 x 145 mm
rotirajuéi gumb za podesavanje dubine (Gep) Masa (prema EPTA) 2.5kg
HE i
Prilozena oprema:
Vrecica za prasinu, Klju¢ za zamjenu ploce, Makpac
transportni kofer, TCT Ostrica pile
PJ7000J kn 2.743,20 / kn 3.429,00
©
P = e
Lancani reza¢ za uto 7104L .g_%
s
o QT
« Jednostavno uranjanje Potrosnja snage 1.140W ; =y
+ Velika stezaljka jednostavna za rukovanje omoguéava brzo i &vrsto  Br- Okr. u slob. hodu 3200 min- =
postavljanje stroja na materijal do 308 mm g/l_a‘ks. dubina proboja 155 mm <
« Zakretanje vodilice lanca u 3 poloZaja omoguéuje rezanje utora jinal'anca s Sl
Sirine do 130 mm u jednom radnom koraku Dimenzije (Dx S x V) 512x 298 x 513 mm
« Podesavanje dubine Masa (prema EPTA) 17,3 kg
PriloZzena oprema:
| Vodilica, Ulje, 100 ml, Klju¢, Lanac glodalice
7104L kn 11.375,20 / kn 14.219,00

+ Moguénost uporabe lanca od 30, 40 i 50 mm Potrosnja snage 2.000W =
« Nesmetan pogled na materijal Br. okr. u §Iob. hodu‘ 4.500 min
« Veliko, aluminijsko potporno stopalo jaméi precizan kut glodanja od Maks. dubina proboja 100 mm
90° Sirina lanca 40 mm
« Veliki podesivi $kripac sa samo-centriranim stoZcem za progirivanje Masa (prema EPTA) 12,8 kg
« Brze, uredne i to¢ne rupe u debelim drvenim materijalima
Prilozena oprema:
Lanac glodalice, Vodilica, Lan¢anik
KC100 kn 15.679,20 / kn 19.599,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Alati za blanjanje i glodanje

Je a glodalica

.

Stitnik kabela i kabel za napajanje montirani na vrhu uredaja
omogucuju lagano drzanje i rukovanje

Mehanizam sa zup&astom letvom omogucava fino podeSavanje
dubine glodanja bez poteskoca

Prozirna, ravna osnovna plo¢a pruza jasan pregled ruba rezanja
* Gumom obloZzena mekana drSka pruza veéu kontrolu

.

.

PriloZzena oprema:
Zakrivljena vodilica, Ravna vodilica, Vodilica Sablone,
Glodalo, Stezna klijesta, Klju¢, Klju¢

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Prihvat alata
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

3709

3709

530 W

30.000 min-!

6 mm

82 x 90 x 199 mm
1,5 kg

kn 727,20 / kn 909,00

Jednoruéna glodalica 3710

.

Stitnik kabela i kabel za napajanje montirani na vrhu uredaja
omogucuju lagano drzanje i rukovanje

Mehanizam sa zup€astom letvom omogucava fino podeSavanje
dubine glodanja bez poteskoca

Prozirna, ravna osnovna plo¢a pruza jasan pregled ruba rezanja
Gumom obloZzena mekana drska pruza vecu kontrolu

Nagib baze uredaja od 0°do 45°

.

.

.

PriloZzena oprema:
Zakrivljena vodilica, Ravna vodilica, Vodilica $ablone,
Glodalo, Stezna klijesta, Klju¢, Kljué¢

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Maks. dubina glodanja
Prihvat alata
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

3710

530 W

30.000 min™!

35 mm

6 mm

102 x 122 x 302 mm
1,6 kg

kn 807,20 / kn 1.009,00

Ravan vrh uredaja za stabilnost pri promjeni bita

Visoka izdrzljivost i preciznost dobivena pomocu aluminijskog tijela
kucista

Prihvac¢a 6 mm i 8 mm ¢ahure, 1/4 "(6.35 mm) i 3/8" (9.53 mm)
Cahure

Blokiranje osovine za jednostavnu promjenu bita

Prekidac za ukljucivanje / iskljucivanje

S

PriloZzena oprema:
Ravna vodilica, Osnovna ploc¢a, Vodilica Sablone,
Vodilica $ablone, Stezna klijesta, Klju¢, Klju¢

.

.

.
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o « Ravan vrh uredaja za stabilnost pri promjeni bita
= « Visoka izdrZljivost i preciznost dobivena pomocu aluminijskog tijela
< kucista
« Prihva¢a 6 mm i 8 mm ¢ahure, 1/4 "(6.35 mm) i 3/8" (9.53 mm)
Cahure

« Blokiranje osovine za jednostavnu promjenu bita
« Prekidac za ukljucivanje / iskljuivanje

T

PriloZzena oprema:

Ravna vodilica, Osnovna plo¢a, Pomi¢na baza, Baza
za utore, Vodilica $ablone, Vodilica $ablone, Stezna
klijesta, Stezna klijesta, Makpac transportni kofer

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Maks. dubina glodanja
Prihvat alata
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

RT0700C

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Maks. dubina glodanja
Prihvat alata
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

RT0700CX2J

710 W
10.000-30.000 min’!
35 mm

6/8 mm

89 x 89 x 200 mm
1,8 kg

kn 1.167,20 / kn 1.459,00

RT0700CX2J

710 W
10.000-30.000 min-!
35 mm

6/8 mm

89 x 89 x 200 mm
1,8 kg

kn 1.775,20 / kn 2.219,00

RP0900 / RPOS00X

+ RP0900X - in aluminum carrying case

< Skala jednostavna za ocitavanje za provjeru dubine reza

« Poluga za zaklju¢avanje jednostavna za rukovanje. Kada je glava
otklju€ana, sigurnosna poluga ostaje i dalje u otpustenom polozaju
te ne smeta pri radu

« Prekidac¢ jednostavan za upotrebu s desnom rukom na okrugloj
dréci

Prilozena oprema:
| Ravna vodilica, Adapter za usisavanje, Stezna klijesta,
Kljug, Kljué

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu
Maks. dubina glodanja
Prihvat alata
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

900 W

27.000 min-"!

35 mm

8 mm

256 x 110 x 217 mm
2,7 kg

RP0900
RP0900X

kn 1.687,20 / kn 2.109,00
kn 1.720,00 / kn 2.150,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Alati za blanjanje i glodanje

- Blokiranje osovine za jednostavnu promjenu bita Ratiosnjajshagey IA000Y —
+ Miaznica za prasinu; kolektor prasine moze biti spojen na gornji dio B Okr- u slob. hodu 8.000-24.000/min
i doniji dio kucista motora EliG: Glilii glesk S7mm
« Brojéanik za prilagodavanje brzine za postizanje optimalne brzine ~ Frihvatalata Slm
za materijal koji koristite Dimenzije (D x S x V) 110 x 150 x 260 mm
+ Prekidag s gumbom za zaklju€avanije (otkljugavanje), gumb za basallpemal=id) dtlg
otklju¢avanje sprje¢ava sluéajno paljenje
7 ] e | L
EasIE:
PriloZena oprema:
Mlaznica, Mlaznica, Ravna vodilica, Stezna glava,
Vodilica Sablone
RP1110C kn 2.864,00 / kn 3.580,00

« Poveéana trajnost dobivena pomoéu: Veéih kugliénih lezajevana ~ Potrosnja snage 1.850 W =
kraju armature, drZada labirintskog tipa i ventilatora koji spreava  Br- okr. u slob. hodu 22000 il
ulazak prasine i prijavétine Maks. dubina glodanja 70 mm
- Skala jednostavna za ogitavanje za provjeru dubine reza Prinvatalata 6/8/12mm
« Prekidag jednostavan za upotrebu s desnom rukom na okrugloj Dimenzije (D x S x V) 155 x 290 x 312 mm
dréci Masa (prema EPTA) 6 kg
, Prilozena oprema:
Ravni vodi¢, Mlaznica za prasinu, Vijak, Stezna
klijesta, Stezna klijeSta, Stezna klijesta, Kljuc,
Podlozna plogica RP1800FX kn 3.271,20 / kn 4.089,00
Glodalica RP1801FX
« Linearni kugli¢ni lezaj za super glatko poniranje, linearni kugli¢ni Potrosnja snage 1.650 W ~
leZaj drzi jedan od postova za uranjanje, pruza: glatko i toéno Br. okr. u slob. hodu 22.000 min
poniranje bez pretjeranog rada ili zatezanje. Jednostavan rad Maks. dubina glodanja 70 mm
jednom rukom Prihvat alata 6/8/12 mm
- Skala jednostavna za ogitavanje za provjeru dubine reza Dimenzije (D x S x V) 155x 290 x 312 mm
- Blok za zaustavljanje omogucava dobivanje tri razli¢ite dubine Masa (prema EPTA) 61kg
rezanja
Prilozena oprema:
. Ravni vodi¢, Mlaznica za prasinu, Vijak, Stezna
. klijesta, Stezna klijesta, Stezna klijesta, Kljuc,
PodloZna plocica RP1801FX kn 3.376,00 / kn 4.220,00
o
c
Glodalica RP2300FCX =2
s
o QT
« Linearni kugliéni leZaj za super glatko poniranje, linearni kugli¢ni Potrosnja snage 2.300 W — =y
leZaj drzi jedan od postova za uranjanje, pruza: glatko i toéno Br. okr. U slob. hodu’ 9:000-22.000/min =
poniranje bez pretjeranog rada ili zatezanje. Jednostavan rad Maks. dubina glodanja 70 mm <
jednom rukom Prihvat alata 6/8/12 mm
- Skala jednostavna za ogitavanje za provjeru dubine reza Dimenzije (D x § x V) 155x290 x 312 mm
+ Prekidag jednostavan za upotrebu s desnom rukom na okrugloj basallpemal=idn) 6.1kg
drsci
F=E S
F=E QS
PriloZena oprema:
Ravni vodi¢, Mlaznica za prasinu, Vijak, Stezna
klijesta, Stezna klijesta, Stezna klijesta, Kljuc,
== Podlozna plo¢ica RP2300FCX kn 4.103,20 / kn 5.129,00
Glodalica RP2301FCX
« Linearni kugliéni leZaj za super glatko poniranje, linearni kugli¢ni Potrosnja snage 2.100 W =
lezaj drzi jedan od postova za uranjanje, pruza: glatko i toéno Br. okr. u slob. hodu 9.000-22.000 min
poniranje bez pretjeranog rada ili zatezanje. Jednostavan rad Maks. dubina glodanja 70 mm
jednom rukom Prihvat alata . 6/8/12 mm
+ Skala jednostavna za ogitavanje za provjeru dubine reza Dimenzije (Dx S x V) 155x290 x 312 mm
- Prekidag jednostavan za upotrebu s desnom rukom na okrugloj Masa (prema EPTA) 6.1kg
drsci
----- —r
HE ¢ S|he
Prilozena oprema:
Ravni vodi¢, Mlaznica za prasinu, Vijak, Stezna
klijesta, Stezna klijeSta, Stezna klijesta, Kljuc,
Podlozna plocica RP2301FCX kn 4.231,20 / kn 5.289,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om
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Alati za blanjanje i glodanje
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Itifunkcijski alat
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Prekidac za ukljucivanje / isklju¢ivanje, pozicioniran za jednostavnu
uporabu kada uredaj drzite za trup

Prakti¢ni spremnik za pohranu imbus klju¢a na uredaju

Dodatke mozete fiksirati na 12 razli¢itih pozicija, na svakih 30°
Najbolja moguca ergonomsko dizajnirana ruc¢ka

Usisni sustav dostupan je kao opcija za agresivno uklanjanje
prasine pri brusenju

AR

PriloZzena oprema:

Multitool Adaptor, Makpac transportni kofer, BiM
okrugla ostrica, BiM ravna ostrica, Brusni jastucic s
brusnim papirom Delta

TM3000CX1J

Potro$nja snage 320 W

Br. okr. u slob. hodu 6.000-20.000 min-"!
Oscilacijski kut L / D 32°

Dimenzije (D x S x V) 275 x 64 x 92 mm
Masa (prema EPTA) 1,4 kg
TM3000CX1J kn 1.224,00 / kn 1.530,00

TM3000CX3

Prekidac za ukljucivanje / isklju€ivanje, pozicioniran za jednostavnu
uporabu kada uredaj drzite za trup

Prakti¢ni spremnik za pohranu imbus klju¢a na uredaju

Dodatke mozete fiksirati na 12 razli¢itih pozicija, na svakih 30°
Najbolja moguca ergonomsko dizajnirana ru¢ka

Usisni sustav dostupan je kao opcija za agresivno uklanjanje
prasine pri brusenju

AR

Prilozena oprema:

Mlaznica, BiM okrugla ostrica, HCS Okrugla ostrica,
BiM ravna ostrica, BiM ravna ostrica, HCS Ravna
ostrica, BiM ravna ostrica, BiM ravna ostrica, HCS
struga¢, HM-RIFF Okrugla ostrica K30

Sistem za zaklju€avanje u obliku poluge omoguc¢ava brzu montazu,
te zamjenu pribora

Meki start omogucéava to€no rezanje materijala razli¢itim pri
razli¢itim aplikacijama

Omoguceno podesavanje pribora pod razli¢itim kutevima (0-360°,
korak 30°)

Konstantna kontrola brzine

Prilozena oprema:
Multitool Adaptor, Makpac transportni kofer, BiM

. okrugla ostrica, BiM ravna ostrica, Brusni jastucic¢ s
/ brusnim papirom Delta

IZNIMNO
SVESTRAN

Sirok izbor pomagala omogucava
upotrebu uredaja pri brojnim radovima

Potro$nja snage 320 W

Br. okr. u slob. hodu 6.000-20.000 min-"!
Oscilacijski kut L / D 32°

Dimenzije (D x S x V) 275 x 64 x 92 mm
Masa (prema EPTA) 1,4 kg

TM3000CX3 kn 2.279,20 / kn 2.849,00
Potro$nja snage 320 W

Br. okr. u slob. hodu 6.000-20.000 min-!
Oscilacijski kut L / D 32°

Dimenzije (D x S x V) 283 x 68 x 87 mm
TM3010CX6J kn 1.567,20 / kn 1.959,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om
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Podesivi broj okretaja

Koc¢nica motora

Konstantni broj okretaja pod opterec¢enjem
Ogranicenje struje pokretanja
Namijestanje nagiba

Kosi rezovi 45°LD

Kosi rezovi L45° D5°

Namjestanje kretanja klatna
Primjereno za bajonetne listove pile
Laserska linija

Usisavanje prasine

LED radno svjetlo

Transportni kofer



.

LS1216L - s laserskom oznacivatem

DXT (Precizna tehnologija dubokog rezanja)

Dvostruki klizni mehanizam je bez vibracija, precizan i omogucuje
to¢no rezanje

Elektricna koc¢nica, njezno ali brzo, zaustavlja rotaciju ostrice
Skala jednostavna za ocitavanje kosih kutova s velikim
gradacijama

.

.

.

.

PriloZzena oprema:

Vrecica za prasinu, Okomita navojna stega,
Produzetak za odlaganje, Trokut za podesSavanje
pravog kuta, Kljué¢

.

LS1016L - s laserskom oznacivatem

Dvostruki klizni mehanizam je bez vibracija, precizan i omogucuje
to€no rezanje

Elektricna koc¢nica, njezno ali brzo, zaustavlja rotaciju ostrice

Brzo i to¢no zaklju¢avanje kuta nagibne pile, mozZete ga zakljucati /
otklju¢ati jednostavnim okretanjem tipke za 90 stupnjeva

DXT (Precizna tehnologija dubokog rezanja)

Sihe= e g

PriloZzena oprema:

Vrecica za prasinu, Okomita navojna stega,
Produzetak za odlaganje, Trokut za podesSavanje
pravog kuta, Kljué

.

.

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

List pile (&)

Provrt lista pile (9)

Maks. kapacitet rezanja (45°)
Maks. kapacitet rezanja (90°)
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

LS1216
LS1216L

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

List pile (@)

Provrt lista pile ()

Kapacitet rezanja L / D

Kosi rezovi pod kutom L/D
Maks. kapacitet rezanja (45°)
Maks. kapacitet rezanja (90°)
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

LS1016
LS1016L

LS1216 / LS1216L

1.650 W

3.200 min!

305 mm

30 mm

87-268 mm

87-382 mm

806 x 640 x 721 mm
26,3 kg

kn 7.552,00 / kn 9.440,00
kn 7.999,20 / kn 9.999,00

LS1016 / LS1016L

1.510 W

3.200 min™'

260 mm

30 mm

45-45°C

52-60°C

91-197 mm

91-279 mm

718 x 640 x 671 mm
24,1 kg

kn 7.055,20 / kn 8.819,00
kn 7.439,20 / kn 9.299,00

[Polozno-nagibnapia | LS1016L

« Laserski oznaciva¢ omogucéava jednostavno uskladivanje s
iscrtanom linijjom

* Meki start za suzbijanje povratnog okretnog momenta pri paljenju
uredaja i apsorbiranje pocetnog Soka

« Drza¢ moze biti priklju¢en s obje, lijeve i desne strane, za potporu
dugih materijala

< Elektricna ko¢nica, njezno ali brzo, zaustavlja rotaciju ostrice

eS| e 7

PriloZzena oprema:

Usadni klju¢, Produzetak za odlaganje, Vreéica za

prasinu, Okomita navojna stega, Trokut za
podesavanje pravog kuta

.

Laserski oznaciva¢ omogucava jednostavno uskladivanje s
iscrtanom linijjom

Dvostruki klizni mehanizam je bez vibracija, precizan i omogucuje
to¢no rezanje

Skala jednostavne za ocitavanje kutova

PodeSavanje dubine rezanja

M O
PriloZzena oprema:
Vrecica za prasinu, Okomita navojna stega,

Produzetak za odlaganje, Trokut za podesavanje
- pravog kuta, Usadni klju¢

N

.

.

.

.

Skala jednostavne za ocitavanje kutova

Pokretna donja vodilica, materijal moZzete fiksirati okretanjem donje
ograde u desno

Cvrsta ruéka za precizno rezanje

Mehanizam za blokiranje u poloZaju mirovanja, automatsko
zaklju¢avanje na gornjoj poziciji, otklju¢avanje pokretanjem poluge

Vaals 8

PriloZzena oprema:

Vrecica za prasinu, Paralelna vodilica, Produzetak za
odlaganje, Trokut za podeSavanje pravog kuta,
Montazni klju¢

.

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

List pile (9)

Provrt lista pile ()

Kapacitet rezanja L / D

Kosi rezovi pod kutom L/D
Maks. kapacitet rezanja (45°)
Maks. kapacitet rezanja (90°)
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

LS1018L

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

List pile (&)

Provrt lista pile (9)

Maks. kapacitet rezanja (45°)
Maks. kapacitet rezanja (90°)
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

LS0714FL

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

List pile (@)

Provrt lista pile ()

Maks. kapacitet rezanja (45°)
Maks. kapacitet rezanja (90°)
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

LS1040

1.430 W

4.300 min!

260 mm

30 mm

45-45°C

47-60°C

91-220 mm

91-310 mm

825 x 536 x 633 mm
19.9 kg

kn 3.800,00 / kn 4.750,00

1.010 W

6.000 min-!

190 mm

20 mm

52-212 mm

52-300 mm

670 x 430 x 458 mm
13,1 kg

kn 3.919,20 / kn 4.899,00

LS1040

1.650 W

4.600 min-!

260 mm

30 mm

53-95 mm

69-130 mm

530 x 476 x 532 mm
12,4 kg

kn 3.303,20 / kn 4.129,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Pile

MLS100

Kompaktan dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja
Ugradena usisna jedinica za spajanje vrecice za prasinu ili Makita
usisivaca

Vertikalne celjusti Skripca

Mehanizam za blokiranje u polozaju mirovanja, automatsko
zaklju€avanje na gornjoj poziciji, otklju¢avanje pokretanjem poluge
Elektricna koc¢nica, njezno ali brzo, zaustavlja rotaciju ostrice

! PriloZzena oprema:
. Vrecica za prasSinu, Trokut za podeSavanje pravog
® kuta, Drzac, Klju¢, Stega

Potro8nja snage

Br. okr. u slob. hodu

List pile (9)

Provrt lista pile (@)

Kapacitet rezanja L / D

Kosi rezovi pod kutom L/D
Maks. kapacitet rezanja (45°)
Maks. kapacitet rezanja (90°)
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

MLS100

1.500 W

4.200 min!

255 mm

30 mm

45-0°C

45-45°C

48-120 mm

75 -130 mm

610 x 485 x 515 mm
14,7 kg

kn 2.663,20 / kn 3.329,00

LH1040

Zastita od ponovnog pokretanja, sprie€ava slu¢ajno pokretanje za
sigurnost, ¢ak i ako je uredaj priklju¢en na izvor napajanja s
uklju¢enim prekidacem

Nagibna i stolna pila upakirane u jedan alat za veliku svestranost
Uz ¢&vrsti stol od lijevanog aluminija

Meki start za suzbijanje povratnog okretnog momenta pri paljenju
uredaja i apsorbiranje pocetnog Soka

! Vrecica za prasinu, Paralelna vodilica, Produzetak za
odlaganje, Palica za guranje, Trokut za podeSavanje
pravog kuta, Montazni kljuc

Pote nagibna pila

Re

Meki start za suzbijanje povratnog okretnog momenta pri paljenju
uredaja i apsorbiranje pocetnog Soka

Ugradeno LED radno svjetlo za vecu osvijetljenost rada
Pojedinacni prikljucci za skupljanje prasine za stolnu i nagibnu pilu
Laserski oznaciva¢ omogucava jednostavno uskladivanje s
iscrtanom linijom

« Uz ¢&vrsti stol od lijevanog aluminija

109S e & @

Prilozena oprema:

Usadni kljuc, Produzetak za odlaganje, Vrecica za
prasinu, Okomita navojna stega, Vodilica, Palica za
guranje, Trokut za pode$avanje pravog kuta

« Zastita od ponovnog pokretanja, sprjecava slu¢ajno pokretanje za
sigurnost, ¢ak i ako je uredaj priklju€en na izvor napajanja s
ukljué¢enim prekidaéem

« Elektronicki sustav kontrole mekog starta i konstantna brzina ¢ak
pri teSkim uvjetima

» Snazni motor dizajniran za rezanje zahtjevnih materijala i tvrdog
drva

Prilozena oprema:

Vrecica za prasinu, Okomita navojna stega, Granicnik,
Kutni granicnik, Pokrov, Pribor za usisavanje, Drzac,
Trokut za podesavanje pravog kuta, Usadni klju¢

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

List pile (@)

Provrt lista pile (&)

Kapacitet rezanja L / D

Kosi rezovi pod kutom L/D
Maks. Sirina rezanja 90°
(stolna pila)

Maks. kapacitet rezanja (45°)
Maks. kapacitet rezanja (90°)
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

LH1040

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

List pile (9)

Provrt lista pile (&)

Kapacitet rezanja L / D

Kosi rezovi pod kutom L/D
Maks. Sirina rezanja 90°
(stolna pila)

Maks. kapacitet rezanja (45°)
Maks. kapacitet rezanja (90°)
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

LH1200FL

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

List pile (9)

Provrt lista pile (@)
Kapacitet rezanja L / D
Kosi rezovi pod kutom L/D
Maks. Sirina rezanja 90°
(stolna pila)

Maks. Sirina rezanja 45°
(stolna pila)

Maks. kapacitet rezanja (45°)
Maks. kapacitet rezanja (90°)
Dimenzije (D x S x V)
LF1000

1.650 W
4.800 min™!
260 mm
30 mm
45-0°C
45-52°C
40 mm

35-130 mm

69-130 mm

530 x 476 x 535 mm
14,3 kg

kn 4.679,20 / kn 5.849,00

LH1200FL

1.650 W
3.800 min-!
305 mm
30 mm
45-0°C
47-52°C
52 mm

64-155 mm

95-155 mm

610 x 535 x 692 mm
20,7 kg

kn 5.727,20 / kn 7.159,00

1.650 W
2.700 min-!
260 mm
30 mm
45-0°C
45-45°C
70 mm

48 mm
50-140 mm

68 -155 mm
660 x 650 x 1220 mm

kn 7.839,20 / kn 9.799,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om




Visoka krutost za precizno rezanje

Produljenje stola i vodilice za rezanje velikih plo¢a
Jednostavan i toan set mjerila za zahtjeve rezanja

Brzo pustanje teleskopske vodilice

Jednostavan za rukovanje, prekidac s velikom tipkom
Mijerila jednostavna za ocitavanje s velikim gradacijama i
povecéalom

el o

PriloZzena oprema:
Kutni granicnik, Paralelna vodilica, Produljenje stola,
Palica za guranje, Klju¢, Klju¢

MLT100

» Kuke za pohranu za kabel

* Mijerac¢ nagiba s Skripcem

» uzduzna ograda zaklju€ava se na ulaznoj strani

« Elektricna kocnica, njezno ali brzo, zaustavlja rotaciju ostrice

Prilozena oprema:
- Palica za guranje, Klju¢, Paralelna vodilica, Mjera¢
(9\ kuta, Trokut za podeSavanje pravog kuta

Potro$nja snage 1.650 W

Br. okr. u slob. hodu 4.800 min-!
List pile (@) 260 mm
Provrt lista pile (&) 30 mm

Kosi rezovi pod kutom L/D 0,5-455°C

Maks. kapacitet rezanja (45°) 64 mm
Maks. kapacitet rezanja (90°) 93 mm

Dimenzije (D x S x V) 760 x 766 x 344 mm
Masa (prema EPTA) 34,9 kg

2704 kn 6.271,20 / kn 7.839,00
Potro$nja snage 1.500 W

Br. okr. u slob. hodu 4.300 min!

List pile (@) 260 mm

Provrt lista pile () 30 mm

Kosi rezovi pod kutom L/D 0-45°C

Maks. Sirina rezanja (90°) 93 mm

Maks. $irina rezanja (45°) 45 mm

Dimenzije (D x S x V) 726 x 984 x 333 mm
Masa (prema EPTA) 34,1 kg

MLT100 kn 3.495,20 / kn 4.369,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Pile

5604R

Veliki plasti¢ni vijak za prilagodavanije je jednostavan za rukovanje
Podesavanije visine brzim otpustanjem
Crijevo usisivaca promjera 37mm, moze biti prikljuceno
Blokada osovine za jednostavnu zamjenu ostrice
Dizajn ku¢ista motora s ravnim vrhom je pogodan za zamjenu lista
pile

PriloZzena oprema:
Paralelna vodilica, Imbus klju¢

HS6101 - s koénicom motora

Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza za bolji

pregled nad rezanjem

Optimalna ravnoteza tezine za jednostavno rukovanje strojem
Odvojiva mlaznica za prasinu, pricvrstite je za spajanje na usisiva¢

Bez razdvojnog klina

Prilozena oprema:

#® Paralelna vodilica, Mlaznica za prasinu, Imbus klju¢

Dizajn kuc¢ista motora s ravnim vrhom je pogodan za zamjenu lista
pile

Blokada osovine za jednostavnu zamjenu ostrice
Podesavanije visine brzim otpustanjem
Moguénost usisavanja

Snazni motor

e e

Prilozena oprema:

HS7101 - s koénicom motora

 Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza za bolji

pregled nad rezanjem

» Odvojiva mlaznica za prasinu, pricvrstite je za spajanje na usisiva¢

Bez razdvojnog klina

PriloZena oprema:

Kompaktan dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja

Mijerilo dubine reza jednostavno za ocitavanje
Maksimalna dubina rezanja 75.5 mm (3 ")
Maksimalni kapacitet nagiba: 50°

Dvostruko LED svjetlo osvjetljava oStricu i liniju reza

Vijak

Paralelna vodilica, Mlaznica za prasinu, Imbus klju¢

Paralelna vodilica, Mlaznica za prasinu, Imbus klju¢

Paralelna vodilica, Mlaznica za prasinu, Imbus kljug,

Potro8nja snage

Br. okr. u slob. hodu

List pile (9)

Provrt lista pile (9)

Maks. kapacitet rezanja (45°)
Maks. kapacitet rezanja (90°)
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

950 W

5.000 min-!

165 mm

20 mm

35 mm

54 mm

320 x 243 x 235 mm
4,9 kg

5604R kn 1.031,20 / kn 1.289,00

HS6100 / HS6101

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

List pile (@)

Provrt lista pile (&)

Maks. kapacitet rezanja (45°)
Maks. kapacitet rezanja (50°)
Maks. kapacitet rezanja (90°)
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

1.100 W

5.500 min-"!

165 mm

20 mm

39,5 mm

35,5 mm

54,5 mm

297 x 246 x 246 mm
3,7kg

HS6100 kn 1.687,20 / kn 2.109,00
HS6101 kn 1.884,00 / kn 2.355,00

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

List pile (9)

Provrt lista pile (&)

Maks. kapacitet rezanja (45°)
Maks. kapacitet rezanja (90°)
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

1.200 W

4.900 min!

190 mm

30 mm

46 mm

66 mm

345 x 238 x 253 mm
4,9 kg

5704R kn 1.191,20 / kn 1.489,00

HS7100 / HS7101

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

List pile (9)

Provrt lista pile (&)

Maks. kapacitet rezanja (45°)
Maks. kapacitet rezanja (50°)
Maks. kapacitet rezanja (90°)
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

1.400 W

5.500 min-!

190 mm

30 mm

48,5 mm

43,5 mm

67 mm

310 x 246 x 258 mm
4 kg

HS7100 kn 1.720,00 / kn 2.150,00
HS7101 kn 1.948,00 / kn 2.435,00

5008MG

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

List pile (@)

Provrt lista pile (&)

Maks. kapacitet rezanja (45°)
Maks. kapacitet rezanja (50°)
Maks. kapacitet rezanja (90°)
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

1.800 W

5.200 min-!

210 mm

30 mm

57 mm

51,5 mm

75,5 mm

322 x 243 x 277 mm
5,1kg

5008MG kn 1.636,00 / kn 2.045,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om




Q
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« Ravna straznja strana kucista motora je prikladna pri mijenjanju

ostrice pile

« Ergonomski dizajnirana poluga za pode$avanje dubine reza
« Straznji kutni vodi¢ za glatke i precizne prilagodbe kuta nagiba

PriloZzena oprema:
* Paralelna vodilica, Savijen klju¢

Snazni motor
Podesavanje visine brzim otpustanjem

Poluga za otklju¢avanje za sprje€avanje slu¢ajnog uklju¢ivanja
Velika posuda za izbacivanje glatkih krhotina / piljevine

Blokada osovine za jednostavnu zamjenu oStrice

Vel I 81 |

PriloZzena oprema:

Konstrukcija za teSke uvjete rada
Idealno za rezanje drva vecih dimenzija do 100 mm

Elektricna koc¢nica, njezno ali brzo, zaustavlja rotaciju ostrice

Moguénost usisavanja
Prakti¢ne ru¢ke za noSenje
Podesavanje dubine rezanja

! Prilozena oprema:

Elektricna ko¢nica, njezno ali brzo, zaustavlja rotaciju ostrice

Konstrukcija za teSke uvjete rada
Idealno za rezanje drva vecih dimenzija do 100 mm
Vodi¢ dubine s mjerilom

Most baze je aluminijski, a kut podesSavate jednostavno uz pomo¢

gumba
Rashladni zrak otpuhuje odrezane krhotine

" s EE

PriloZzena oprema:

SP6000J - Makpac transportni kofer

Paralelna vodilica, Mlaznica za prasinu, Imbus klju¢

| Paralelna vodilica, Mlaznica za prasinu, Imbus klju¢

Paralelna vodilica, Mlaznica za prasinu, Imbus klju¢

Grani¢nik dubine za rezanje bez cijepanja drva, omogucava lako
rezanje utora dubine od 2 mm (1/16 ") za rezove bez cijepanja
Precizni kosi rez, poloZaj linije reza je uvijek isti bez obzira na kut
&ak i pri rezanju s vodilicom

Glavna i pomoc¢ne meke rucke za ¢vrsti zahvat prekrivene
elastomerom za sprje¢avanije klizanja

Prilozena oprema:
Paralelna vodilica, Imbus klju¢

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

List pile (&)

Provrt lista pile (9)

Maks. kapacitet rezanja (45°)
Maks. kapacitet rezanja (50°)
Maks. kapacitet rezanja (90°)
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

N5900B

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

List pile (@)

Provrt lista pile (J)

Maks. kapacitet rezanja (45°)
Maks. kapacitet rezanja (90°)
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

2.000 W

4.100 min-!

235 mm

30 mm

60 mm

53 mm

85 mm

380 x 288 x 287 mm
7,2 kg

kn 1.799,20 / kn 2.249,00

5903R

2.000 W

4.500 min-!

235 mm

30 mm

64 mm

85 mm

400 x 235 x 286 mm
7,6 kg

5903R kn 2.760,00 / kn 3.450,00

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

List pile (9)

Provrt lista pile ()

Maks. kapacitet rezanja (45°)
Maks. kapacitet rezanja (90°)
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

2.100 W

3.800 min!

270 mm

30 mm

73 mm

100 mm

422 x 315 x 322 mm
9,4 kg

5103R kn 4.703,20 / kn 5.879,00

Ruéna kruzna pila 5143R

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

List pile (&)

Provrt lista pile (9)

Kosi rezovi pod kutom L/D
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

2.200 W

2.700 min-!

355 mm

30 mm

0-60°C

607 x 323 x 416 mm
14 kg

5143R kn 7.839,20 / kn 9.799,00

SP6000 / SP6000J

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu

List pile (@)

Provrt lista pile (&)

Maks. kapacitet rezanja (45°)
Maks. kapacitet rezanje (48°)
Maks. kapacitet rezanja (90°)
Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

SP6000
SP6000J

1.300 W
2.000-5.800 min!
165 mm

20 mm

39 mm

37 mm

55 mm

341 x 225 x 250 mm
4,4 kg

kn 2.895,20 / kn 3.619,00
kn 3.215,20 / kn 4.019,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Ubodna pila

4326

- Opremljen titnikom protiv praine i drugih gestica Potrosnja snage 450 W

« Mekana, gumom presvuéena, ergonomsko dizajnirana rucka Visina pomaka 18 mm

+ Prakti&ni spremnik za pohranu imbus klju¢a na uredaju Broj pomaka u slob. hodu 3.100 min'”

« Kosi rez u rasponu od 0°- 45° Utinak rezanja (drvo) 65 mm
Ucinak rezanja (metal) 6 mm

T

« Veliki prekida¢

-_— -

JV0O600K

el e 4

Prilozena oprema:
Imbus klju¢, List pile

ol b

Prilozena oprema:
Imbus klju¢, List pile

S EIE T A

Prilozena oprema:
Imbus klju¢, List pile

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

4326

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

4327

4329

217 x 77 x 197 mm
1,8 kg

kn 615,20 / kn 769,00

Ubodna pila 4327
+ Opremljen $titnikom protiv praine i drugih gestica Potrosnja snage 450 W
* Mekana, gumom presvuéena, ergonomsko dizajnirana ru¢ka V'S'_“a pomaka 18 mm -
- Praktiéni spremnik za pohranu imbus kljuéa na uredaju Broj pomaka u slob. hodu 500-3.100 min
« Kosi rez u rasponu od 0°- 45° Ucinak rezanja (drvo) 65 mm
Ucinak rezanja (metal) 6 mm

217 x 77 x 197 mm
1,8 kg

kn 623,20 / kn 779,00

Ubodna pila 4329

» Mekana, gumom presvugena, ergonomsko dizajnirana rucka Potro$nja snage 450 W

« Praktiéni spremnik za pohranu imbus klju&a na uredaju Visina pomaka 18 mm :

« Kosi rez u rasponu od 0°- 45° Bn:c_u pomakay slob. hodu 500-3.100 min™!

« Veliki prekida& U(V:!nak rezan!a (drvo) 65 mm

« Poluga za pode3avanja s tri oscilacijska pomaka i ravnim rezanjem  U¢inak rezanja (metal) 6mm
Oscilacijski pomak 4 polozaja
Dimenzije (D x S x V) 217 x 77 x 197 mm
Masa (prema EPTA) 1,8 kg

kn 855,20 / kn 1.069,00

« Ugradena usisna jedinica za spajanje vreéice za prainu ili Makita  PotroSnja snage 650 W
usisivacéa Visina pomaka 23 mm

« Poluga za podegavanja s tri oscilacijska pomaka i ravnim rezanjem  Broj Pomaka u slob. hodu 500-3.100 min-!

+ Zamjena ostrice bez alata uz pomo¢ stezaljke. Ostrica se moze Utinakirezanjal(diva) S0 G
fiksirati jednim umetanjem i jednostavno skinuti okretanjem Ucinak rezanja (metal) 10mm
stezaljke ostrice Ucinak rezanja (aluminij) 20 mm

. Oscilacijski pomak 4 polozaja

Cvrsta aluminij

ska baza s nagibima od 0-45° u lijevo i desno

GEIEfAw

PriloZzena oprema:
Imbus klju¢, Plasticni transportni kofer, List pile

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

JV0600K

236 x 77 x 199 mm
2,4 kg

kn 1.132,00 / kn 1.415,00

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

Ubodna pila 4350CT / 4350FCT
+ 4350FCT - ugradeno LED radno svjetlo Pf)tlrosnja snage 2000
- Sistem zamjene lista pile potiskivanjem bez upotrebe alata, Wit periElE 2elom :
omogucuje vrlo brzu i laku promjenu lista pile Brf" pomaka}l lobilodT} E0C;2!500] iy

« Poluga za podesavanja s tri oscilacijska pomaka i ravnim rezanjem U¢inak rezanja (drvo) e i

- Cvrsta aluminijska baza s nagibima od 0-45° u lijevo i desno WL T (etall) 19 g

- Kontrola broja udaraca Ucinak rezanja (aluminij) 20 mm

Oscilacijski pomak 4 polozaja

236 x 73 x 207 mm
2,6 kg

) AW = 1

PriloZzena oprema:
Stitnik od strugotina, Mlaznica za prasinu, Imbus klju¢,
Plasti¢ni transportni kofer

4350CT
4350FCT

kn 1.640,00 / kn 2.050,00
kn 1.791,20 / kn 2.239,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Pile

4351CT /4351FCT

.

4351FCT - ugradeno LED radno svjetlo

Sistem zamjene lista pile potiskivanjem bez upotrebe alata,
omogucuije vrlo brzu i laku promjenu lista pile

Ergonomski dizajnirana mekana ru¢ka presvu¢ena gumom

Poluga za pode$avanja s tri oscilacijska pomaka i ravnim rezanjem
Cvrsta aluminijska baza s nagibima od 0-45° u lijevo i desno

55 e

PriloZzena oprema:
Stitnik od strugotina, Mlaznica za prasinu, Imbus klju¢,
Plastic¢ni transportni kofer

.

.

.

.

)

Potro$nja snage

Visina pomaka

Broj pomaka u slob. hodu
Ucinak rezanja (drvo)
Ucinak rezanja (metal)
Ucinak rezanja (aluminij)
Oscilacijski pomak
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

4351CT
4351FCT

720 W

26 mm

800-2.800 min™!
135 mm

10 mm

20 mm

4 polozaja

271 x 73 x178 mm
2,6 kg

kn 1.719,20 / kn 2.149,00
kn 1.791,20 / kn 2.239,00

JR3050T

« Promijena lista pile bez upotrebe alata omogucuje brzu montazu i
skidanje

< Veliki prekida¢

« Prilagodavanje vodilice bez alata. MoZete podesiti vodilicu
jednostavnim pritiskom na gumb

« Pouzdan mehanizam glave otporan na prasinu i prskanje

r.q._1
8l Prilozena oprema:

Plasti¢ni transportni kofer, List recipro pile, List recipro
pile, List recipro pile

Potro$nja snage

Visina pomaka

Broj pomaka u slob. hodu
Ucinak rezanja (drvo)
Maks. kapacitet rezanja
celi¢ne cijevi (90°)
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

JR3050T

1.010 W

28 mm
0-2.800 min™!
255 mm

130 mm

452 x 97 x 170 mm
3,3 kg

kn 1.399,20 / kn 1.749,00

JR3060T

« Promijena lista pile bez upotrebe alata omogucuje brzu montazu i
skidanje

* Pouzdan mehanizam glave otporan na prasinu i prskanje

 Prilagodavanje vodilice bez alata. MoZete podesiti vodilicu
jednostavnim pritiskom na gumb

« Spojka stiti zup&anike od blokade ostrice prilikom rezanja debelih
grana ili zaplitanja o$trice u prepreke

@ (SiElm
PriloZzena oprema:

Plasti¢ni transportni kofer, List recipro pile, List recipro
pile, List recipro pile

Potro$nja snage

Visina pomaka

Broj pomaka u slob. hodu
Ucinak rezanja (drvo)
Maks. kapacitet rezanja
celicne cijevi (90°)
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

JR3060T

1.250 W

32 mm
0-2.800 min-!
255 mm

130 mm

485 x99 x 181 mm
4,4 kg

kn 2.175,20 / kn 2.719,00

JR3070CT

.

Elektronicki sustav kontrole mekog starta i konstantna brzina éak
pri teSkim uvjetima

Promijena lista pile bez upotrebe alata omogucuje brzu montazu i
skidanje

Pouzdan mehanizam glave otporan na prasinu i prskanje

Spojka 8titi zup&anike od blokade ostrice prilikom rezanja debelih
grana ili zaplitanja ostrice u prepreke

.

.

.

g ~=o

AVT

“" g PriloZena oprema:
=4 Plasticni transportni kofer, List recipro pile, List recipro
pile, List recipro pile

Potro$nja snage

Visina pomaka

Broj pomaka u slob. hodu
Ucinak rezanja (drvo)
Maks. kapacitet rezanja
celicne cijevi (90°)
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

JR3070CT

1.510 W

32 mm
0-2.800 min™"'
255 mm

130 mm

485 x 99 x 181 mm
4,6 kg

kn 2.343,20 / kn 2.929,00

LB1200F

« Zastita od ponovnog pokretanja, sprie¢ava slu¢ajno pokretanje za
sigurnost, ¢ak i ako je uredaj priklju¢en na izvor napajanja s
ukljuéenim prekidacem

Kutija za prasinu za jednostavno odlaganje prikupljene brusne
prasine i za ¢iS¢e radno mjesto

Stalak s kotac¢ima za lakse kretanje,s dva kotaca i ru¢ka za
podizanje dodaje mobilnost za prakti¢ni transport uredaja

2 QM

29

Prilozena oprema:

Paralelna vodilica, Kutni grani¢nik, Palica za guranje,
Imbus kljug, Imbus klju¢, Priklju¢ak usisivaca, List za

tracnu pilu, List za tracnu pilu, List za tracnu pilu, List
za tracnu pilu

Potro$nja snage

Br. okr. u slob. hodu 1. br.
Br. okr. u slob. hodu 2. br.

Ucinak rezanja (drvo)
Kapacitet rezanja L / D
Ispust (Sirina protoka)
Sirina trake

Brzina rezne trake
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

LB1200F

900 W

400 min™!

800 min"

165 mm

-2-45°C

305 mm

6-16 mm

400-800 m/min
615x775x1.600 mm
81.2 kg

kn 4.543,20 / kn 5.679,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



O PNEUMATSKI ALATI
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Podeéavan-je dubine
Pojedinaéno/koﬁtaktno paljenje
Pojedinacéno paljenje
Cavli vezani zicom : Y.
Cavli vezanilpié'séil_(o'm

Podloga protiv buke
Usisni filtar za zrak
(3

Zaus_t:;vlj'anje pallj’enja

Trahsportni kofer



Pneumatski alati

Visokotlaéni kompresor AC320H

« Niska razina buke za ugodan rad

« Na raspolaganju dvije vrste tlaka zraka (visoki i normalan)
« Kotacic¢i za laksi transport

 Profesionalna pumpa, bez upotrebe ulja

« Dva oduska za visoki / niski tlak zraka

Potro$nja snage
Radni tlak

Tlak spremnika
Zapremina spremnika
protok niskog tlaka
Protok visokog tlaka
Kapacitet punjenja
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

AC320H

1.610 W

5-24 bar

35 bar

101

140 I/min

100 I/min

140 I/min

536 x 357 x 350 mm
18 kg

kn 15.695,20 / kn 19.619,00

Visokotlaéni kompresor AC310H

« Dostupan set kota¢a, za olakSani transport
- Stitnik s branicima $titi regulatore i mjerace
« Dva oduska za visoki / niski tlak zraka

« Profesionalna pumpa, bez upotrebe ulja

Vertikalni spremnik ne strsi iz Sirine kucista, omoguéavajuci lako
zabijanje betonskih igli uz zidove

Uska kontaktna ruka omogucuje uévrs¢ivanje uskih suhozidih
klinova $irine do 19mm

Smijer ispuha prema naprijed, za zdravlje i udobnost operatera
Preporucena upotreba sa AC310H ili AC320H

Jednostavno zabijanje u beton

.

s Prilozena oprema:
Strojno ulje, Adapter, Adapter, Plasti¢ni transportni
kofer, Zastitne naocale

.

Smier ispuha prema naprijed, za zdravlje i udobnost operatera
PodeSavanje dubine bez upotrebe alata

Stitnici kucista (4) Stite stroj od ostecenja ili ogrebotina od
mineralnih krhotina asfaltne Sindre

Preporuc¢ena upotreba sa AC310H ili AC320H

Idealno za probijanje krovova i krovista

ol

PriloZzena oprema:
Strojno ulje, 30 ml, Imbus klju¢, Plasti¢ni transportni
kofer, Zastitne naocale

.

.

.

.
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* Preporucena upotreba sa AC310H ili AC320H

« Tanak i jedinstven oblik vrha nosa omogucuje zabijanje ¢avala
duboko u materijal iz bilo kojeg smjera s manje klizanja

« Ispuh zraka podesiv kroz 360° je namijenjen usmjeravanju
ispusnog zraka dalje od operatora

« l|dealno za obloge, podove, interijer

Prilozena oprema:
Strojno ulje, 30 ml, Oslonac daske, Doniji oslonac,
Plastiéni transportni kofer, Zastitne naocale

Potro$nja snage
Radni tlak

Tlak spremnika
Zapremina spremnika
Kapacitet punjenja
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

AC310H

Radni tlak

Kapacitet spremnika
Duljina ¢avla
Promjer ¢avla

Ugao

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

AN250HC

Radni tlak

Kapacitet spremnika
Duljina ¢avla

Ugao

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

AN450H

Radni tlak

Kapacitet spremnika
Duljina ¢avla
Promijer ¢avla

Ugao

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

AN510H

1.800 W

5-24 bar

26 bar

6.21

106 I/min

476 x 507 x 375 mm
36 kg

kn 7.055,20 / kn 8.819,00

12-23 bar

100

19-25 mm

2,5-3 mm

0 o

295 x 128 x 291 mm
2,1kg

kn 4.703,20 / kn 5.879,00

13-23 bar

120

19-45 mm

16°

287 x 142 x 276 mm
2,3kg

kn 4.159,20 / kn 5.199,00

9,8-22,6 bar

200 -400

27-50 mm

1,6-2,1 mm

16°

260 x 136 x 255 mm
1,4 kg

kn 4.319,20 / kn 5.399,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Pneumatski alati

« Preporuéena upotreba sa AC310H ili AC320H Radni tlak , 9,8-22,6 bar
- Ispusni otvor s vide poloZaja dizajniran da okreée ispuh dalje od Kapacitet spremnika 200 -300
operatera Duljina ¢avla 45-65 mm
- Spremnik dizajniran za brzo i jednostavno umetanje ¢avala Rromjenéavia 2'3;3'3 mm
- Idealno za okvire, obloge, interijer, namjestaj profila do 2,3 mm Ugao " ) 16
Dimenzije (D x S x V) 282 x 136 x 277 mm
Masa (prema EPTA) 1,8 kg
. [ — —
i} Prilozena oprema:
Strojno ulje, Adapter, Plasticni transportni kofer,
Zastitne naoCale
ANG620H kn 4.519,20 / kn 5.649,00
Pistolj za Cavle AN711H
« Preporuéena upotreba sa AC310H ili AC320H Radni tiak : 12,8-22,6 bar
« Spremnik dizajniran za brzo i jednostavno umetanje avala Kapacitet spremnika 150-300
« Ispusni otvor dizajniran za usmijeravanje ispuha dalje od operatora  Duliina éavia 45-75 mm
- Idealno za okvire, obloge, interijer, namjestaj profila do 2,3 mm Eromjer cavia %5;3'8 i
gao
Dimenzije (D x S x V) 293 x 146 x 288 mm
Masa (prema EPTA) 2,2kg
. e, — - —
| il \[Sae]  Iniet
/ A e P .
PriloZzena oprema:
| Strojno ulje, Adapter, Plasticni transportni kofer,
Zastitne naocale
AN711H kn 4.631,20 / kn 5.789,00
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Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Pneumatski alati

Pneumatski alati

AC1350

Jednostavan za manevriranje s velikim kotac¢ima

Spremnik zapremnine od 50 litara pruza dovoljno kapaciteta i za
najvece pistolje za cavle

Opremljen gumbom za podeSavanje i dva zaslona s prikazom tlaka
Profesionalna pumpa, bez upotrebe ulja

Ispusni ventil za kondenziranu vodu u spremniku

Potro$nja snage
Radni tlak

Zapremina spremnika
Konjska snaga
Snaga motora
Usisna snaga

Masa (prema EPTA)

AC1350

2.100 W
10 bar
50|
2KS

1,5 kW
240 I/min
19,5 kg

kn 3.319,20 / kn 4.149,00

AC1300

’ « Jednostavan za manevriranje s velikim kota¢ima

* Opremljen gumbom za podeSavanje i dva zaslona s prikazom tlaka
« Profesionalna pumpa, bez upotrebe ulja

« Ispusni ventil za kondenziranu vodu u spremniku

Potro$nja snage
Radni tlak

Zapremina spremnika
Konjska snaga
Snaga motora
Usisna snaga

Masa (prema EPTA)

AC1300

2.100 W
10 bar
201
2KS

1,5 kW
240 l/min
26,5 kg

kn 3.135,20 / kn 3.919,00

AC640

« Puna veli¢ina plasti¢nog poklopca osigurava potpunu zastitu
korisnika

* Opremljen gumbom za podeSavanje i dva zaslona s prikazom tlaka

« Profesionalna pumpa, bez upotrebe ulja

« Ispusni ventil za kondenziranu vodu u spremniku

Potro$nja snage
Radni tlak

Zapremina spremnika
Konjska snaga
Snaga motora
Usisna snaga

Masa (prema EPTA)

AC640

1.460 W
8 bar

61

1,5 KS
1,1 kW
170 I/min
14 kg

kn 1.799,20 / kn 2.249,00

MAC610-PROMO

« Mali kompresor idealan za ¢avle za okvire slika ili presvlake i sli¢ne
obrte ili domace radove

* Pruza adekvatni pritisak od 8 bar/116 psi sa 6-litrenim kapacitetom
spremnika koji moze isporuciti 47 I/min

« Dostava tlaka moZze se podesiti pomoc¢u jednostavnog
regulacijskog ventila pored mjeraca tlaka spremnika

Potro$nja snage
Radni tlak

Zapremina spremnika

Usisna snaga
Masa (prema EPTA)

MAC610-PROMO

1.100 W
8 bar

61

160 I/min
8,5 kg

kn 1.567,20 / kn 1.959,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Pneumatski alati

« Ispuh zraka podesiv kroz 360° je namijenjen usmjeravanju Radniltiak : 4,4:8,3lban
ispusnog zraka dalje od operatora it il 2uuson
« Niska razina buke za ugodan rad Blijialcayl So265IMT
« Spremnik jednostavan za punjenje bez potrebe za blokadom Rromjenéavia 2’3;3'3 mm
poluge prilikom punjenja ¢avlima Ugao = 2 i3
« Ugradeni ulazni filter sprije¢ava prodor pradine E2inenziGlERASER)) D32 S0 5 )
Masa (prema EPTA) 2,9 kg
p—— S it —
| ! Filtar ' [
Prilozena oprema:
j Strojno ulje, 30 ml, Imbus klju¢, Plasticni transportni
kofer, Zastitne naocale
] AN621 kn 4.607,20 / kn 5.759,00

« Ispusni otvor s vide poloZaja dizajniran da okreée ispuh dalje od Radni tiak : 4,9-8,3 bar
operatera Kapacitet spremnika 150-300
+ Pode3avanje dubine bez upotrebe alata Duljina éavia 45'?0 Ll
- Veoma snazan, kapaciteta do 90mm Ugao , 16
« Ugradeni ulazni filter sprije¢ava prodor pradine Dimenzije (Dx S x V) 318 x 128 x 378 mm
« Spremnik dizajniran za brzo i jednostavno umetanje ¢avala Masa (prema EPTA) 3.5kg
« |dealno za drvosjece
. ] it —
| ! Filter ’ [
PriloZzena oprema:
Zastitne naocale
AN902 kn 4.039,20 / kn 5.049,00
Pistolj za cavle AN943K
- Ispusni otvor s vise poloZaja dizajniran da okrece ispuh dalje od Radni tiak : 4,4-8,3 bar
operatera Kapacitet spremnika 60 -84
+ Spremnik jednostavan za punjenje bez potrebe za blokadom buljinajcavia 50-90 mm
poluge prilikom punjenja &avlima Promer cavia 2'9;3'3 il
« Ugradeni ulazni filter sprijeéava prodor pradine Ugao s 34
« Funkcija za sprjedavanje koristenja pistolia bez ¢avla koja blokira ~ Dimenzije (D xS x V) 455 x 109 x 365 mm
prekidad kada su u spremniku preostala 3 ili manje avla Masa (prema EFTA) 3.9kg
. R —
Inket
Emi A
Prilozena oprema:
Strojno ulje, 30 ml, Zastitne naocale, Plasti¢ni
transportni kofer
AN943K kn 3.023,20 / kn 3.779,00

Pneumatski alati

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



=
<
©
<z
5}
Z
@©
IS
=1
Q
<
o

Pneumatski alati

AF201Z

Spajalica

« Mali i kompaktan dizajn

« ldealan za uporabu na vratima ormara, maloj drvenariji,
dekorativnim predmetima, okvirima za slike i ukrasnom i stilskom

« Ispuh zraka podesiv kroz 360° je namijenjen usmjeravanju
« PodeSavanje dubine bez upotrebe alata

< Otklanjanje zaglavljenja ¢avla bez upotrebe alata
« Prozor za pregled nad preostalim ¢avlima

« Koristi standardnu vrstu spajalica 18, 1/4 " duzine od 5/8" do 1-1/2
« Ispuh zraka podesiv kroz 360° je namijenjen usmjeravanju

« l|dealan za izradu kabineta, podova i namjestaja

namjestaju

PriloZzena oprema:

e

AF505

ispusnog zraka dalje od operatora

{1 1= P

PriloZzena oprema:

Strojno ulje, 30 ml, Zastitne naocale, Plasti¢ni

transportni kofer

"(15 mm do 38 mm)

ispusnog zraka dalje od operatora

PriloZzena oprema:

naocale

Strojno ulje, 30 ml, Zastitne naocale

Strojno ulje, 30 ml, Imbus klju¢, Imbus klju¢, Zastitne

Radni tlak

Kapacitet spremnika
Duljina ¢avla
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

AF201Z

Radni tlak

Kapacitet spremnika
Duljina ¢avla
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

AF505

Radni tlak

Kapacitet spremnika
Duljina ¢avla

Sirina spajalica
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

AT638

4,4-8,6 bar

100

12-25 mm

240 x 45 x 170 mm
0,9 kg

kn 743,20 / kn 929,00

4-8 bar

100

15-50 mm

260 x 64 x 237 mm
1,45 kg

kn 855,20 / kn 1.069,00

3,9-7,8 bar
100

15-38 mm
6,35 mm

130 x 156 mm
1,5 kg

kn 991,20 / kn 1.239,00

AT1150A

.

.

Ispuh zraka podesiv kroz 360° je namijenjen usmjeravanju
ispusnog zraka dalje od operatora

Otklanjanje zaglavljenih spajalica bez upotrebe alata
Ugradeni ulazni filter sprijecava prodor prasine
Podesavanje dubine bez upotrebe alata

P el

| PriloZzena oprema:

Ulje, Imbus klju¢, Zastitne naocale

Radni tlak

Kapacitet spremnika
Duljina ¢avla

Sirina spajalica
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

AT1150A

4,4-8,3 bar

140

25-50 mm

11 mm

370 x 87 x 290 mm
1,75 kg

kn 2.287,20 / kn 2.859,00

AT2550A

« Ispuh zraka podesiv kroz 360° je namijenjen usmjeravanju
ispusnog zraka dalje od operatora

« Otklanjanje zaglavljenja bez upotrebe alata

< Ugradeni ulazni filter sprije¢ava prodor prasine

« PodeSavanje dubine bez upotrebe alata

: Prilozena oprema:

® Ulje, Imbus klju¢, Zastitne naocale

Radni tlak

Kapacitet spremnika
Duljina ¢avla

Sirina spajalica
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

AT2550A

4,5-8,5 bar

140

25-50 mm

25 mm

370 x 76 x 260 mm
2,21 kg

kn 2.287,20 / kn 2.859,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



O USISAVACI / FENOVI

Podesivi broj okretaja

Elektronsko preklapanje broja okretaja
Ogranicenje struje pokretanja

Posuda od nehrdajuéeg celika

Rotirajuca cijev

O onE

w
X

)

Antistatika cijev
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Usisavaci / fenovi

VC3211MX1

* M-razred prasine

* Za mokro i suho usisavanje

= < Usisna snaga je varijabilno podesiva kako bi odgovarala aplikaciji ili

e kontinuiranom naponu spojenog elektriénog alata

« Ravan dizajn gornjeg dijela omogucuje stabilnost uredaja i Stedi
prostor pri pohranjivanju

pa P N E

] 2

Prilozena oprema:

Savijeni nastavak, Teleskopska cijev, Gibljivo crijevo,
Crijeva, Adapter, Mlaznica, Kutna mlaznica, Prednji

prsten

Potro$nja snage
Maks. protok zraka
Maks. podtlak

Maks. opterecenje uti¢nice

Razred prasine
Zapremina spremnika
Masa (prema EPTA)

VC3211MX1

1.050 W
210 m*h
22 kPa

2.000 W

321
16,9 kg

kn 5.407,20 / kn 6.759,00

VC3210LX1

.

.

.

ﬂbﬁ

Usisavac

VC3511L

Push-Clean

Usisna snaga je varijabilno podesiva kako bi odgovarala aplikaciji ili
kontinuiranom naponu spojenog elektricnog alata

Ravan dizajn gornjeg dijela omogucuje stabilnost uredaja i Stedi
prostor pri pohranjivanju

Za mokro i suho usisavanje
W < Automatsko samo ¢isc¢enije filtra zbog strukture trostrukog filtra:
Filter praha + prigusiva¢ + pred-filter

0] 2

Prilozena oprema:

Savijeni nastavak, Teleskopska cijev, Gibljivo crijevo,

Kutna mlaznica

« Fini filter (L-klasa) za koristenje pri klesarskim radovima i zidanju
« L-klasa je uvjet za zastitu zdravlja i sigurnost na radu pri zidanju i

klesarskim radovima
« Sustav automatskog pokretanja za uporabu s elektriénim alatima
« Sustav filtra ,Push & Clean”

O/ & 2]

Prilozena oprema:

Element filtera, Savijena rucna cijev, Fleksibilno
usisno crijevo, Prikljucak alata, Usisna cijev,
Univerzalna Mlaznica, Mlaznica

Potro$nja snage
Maks. protok zraka
Maks. podtlak

Maks. opterecenije uticnice

Razred prasine
Zapremina spremnika
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

VC3210LX1

Potro$nja snage
Maks. protok zraka
Maks. podtlak

Maks. opterecenje uti¢nice

Razred prasine
Zapremina spremnika
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

VC3511L

1.050 W

210 m*h

22 kPa
2.400/2.600 W

L

321

552 x 398 x 685 mm
14,5 kg

kn 3.367,20 / kn 4.209,00

1.300 W

216 m*h

18 kPa

1.900 W

L

351

375 x 370 x 685 mm
8,2 kg

kn 1.719,20 / kn 2.149,00

VC2511

PushClean

« Sustav filtra ,Push & Clean”
< Sustav automatskog pokretanja za uporabu s elektri¢nim alatima

&7

PriloZzena oprema:

Element filtera, Savijena ru¢na cijev, Fleksibilno
usisno crijevo, Prikljucak alata, Usisna cijev,
Univerzalna Mlaznica, Mlaznica

Potro$nja snage
Maks. protok zraka
Maks. podtlak
Zapremina spremnika
Masa (prema EPTA)

VC2511

1.300 W
216 m*h
18 kPa
25|

7,8 kg

kn 1.478,40 / kn 1.848,00

VC2010L

Pusht.Clean

« Fini filter (L-klasa) za kori$tenje pri klesarskim radovima i zidanju
« L-klasa je uvjet za zastitu zdravlja i sigurnost na radu pri zidanju i

klesarskim radovima
< Sustav automatskog pokretanja za uporabu s elektri¢nim alatima
+ Sustav filtra ,Push & Clean*

bl

Prilozena oprema:

Element filtera, Fleksibilno usisno crijevo, Priklju¢ak
alata, Usisna cijev, Univerzalna Mlaznica, Uski

nastavak, Mlaznica

Potro$nja snage
Maks. protok zraka
Maks. podtlak

Maks. opterecenje uticnice

Razred prasine
Zapremina spremnika
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

VC2010L

1.300 W

216 m*h

18 kPa

1.900 W

L

20|

375 x 370 x 500 mm
6,5 kg

kn 1.695,20 / kn 2.119,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Usisavaci / fenovi

447LX

Jremetlean

Potro8nja snage

Maks. protok zraka

Maks. podtlak

Maks. opterecenje uti¢nice
Razred prasine
Zapremina spremnika
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

Fini filter (L-klasa) za koristenje pri klesarskim radovima i zidanju
Sustav automatskog pokretanja za uporabu s elektri¢nim alatima
L-klasa je uvjet za zastitu zdravlja i sigurnost na radu pri zidanju i
klesarskim radovima

Automatski sustav za ¢iSéenje filtra

Za mokru i suhu primjenu.

R TS|

PriloZena oprema:

Savijena rucna cijev, Teleskopska cijev, Crijevo,
Fleksibilno usisno crijevo, Filter, Podna sapnica,
Adapter za elektricni alat, Drzac fleksibilnog crijeva,
Uski nastavak

447LX

1.500 W

216 m*h

23 kPa

2.400 W

L

451

476 x 506 x 655 mm
15,8 kg

kn 5.183,20 / kn 6.479,00

446LX

PushClean

Potro$nja snage

Maks. protok zraka

Maks. podtlak

Maks. opterecenje utinice
Razred prasine
Zapremina spremnika
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

Fini filter (L-klasa) za koristenje pri klesarskim radovima i zidanju
L-klasa je uvjet za zastitu zdravlja i sigurnost na radu pri zidanju i
klesarskim radovima

Sustav automatskog pokretanja za uporabu s elektri¢nim alatima
Sustav filtra ,Push & Clean”

Za mokru i suhu primjenu.

Prikladno za prasinu s MAK vrijednostima > 1 mg / m*

— :_.__.i__..‘ —p
S|

Prilozena oprema:

Element filtera, Savijena ru¢na cijev, Teleskopska
cijev, Fleksibilno usisno crijevo, Crijevo, Podna

sapnica, Adapter za elektricni alat, Drzac fleksibilnog
crijeva, Uski nastavak

446LX

1.500 W

216 m*h

23 kPa

2.400 W

L

27|

380 x 390 x 570 mm
9,9 kg

kn 3.135,20 / kn 3.919,00

445X

Potro$nja snage

Maks. protok zraka

Maks. podtlak

Maks. opterecenje uti¢nice
Zapremina spremnika
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

Usisivac industrijske prasine za radionicu ili gradiliste

Sustav automatskog pokretanja za uporabu s elektricnim alatima
Za mokru i suhu primjenu.

Veliki kapacitet spremnika

Nehrdajuci spremnik, anti-staticki i trajan

b ol W]

Prilozena oprema:

Fleksibilno crijevo 45x2 m, Fleksibilno crijevo 25x3 m,

Crna uska mlaznica, Nastavak za grubu necistocu,

Produzne cijevi, Sapnica, Cetka za vlazno usisavanje, 445X
Suha cetka, Poliuretan pjenasti filter

1.350 W
220 m*h

24 kPa

2.000 W

50|

480 x 470 x 800 mm
15,8 kg

kn 3.079,20 / kn 3.849,00

Potro$nja snage
Maks. protok zraka
Maks. podtlak
Zapremina spremnika
Masa (prema EPTA)

Filter od pjenaste gume za mokro usisavanje

BGIA testiran, klasa "H"

Sustav filtriranja: Predfilter od poliesterskog filca

Za mokru i suhu primjenu

Automatsko uklju€ivanje za priklju¢ene uredaje do 2000 W
Dva motora snage 1200 W

PriloZzena oprema:

Fleksibilno crijevo 45x3 m, Fleksibilno crijevo 25x3 m,
Prikljucak, Priklju¢ak - dolje kromiran, Crna uska

mlaznica, Nastavak za grubu negisto¢u, Produzne 449
cijevi, Industrijska ¢etka za podove

2400 W
195 m*h
24 kPa
801
28,6 kg

kn 4.984,00 / kn 6.230,00

Potro$nja snage

Maks. protok zraka

Maks. podtlak

Maks. opterecenje utinice
Zapremina spremnika
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

Usisivac industrijske prasine za radionicu ili gradiliste

Sustav automatskog pokretanja za uporabu s elektri¢nim alatima
Za mokru i suhu primjenu.

Sigurnosni prekidac¢ s plovkom za mokro usisavanje

Kategorija filtra BIA H (za materijale koji su Stetni za zdravlje)

Prilozena oprema:

Fleksibilno crijevo 45x1,5 m, Fleksibilno crijevo 25x3

m, Crna uska mlaznica, Nastavak za grubu necistocu,
Produzne cijevi, Prsten, Rucka, Sapnica, Cetka za 440
™ vlazno usisavanje, Suha Cetka

1.000 W

156 m*h

21 kPa

2.000 W

351

400 x 400 x 600 mm
11 kg

kn 2.088,00 / kn 2.610,00
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Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om
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Usisavaci / fenovi

Osnovni pistolj za vruéi zrak s praktiéna dva koraka prekidaca za
kontroliranje temperature i protoka zraka

Skida boju i lakove, topi smrznute metalne cijevi, olabavljuje plogice
i kit

Standardno je opremljen mlaznicama i plasticnom kutijom
Termostatska zastita od pregrijavanja

PriloZzena oprema:
Plasti¢ni transportni kofer, Mlaznica za zastitu stakla,
Siroka mlaznica, Reflektorska mlaznica

Raspon temperature od 100° do 550° pod kontrolom
potenciometra, podesavanje temperature skalom bez koraka
Prakti€an prekidac s 2 koraka za 2 brzine protoka zraka
Standardno je opremljen mlaznicama i plasti¢nom kutijom

Za uklanjanje boje, laka, varova te za odmrzavanije, topljenje i
dezinfekciju

Termostatska zastita od pregrijavanja

PriloZzena oprema: B
Plasti¢ni transportni kofer, Siroka mlaznica, Redukcija
mlaznica, Reflektorska mlaznica

Elektronska regulacija temperature neovisno o ventilaciji i
napajanju

Standardno je opremljen mlaznicama i plasti¢nom kutijom
Optimalna kontrola temperature i protoka zraka preko LCD
pokazivaca

Za uklanjanje boje, laka, varova te za odmrzavanije, topljenje i
dezinfekciju

Prilozena oprema: .

Plastic¢ni transportni kofer, Siroka mlaznica, Redukcija
mlaznica, Reflektorska mlaznica, Mlaznica za varenje,
Valjak

Potro$nja snage
Protok zraka

Raspon temperature
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

HG5012K

Potro$nja snage
Protok zraka

Raspon temperature
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

HG551VK

Potro$nja snage
Protok zraka

Raspon temperature
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

HG651CK

1.600 W

350 /500 I/min
350/500 ° C

240 x 80 x 200 mm
0,6 kg

kn 479,20 / kn 599,00

1.800 W

250 / 500 I/min
100/550 © C

240 x 80 x 200 mm
0,6 kg

kn 807,20 / kn 1.009,00

HG651CK

2.000 W

200 / 550 I/min
80/650 ° C

240 x 80 x 200 mm
0,63 kg

kn 1.232,00 / kn 1.540,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



O ALATI ZA VANJSKU UPOTREBU

Podesivi broj okretaja

Kocnica motora

RS

4
R

Vrtnja udesno / ulijevo
Elektronsko preklapanje broja okretaja

Elektronsko preklapanje broja okretaja

Klizna spojka

Ograniéenje struje pokretanja

@ & W

54;

Antivibracija

&

Automatsko podmazivanje lanca
Kocénica lanca Safety-Matic

Crpka pokretaca

el 1%

L H
s

MPI Tehnologija - Memory Power Ignition
Dekompresijski ventili

Automatski dekompresijski ventili

Rapid Start

Transportni kofer

EezE

Radni poloZaj - 360°

171
>

1.1 Standardni program
Poljoprivredni program

Profesionalni program
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upotrebu

Alati za vanjsku upotrebu

Sirok izbor litij-ionskih
sumskih i vrtnih alata

Akumulatorska motorna kosa

BC231UD Akumulatorska
Akumulatorsko puhalo motorna kosa
UB360D / BUB360 / BBC300L
BUB361

Akumulatorska kosilica

Akumulatorski
LM430D / BLM430

trimer za Zivicu

UH550D / BUH550 /

BUH650 Akumulatorska
motorna kosa

Akumulatorska lan¢ana pila DUR361U

~ UC300D / UC250D

Akumulatorski trimer
za zZivicu
DUH551

108V 36V (18Vx2)
e 1 8 V -

UM164D

Akumulatorski
trimer za Zivicu
UH200D

Akumulatorska lanc¢ana pila
DUC302

Akumulatorska vrtna prskalica
BVF104 Akumulatorsko puhalo

DUB361

Akumulatorsko puhalo
DUB182 Akumulatorska kosilica

DLM380
Akumulatorska
Akumulatorske lan¢ana pila
Skarezatravu  Akumulatorski Akumulatorska  p|c 122
DUM168 trimer za Zivicu motorna kosa

DUH483 / DUH523 DUR181




Alati za vanjsku upotrebu

Benzinske motorne pile

Teleskopska motorna pila

(1

-

/
f

Motorna pila

2

EY2650H25H

Makita mini 4-taktni motor (MM4) je ¢iS¢i i ucinkovitiji od drugih sa i

do 60% nizim troskovima rada

Dugacak teleskopski produzetak podesiv od 272 do 392 cm
Niska razina buke za ugodan rad

Teleskopska motorna pila s 4-taktnim MM4 motorom

Lagana teleskopska pila omoguéava jednostavan rad

Sistem podmazivanja motora omoguéava rad u svim poloZajima

Duzina reza
Motor

Konjska snaga
Snaga motora
Radni obujam
Zapremnina ulja
Korak lanca
Masa

EY2650H25H

255 mm
4-taktni motor
1,1 KS

0,77 kW

25,4 cm®
0,121

3/8"

7,2 kg

kn 4.119,20 / kn 5.149,00

DCS232T

< EasyStart sustav s automatskim zaklju¢avanjem polu-gasa, lanac

za paljenje poduprt pocetnom pumpom i oprugama
Automatska pumpa za ulje za pouzdano podmazivanje lanca

Idealno za koriStenje u parkovima, nasadima uz cestu i vo¢njacima

Korak lanca pile: 3/8 " za mac¢ s lan¢anikom, 1/4" za mac za

rezbarenje

Najlak$a jednoruéna pila - mase samo 2.5 kg

Latrpadl 2y

Prilozena oprema:
@ \Vodilica, Lanac pile, Transportna zastita

Duzina reza

Motor

Konjska snaga
Snaga motora
Radni obujam
Zapremnina ulja
Zapremnina benzina
Korak lanca

Masa

DCS232T

250 mm
2-taktni motor
1,02 KS

0,74 kW

22,2 cm?®
0,191

0,21

3/8"

2,5kg

kn 2.631,20 / kn 3.289,00

EA3201S408B

Vrlo snazan i ekolo$ki 2-taktni motor s katalizatorskim priguSivacem
Prekida¢ Touch&Stop -

motor

laganim dodirom prekidaca zaustavlja se

Podesiva pumpa za ulje, ugasena pri radu motora u slobodnom

hodu

Zamijena i zatezanje lanca pile bez uporabe alata

S 2 P &7 =

Prilozena oprema:
Vodilica, Lanac pile, Stitnik

Duzina reza

Motor

Konjska snaga
Snaga motora
Radni obujam
Zapremnina ulja
Zapremnina benzina
Korak lanca

Masa

EA3201S40B

400 mm
2-taktni motor
1,84 KS

1,35 kW

32 cm?

0,281

041

3/8"

4,3 kg

kn 1.440,00 / kn 1.800,00

EA3500S35B

SafetyMatic ko¢nica lanca, zaustavlja lanac odmah u slucaju
zaglavljenja
Vrlo snazan i ekolo$ki 2-taktni motor s katalizatorskim prigusivacem
Prekida¢ Touch&Stop
motor

Podesiva pumpa za ulje, ugasena pri radu motora u slobodnom
hodu

- laganim dodirom prekidaca zaustavlja se

P g7 =

PriloZzena oprema:
jl Transportna zastita, Vodilica, Lanac pile

Duzina reza

Motor

Konjska snaga
Snaga motora
Radni obujam
Zapremnina ulja
Zapremnina benzina
Korak lanca

Masa

EA3500S35B

350 mm
2-taktni motor

kn 1.864,00 / kn 2.330,00

upotrebu
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Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om
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Alati za vanjsku u

potrebu

EA3500S408B

.

.

.

SafetyMatic ko¢nica lanca, zaustavlja lanac odmah u slu¢aju
zaglavljenja
Vrlo snazan i ekolo$ki 2-taktni motor s katalizatorskim prigusivacem
Prekida¢ Touch&Stop - laganim dodirom prekidac¢a zaustavlja se

motor
Podesiva pumpa za ulje, ugasena pri radu motora u slobodnom
hodu

S a2 P R -

PriloZzena oprema:
Vadilica, Lanac pile, Stitnik

Duzina reza

Motor

Konjska snaga
Snaga motora
Radni obujam
Zapremnina ulja
Zapremnina benzina
Korak lanca

Masa

EA3500S40B

400 mm
2-taktni motor
2,3KS

1,7 kW
35cm?®

0,291

041

3/8"

4,4 kg

kn 1.880,00 / kn 2.350,00

EA3500F358

.

.

Skidanje zrac¢nog filtera bez upotrebe alata

Podesiva pumpa za ulje, ugasena pri radu motora u slobodnom

hodu

EasyStart sustav: kabel za pokretanje poduprt oprugom u
kombinaciji s optimiziranim upravljanjem motora zna¢ajno smanjuje

otpor
MPI tehnologija za jednostavno ponovno paljenje

Py

PriloZzena oprema:

Transportna zastita, Vodilica, Lanac pile

Duzina reza

Motor

Konjska snaga
Snaga motora
Radni obujam
Zapremnina ulja
Zapremnina benzina
Korak lanca

Masa

EA3500F35B

350 mm
2-taktni motor
2,3KS

1,7 kW

34,7 cm®
0,281

kn 2.860,00 / kn 3.575,00

EA4300F38C

.

« EasyStart sustav: kabel za pokretanje poduprt oprugom u
kombinaciji s optimiziranim upravljanjem motora zna¢ajno smanjuje

otpor
MPI tehnologija za jednostavno ponovno paljenje

« SafetyMatic ko¢nica lanca, zaustavlja lanac odmah u sluc¢aju

zaglavljenja

8 55

Prilozena oprema:
Vodilica, Lanac pile, Stitnik

Duzina reza

Motor

Konjska snaga
Snaga motora
Radni obujam
Zapremnina ulja
Zapremnina benzina
Korak lanca

Masa

EA4300F38C

380 mm
2-taktni motor
3,0KS

2,2 kW

42,4 cm?®
0,28 |

0481

0,325 "

4,9 kg

kn 3.020,00 / kn 3.775,00

DCS5121-45

.

.

.

.

EasyStart sustav: kabel za pokretanje poduprt oprugom u
kombinaciji s optimiziranim upravljanjem motora zna¢ajno smanjuje

otpor
Optimalno koristenje goriva

Bocni zatezac lanca za jednostavno ponovno zatezanje u lanca pile

Skidanje zrac¢nog filtera bez upotrebe alata

PriloZzena oprema:
Vadilica, Lanac pile, Stitnik

Duzina reza

Motor

Konjska snaga
Snaga motora
Radni obujam
Zapremnina ulja
Zapremnina benzina
Korak lanca

Masa

DCS5121-45

450 mm
2-taktni motor
3,3KS

2,4 kW

50 cm?

0,271

0471

3/8"

5,6 kg

kn 3.880,00 / kn 4.850,00

EA5000P38E

.

.

.

EasyStart sustav: kabel za pokretanje poduprt oprugom u
kombinaciji s optimiziranim upravljanjem motora zna¢ajno smanjuje

otpor
MPI tehnologija za jednostavno ponovno paljenje

Prekida¢ Touch&Stop - laganim dodirom prekidaca zaustavlja se

motor
Katalizator za Ciste ispusne plinove

i 55 o

Prilozena oprema:
Vodilica, Lanac pile, Stitnik

Duzina reza

Rezna duljina EA5000P45E
otor

Konjska snaga

Snaga motora

Radni obujam

Zapremnina ulja

Zapremnina benzina

Korak lanca

Masa

EAS5000P38E
EAS5000P45E

380 mm

450 mm
2-taktni motor
3,8 KS

2,8 kW

50 cm?®

0,27 |

0471

3/8"

5,4 kg

kn 3.960,00 / kn 4.950,00
kn 4.040,00 / kn 5.050,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Alati za vanjsku upotrebu
Motornapia  [EasooP®d

Sustav grijanja ru¢ke

EasyStart sustav s automatskim zaklju€avanjem polu-gasa, lanac

za paljenje poduprt pocetnom pumpom i oprugama
MPI tehnologija za jednostavno ponovno paljenje
Katalizator za Ciste ispusne plinove

Prekida¢ Touch&Stop - laganim dodirom prekidaca zaustavlja se

motor

i B 87 -

PriloZena oprema:
Transportna zastita, Vodilica, Lanac pile

Duzina reza

Motor

Konjska snaga
Snaga motora
Radni obujam
Zapremnina ulja
Zapremnina benzina
Korak lanca

Masa

EA5001P38D

380 mm
2-taktni motor
3,9KS

2,8 kW

50 cm?®

0,271

0,141

0,325 "

5,6 kg

kn 4.500,00 / kn 5.625,00

EAG100P45E

motor

otpor

» Prekida¢ Touch&Stop - laganim dodirom prekidaca zaustavlja se

« EasyStart sustav: kabel za pokretanje poduprt oprugom u
kombinaciji s optimiziranim upravljanjem motora znac¢ajno smanjuje

« MPI tehnologija za jednostavno ponovno paljenje

£S5 Pl &7

\ Prilozena oprema:
== Vodilica, Lanac pile, Stitnik

Duzina reza

Motor

Konjska snaga
Snaga motora
Radni obujam
Zapremnina ulja
Zapremnina benzina
Korak lanca

Masa

EA6100P45E

450 mm
2-taktni motor
4,6 KS

3,4 kW
61.cm?®

kn 5.280,00 / kn 6.600,00

[Votomapia | EA6101P4SE

2

Sustav grijanja ruc¢ke

EasyStart sustav: kabel za pokretanje poduprt oprugom u
kombinaciji s optimiziranim upravljanjem motora znac¢ajno smanjuje

otpor

MPI tehnologija za jednostavno ponovno paljenje

Celi¢ne opruge koje apsorbiraju vibracije te su otporne na ulje i

goriva osiguravaju udobnost i zdravlje korisnika

K4 5 P &7

Prilozena oprema:
Vodilica, Lanac pile, Stitnik

Duzina reza

Motor

Konjska snaga
Snaga motora
Radni obujam
Zapremnina ulja
Zapremnina benzina
Korak lanca

Masa

EA6101P45E

450 mm
2-taktni motor
4,6 KS

3,4 kW

61 cm?®

0,28 |

081

3/8"

6 kg

kn 5.920,00 / kn 7.400,00

EA7300P50E

Skidanje zracnog filtera bez upotrebe alata

Celi¢ne opruge koje apsorbiraju vibracije te su otporne na ulje i

goriva osiguravaju udobnost i zdravlje korisnika

Do 15% manje potrosnje goriva sa SLR tehnologijom
Smanjenje vibracije teskim, dugotrajnim ¢eli¢nim oprugama

Niski napor pri paljenju s dekompresijske ventilom
Profesionalno kuciste iz lijevanog magnezija

1955 -

PriloZzena oprema:
Vodilica, Lanac pile, Transportna zastita

Duzina reza

Motor

Konjska snaga
Snaga motora
Radni obujam
Zapremnina ulja
Zapremnina benzina
Korak lanca

Masa

EA7300P50E

500 mm
2-taktni motor
5,6 KS

4,1 kW

72,6 cm®
0421

0,751

3/8"

6,6 kg

kn 5.900,00 / kn 7.375,00

EA7900P50E

Do 15% manje potro$nje goriva sa SLR tehnologijom

Odrzavanije filtra bez upotrebe alata
Integrirana ko¢nica lanca

Smanijenje vibracije teskim, dugotrajnim ¢elicnim oprugama
Podesiva pumpa za ulje, ugasena pri radu motora u slobodnom

hodu

Niski napor pri paljenju s dekompresijske ventilom

SRl O

Prilozena oprema:
Vodilica, Lanac pile, Transportna zastita

Duzina reza

Motor

Konjska snaga
Snaga motora
Radni obujam
Zapremnina ulja
Zapremnina benzina
Korak lanca

Masa

EA7900P50E

kn 6.760,00 / kn 8.450,00

500 mm
2-taktni motor
5,9 KS

4,3 kW

78,5 cm®
0421

0,751

3/8"

6,6 kg

upotrebu
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Alati za vanjsku upotrebu

ektricne motorne pile

UC3020A

« Dizajnirana s konceptom za jednostavno rukovanje i odrzavanje
Branik sa metalnim Siljcima évrsto hvata materijal za ve¢u kontrolu i

lakSe rezanje

Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogucuje operatoru laku

provjeru razine ulja

Zatezanje lanca bez upotrebe alata
Automatska pumpa za ulje za pouzdano podmazivanje lanca

12l

PriloZzena oprema:

Transportna zastita, Vodilica, Lanac pile

Potro$nja snage
Zapremnina ulja
Brzina lanca
Korak lanca
Sirina utora
DuzZina reza
Masa

UC3020A

1.800 W
021

800 m/min
3/8"

1,1 mm
300 mm
4,3 kg

kn 1.055,20 / kn 1.319,00

UC3520A

.

.

.

Dizajnirana s konceptom za jednostavno rukovanje i odrzavanje
Branik sa metalnim $iljcima ¢vrsto hvata materijal za vecu kontrolu i

lakSe rezanje

Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogucuje operatoru laku

provjeru razine ulja

Zatezanje lanca bez upotrebe alata
Automatska pumpa za ulje za pouzdano podmazivanje lanca

0% -4

Prilozena oprema:

Transportna zastita, Vodilica, Lanac pile

Potro$nja snage
Zapremnina ulja
Brzina lanca
Korak lanca
Sirina utora
Duzina reza
Masa

UC3520A

1.800 W
0,21

800 m/min
3/8"

1,1 mm
350 mm
4,4 kg

kn 1.040,00 / kn 1.300,00

UCA4020A

Dizajnirana s konceptom za jednostavno rukovanje i odrzavanje
Branik sa metalnim Siljcima ¢vrsto hvata materijal za vecu kontrolu i

lak$e rezanje

Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogucuje operatoru laku

provjeru razine ulja

Zatezanje lanca bez upotrebe alata
Automatska pumpa za ulje za pouzdano podmazivanje lanca

PriloZzena oprema:

Vodilica, Lanac pile, Transportna zastita

Potro$nja snage
Zapremnina ulja
Brzina lanca
Korak lanca
Sirina utora
Duzina reza
Masa

UC4020A

1.800 W
0,21

800 m/min
3/8"

1,1 mm
400 mm
4,4 kg

kn 1.135,20 / kn 1.419,00

UC3030A

Branik sa metalnim Siljcima ¢vrsto hvata materijal za ve¢u kontrolu i

lakSe rezanje

Automatska pumpa za ulje za pouzdano podmazivanje lanca
Zamjena ostrice bez upotrebe alata
Meki start omoguéava to€no rezanje materijala razli¢itim pri

razli¢itim aplikacijama

Za profesionalne motorne pile s ergonomski dizajniranim tijelom

Vel 1Y

Prilozena oprema:

Transportna zastita, Vodilica, Lanac pile

Potro$nja snage
Zapremnina ulja
Brzina lanca
Korak lanca
Sirina utora
DuZina reza
Masa

UC3030A

800 m/min
3/8"

1,3 mm
300 mm
5kg

kn 1.447,20 / kn 1.809,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Alati za vanjsku upotrebu

Branik sa metalnim Siljcima ¢vrsto hvata materijal za vecu kontrolu i

lakSe rezanje

Automatska pumpa za ulje za pouzdano podmazivanje lanca

Zamijena ostrice bez upotrebe alata

Meki start omogucava to¢no rezanje materijala razlicitim pri

razli¢itim aplikacijama

Za profesionalne motorne pile s ergonomski dizajniranim tijelom

Ul

PriloZena oprema:

Transportna zastita, Vodilica, Lanac pile

Potro$nja snage
Zapremnina ulja
Brzina lanca
Korak lanca
Sirina utora
Duzina reza
Masa

UC3530A

2.000 W
0,151

800 m/min
3/8"

1,3 mm
350 mm
5,1kg

kn 1.492,00 / kn 1.865,00

UCA030A

« Branik sa metalnim Siljcima ¢vrsto hvata materijal za vec¢u kontrolu i

¢

lak$e rezanje

Automatska pumpa za ulje za pouzdano podmazivanje lanca

Zamjena ostrice bez upotrebe alata

Meki start omogucéava to€no rezanje materijala razli€itim pri

razlicitim aplikacijama

Za profesionalne motorne pile s ergonomski dizajniranim tijelom

Vaal Y

PriloZzena oprema:

Vodilica, Lanac pile, Stitnik

Potro$nja snage
Zapremnina ulja
Brzina lanca
Korak lanca
Sirina utora
Duzina reza
Masa

UC4030A

2.000 W
0,151

800 m/min
3/8"

1,3 mm
400 mm
5,2 kg

kn 1.647,20 / kn 2.059,00

UC4530A

» Branik sa metalnim $iljcima ¢vrsto hvata materijal za ve¢u kontrolu i

[P

lak$e rezanje

Automatska pumpa za ulje za pouzdano podmazivanje lanca

Zamijena ostrice bez upotrebe alata

Meki start omogucava to€no rezanje materijala razlicitim pri

razlic¢itim aplikacijama

Za profesionalne motorne pile s ergonomski dizajniranim tijelom

Ul

Prilozena oprema:

Vodilica, Lanac pile, Transportna zastita

Potro$nja snage
Zapremnina ulja
Brzina lanca
Korak lanca
Sirina utora
Duzina reza
Masa

UC4530A

2.000 W
0,151

800 m/min
3/8"

1,3 mm
450 mm
5,3 kg

kn 1.759,20 / kn 2.199,00

BUC122RFE / BUC122Z

Automatsko podmazivanje lanca

Poluga za otkljuéavanje za sprje¢avanje slu¢ajnog ukljucivanja
Stitnik vrha je prikladan za radove iznad glave i sprie¢avanje

povratnog udarca

Zamijena i zatezanje lanca pile bez uporabe alata
Mogucnost koristenja teleskopskog produzetka (opcijski)

el ]

PriloZzena oprema:

PriloZzena oprema:

Vodilica, Li-ion akumulator (2x), Punja¢, Transportna
zastita, Lanac pile, Plasti¢ni transportni kofer

“ Lanac pile, Transportna zastita, Vodilica

Napon akumulatora
Kapacitet akumulatora
Duzina reza

Brzina lanca

Korak lanca

Masa (prema EPTA)

BUC122RFE
BUC122Z

« Sustav za zastitu akumulatora od prekomjernog praznjenja, visokih Napon akumulatora
temperatura i preoptereéenja

« PoboljSana zastita od prasSine i prskanja vode

< Zatezanje lanca bez upotrebe alata

« Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogucuje operatoru laku
provjeru razine ulja

Duzina reza
Brzina lanca
Korak lanca
Masa (prema EPTA)

18V

3,0 Ah
115 mm
300 m/min
1/4"

2,6 kg

kn 3.847,20 / kn 4.809,00
kn 1.719,20 / kn 2.149,00

18+18V
300 mm
500 m/min
3/8"

4,1 kg

DUC302Z Dostupno u drugoj polovici 2014. godine.

upotrebu

=
=
2,
c
<
>
©
N
=
o
<

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Alati za vanjsku upotrebu

« Automatsko podmazivanje lanca

 Kocnica povratnog udarca

« Zamjena ostrice bez upotrebe alata

« Korak lanca pile: 3/8 " za mac s lan¢anikom, 1/4" za mac¢ za
rezbarenje

Vel 2

PriloZzena oprema:

Vodilica, Ulje, 100 ml, Lanac pile, Li-ion akumulator,
Punjag, Transportna zastita, Zastitni pokrov
akumulatora

a0 ]

Napon akumulatora
Kapacitet akumulatora
Duzina reza
Zapremnina ulja
Brzina lanca

Korak lanca

Masa (prema EPTA)

uc250DWB
uc250DZ

UC250DWB / UC250DZ

0,851

500 m/min
3/8"

4,7 kg

kn 4.199,20 / kn 5.249,00
kn 2.512,00 / kn 3.140,00

ER2550LH

Makita mini 4-taktni motor (MM4) je ¢iS¢i i ucinkovitiji od drugih sa i
do 60% nizim troSkovima rada

Ergonomski dizajnirana, velika mekana rucka

Brzo pokretanje - sila potrebna za pokretanje stroja drasti¢no je
smanjena oprugom potpomognutim povratnim pokretaéem

U skladu s temeljnim propisima o emisijama

Rucka oblika petlje / D-tip

!: S [__.,. —
= =%

= Prilozena oprema:

— Ulje, Automatska glava

=]
"R

.

.

m N

Motor

Konjska snaga
Snaga motora
Radni obujam
Zapremnina benzina
Masa (prema EPTA)

ER2550LH

4-taktni motor
0,97 KS

0,7 kW

24,5 cm®
051

4,9 kg

kn 2.160,00 / kn 2.700,00

EM2651LH

« Brzo pokretanje - sila potrebna za pokretanje stroja drasti¢no je
smanjena oprugom potpomognutim povratnim pokretatem

« Sustav za podmazivanje s viSe mogucih pozicija omogucuje motoru
nagib pod bilo kojim kutom, ¢ak i tijekom kontinuiranog rada

« Makita mini 4-taktni motor (MM4) je €iS¢i i ucinkovitiji od drugih sa i
do 60% niZim troSkovima rada

Pl @)

PriloZzena oprema: .
Stitnik najlonske glave, Ulje, Stitnik noza, Glava za 2
niti

P

v

Motor

Konjska snaga
Snaga motora

Radni obujam
Zapremnina benzina
Masa (prema EPTA)

EM2651LH

4-taktni motor
1,0 KS

0,77 kW

25,4 cm?®
061

5,2 kg

kn 2.660,00 / kn 3.325,00

EM2651UH

« Brzo pokretanje - sila potrebna za pokretanje stroja drasti¢no je
smanjena oprugom potpomognutim povratnim pokretacem

« Sustav za podmazivanje s viSe mogucih pozicija omogucuje motoru
nagib pod bilo kojim kutom, ¢ak i tijekom kontinuiranog rada

« Makita mini 4-taktni motor (MM4) je €iS¢i i ucinkovitiji od drugih sa i
do 60% nizim troSkovima rada

B @

PriloZena oprema:
Naramenica, Stitnik najlonske glave, Bocica za ulje,
Stitnik, Stitnik noza, Ostrica

e

e
P
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Motor

Konjska snaga
Snaga motora
Radni obujam
Zapremnina benzina
Masa (prema EPTA)

EM2651UH

4-taktni motor
1,1 KS

0,77 kW

25,4 cm?®

061

5,6 kg

kn 2.800,00 / kn 3.500,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Alati za vanjsku upotrebu

EBH252U

« Makita mini 4-taktni motor (MM4) je &i86i i uginkovitiji od drugih sai Motor caakiniimoion
do 60% nizim trodkovima rada NOTE SiEEE 1KS
\ o & + Udobni pojasevi s jastukom na predjelu struka i dvostrukim S (FHETE 070 1
‘g';,,— A Radni obujam 24,5 cm?®
- Drzaé ruéke bez alata omogucava jednostavan transport alata ZEEILTE BEE 0,51
« Ruéka u obliku upravijaga bicikla IFITfEr @iifee 230 iy
« U skladu s temeljnim propisima o emisijama Masal(premalEEnD) 57kg
S (5
b Prilozena oprema:
Rameni pojas, Stitnik najlonske glave, Bocica za ulje,
Stitnik, Stitnik noza, Ostrica
g EBH252U kn 2.040,00 / kn 2.550,00
Motorna kosa EBH253U
« Makita mini 4-taktni motor (MMA4) je &i86i i uéinkovitiji od drugih sai Motor 4ztaktnilmotor
L do 60% nizim tro$kovima rada e e S s
\ - + Udobni pojasevi s jastukom na predjelu struka i dvostrukim Shagajmotora 07 185
naramenicama Radni obujam 24,5 cm?
; - Drzaé ruéke bez alata omogucava jednostavan transport alata Zapisininalhenzins Diol]
« Rugka u obliku upravijaga bicikla opiegesice CEID Gl
Masa (prema EPTA) 5,9 kg

« U skladu s temeljnim propisima o emisijama

% y pPlEe®
(o]
4 Prilozena oprema:
Rameni pojas, Stitnik najlonske glave, Bocica za ulje,
Stitnik, Stitnik noza, Ostrica
m EBH253U

EBH341L

kn 2.140,00 / kn 2.675,00

« Makita mini 4-taktni motor (MM4) je &i86i i uginkovitiji od drugih sai Motor 4-taktni motor
do 60% nizim troskovima rada Konjska snaga 1.5 KS
« Niska razina vibracija i buke prilikom rada 3"‘39? moFora 1,07 kW3
+ Rugka oblika petlje / D-tip Radni obujam 33,5cm
+ U skladu s temeljnim propisima o emisijama Zapremnina benzina 0651
« EasyStart sustav s automatskim zaklju¢avanjem polu-gasa, lanac ~ Masa (prema EPTA) 7Kg
za paljenje poduprt po¢etnom pumpom i oprugama
\ Prilozena oprema: . ~
\ Kuka, Stitnik, Bocica za ulje, Stitnik, Stitnik
m EBH341L kn 3.000,00 / kn 3.750,00
Motorna kosa EBH341U
« Makita mini 4-taktni motor (MM4) je &i86i i uginkovitiji od drugih sai Motor 4-taktni motor
do 60% nizim tro$kovima rada Konjska snaga 1,5KS
« Niska razina vibracija i buke prilikom rada Snaga motora 1,07 kWJ
+ U skladu s temeljnim propisima o emisijama RadnilcbliarIi a8.5lcm
« EasyStart sustav s automatskim zaklju¢avanjem polu-gasa, lanac ~ ZaPremnina benzina 0651
za paljenje poduprt podetnom pumpom i oprugama basallpemaleiln) 7ilg
« Drzaé rucke bez alata omoguc¢ava jednostavan transport alata
A Prilozepa oprema: . . .
Kuka, Stitnik, Bocica za ulje, Stitnik, Stitnik, Stitnik
EBH341U kn 3.000,00 / kn 3.750,00

EBH341R

« Makita mini 4-taktni motor (MM4) je &i§éi i uginkovitiji od drugih sai Motor 4-takini motor
do 60% nizim tro$kovima rada Konjska snaga 1.5 KS
+ Snazan i ekologki Snaga motora 1,07 kW
o s
« Dizajnirana u obliku ruksaka, udobne naramenice s podstavijenim  Radni obujam 33,5 cm
= jastuiéima na ramenima Zapremnina benzina 0.711
(™Y - Niska razina buke za ugodan rad Masa (prema EPTA) 10,3 kg
"l | ''''' Cx :'_'- 3
A C
\ Prilozena oprema: . [ @
Torba za alat, Rameni pojas, Stitnik, Bocica za ulje, k]
Ostrica N g
m EBH341R kn 4.400,00 / kn 5.500,00 B =
<

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Alati za vanjsku upotrebu

EM4350UH

.

.

.

o

.
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Sustav za podmazivanje s viS§e mogucih pozicija omogucéuje motoru
nagib pod bilo kojim kutom, ¢ak i tijekom kontinuiranog rada

Niski napor pri paljenju s dekompresijske ventilom

Rucka u obliku upravljaca bicikla
Motor radi u svim pozicijama - 360°

Motor

Konjska snaga
Snaga motora
Radni obujam
Zapremnina benzina
Masa (prema EPTA)

EM4350UH

4-taktni motor
2KS

1,5 kW

43 cm?®

0,681

8,3 kg

kn 4.400,00 / kn 5.500,00

EM4351UH

.

.

« Sustav za podmazivanje s viSe mogucih pozicija omogucuje motoru
nagib pod bilo kojim kutom, ¢ak i tijekom kontinuiranog rada

Niski napor pri paljenju s dekompresijske ventilom

Rucka u obliku upravljac¢a bicikla
Motor radi u svim pozicijama - 360°
Anti-vibracijska ruc¢ka

Motor

Konjska snaga
Snaga motora
Radni obujam
Zapremnina benzina
Masa (prema EPTA)

EM4351UH

4-taktni motor
2KS

1,5 kW

43 cm?®

0,681

8,6 kg

kn 4.311,20 / kn 5.389,00

EM2600L

(NOVO|

.

.

x

&9

Niska razina vibracija i buke prilikom rada
Vrlo snazan i ekolos$ki 2-taktni motor s katalizatorskim prigusivacem
Elektriéno paljenje koje ne zahtjeva odrzavanje

Rucka oblika petlje / D-tip

EasyStart sustav s automatskim zaklju€avanjem polu-gasa, lanac
za paljenje poduprt pocetnom pumpom i oprugama

PriloZzena oprema:
Glava za 2 niti

Motor

Konjska snaga
Snaga motora
Radni obujam
Zapremnina benzina
Masa (prema EPTA)

EM2600L

2-taktni motor
1,2 KS

0,83 kW

25,7 cm®
061

4,8 kg

kn 1.500,00 / kn 1.875,00

EM2600U

.

(NOVO|

.

.

.

.

Niska razina vibracija i buke prilikom rada

Vrlo snazan i ekoloski 2-taktni motor s katalizatorskim prigusivacem
Elektriéno paljenje koje ne zahtjeva odrzavanje

EasyStart sustav s automatskim zaklju€avanjem polu-gasa, lanac
za paljenje poduprt po¢etnom pumpom i oprugama

Rucka u obliku upravljaca bicikla

0

| Prilozena oprema:
Glava za 2 niti, Ostrica

Motor

Konjska snaga
Snaga motora
Radni obujam
Zapremnina benzina
Masa (prema EPTA)

EM2600U

2-taktni motor
1,2 KS

0,83 kW

25,7 cc

061

4,8 kg

kn 1.560,00 / kn 1.950,00

RBC3101

« Vrlo snazan i ekolo$ki 2-taktni motor s katalizatorskim prigusivacem
« Osovina iz ¢vrstog ¢elika s leZzajevima
Dvodijelni titnik za jednostavno prebacivanje izmedu ostrice i

.

N

o~

upotrebu
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glave

Gumeni amortizeri za smanjivanje niskih vibracija

Rucka u obliku upravljaca bicikla

PriloZzena oprema:

Stitnik, Naramenica, Ostrica

Motor

Konjska snaga
Snaga motora
Radni obujam
Zapremnina benzina
Masa (prema EPTA)

RBC3101

2-taktni motor
1,3KS

kn 2.887,20 / kn 3.609,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Alati za vanjsku upotrebu

RBC413U
L

Vrlo snazan i ekolo$ki 2-taktni motor s katalizatorskim priguSivacem
Osovina iz ¢vrstog Celika s lezajevima

Dvaodijelni stitnik za jednostavno prebacivanje izmedu ostrice i
glave

Elektriéno paljenje koje ne zahtjeva odrzavanje

Rucka u obliku upravljaca bicikla

Motor

Konjska snaga
Snaga motora
Radni obujam
Zapremnina ulja
Masa (prema EPTA)

RBC413U

2-taktni motor
2 KS

1,4 kW

40,2 cm?®

081

7,3 kg

kn 3.135,20 / kn 3.919,00

RBC414U
.

« Vrlo snazan i ekoloski 2-taktni motor s katalizatorskim priguSivacem

< Osovina iz ¢vrstog Celika s lezajevima

« Dvodijelni titnik za jednostavno prebacivanje izmedu oStrice i
glave

« Elektriéno paljenje koje ne zahtjeva odrzavanje

Trimer za travu

» Podesiva rucka u obliku petlje, kut i polozaj su podesivi prema
visini korisnika i radnom polozaju

Uvodnica na glavnoj ru€ki sprjeava iskljuéivanje produznog kabela
Teleskopska cijev osovine podesiva je po duzini pritiskom na
polugu i povlaéenjem unutarnje cijevi

Moze se koristiti i za ko$nju rubova jer se glava motora okrece za
180° za obrezivanje rubova

"~ Prilozena oprema:
| Glava za niti, Niti, Naramenica

Motor

Konjska snaga
Snaga motora
Radni obujam
Zapremnina ulja
Masa (prema EPTA)

RBC414U

Potro$nja snage
Sirina reza
Masa (prema EPTA)

UR3000

2-taktni motor
2 KS

1,4 kW

40,2 cm?®

081

7,4 kg

kn 3.215,20 / kn 4.019,00

UR3000

450 W
30 cm
2,6 kg

kn 631,20 / kn 789,00

upotrebu
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Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om
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Alati za vanjsku upotrebu

« Podesiva rugka u obliku petlje, kut i poloZaj su podesivi prema Napon akumulatora 18V
visini korisnika i radnom poloZaju Smnal I'eza'njla 260 mm
+ Bump & Feed sistem; sustav produljivanja Zice - najlonsku Zicu Promjer oStrica 1,65x 8 mm
produljite iz glave kosilice udarcem gumba za produljivanje o tlo basal(bremalE R 2:61kg
« Podesiva rezna glava u 5 pozicija, rotiranje glave omogucuje
korisniku da prilagoditi kut rezanja, omoguc¢avajuéi upotrebu u
tijesnim mjestima kao npr. pod klupama, i sl.
‘ PriloZzena oprema:
Zastitne naocale
DUR181Z kn 903,20 / kn 1.129,00

i ¢

m + DC motor bez &etkica ne zahtjeva odrzavanje Naponiakumulatora 18+18V

« Univerzalni &titnik za metalnu ostricu i najlonsku glavu, donji dioza Promjer ostrica 230 mm

najlonsku glavu moZe se skinuti / montirati bez upotrebe alata Masa (prema EPTA) 5.8kg
< Elektricna ko¢nica, njezno ali brzo, zaustavlja rotaciju ostrice
« PoboljSana zastita od prasine i prskanja vode
< Sustav za zastitu akumulatora od prekomjernog praznjenja, visokih

temperatura i preoptereéenja

4 e~ (T2l 1 1 .-
. T 02 S
DUR361UZ kn 2.319,20 / kn 2.899,00

Y £ o 25
BC231UDWBE / BC231UDZ

« DC motor bez &etkica ne zahtjeva odrzavanje Napon akumulatora 36V
« Univerzalni $titnik za metalnu ostricu i najlonsku glavu, donji dio za  K@pacitet akumulatora 220
najlonsku glavu moze se skinuti / montirati bez upotrebe alata Promjer ostrica 230 mm
- Elektridna koénica, njezno ali brzo, zaustavlja rotaciju ostrice Masa (prema EPTA) 7.1 kg
« l|dealno za koristenje na javnim prostorima ili stambenim
podrucjima s niskom emisijom buke
: [ 1
Y _ @ 24S
~ Prilozena oprema:
Naramenica, Stitnik najlonske glave, Li-ion akumulator
, Punjac, Stltmk Torba za pribor, Ostrica
’:3\‘7/'—- B z& BC231UDWBE kn 7.840,00 / kn 9.800,00
Liion 2.6, 3t 8 BC231UDZ kn 4.295,20 / kn 5.369,00

Akumulatorska motorna kosa BBC300LZ2C

Napon akumulatora 36V
Promijer ostrica 230 mm
Masa (prema EPTA) 5,9 kg

« DC motor bez ¢etkica ne zahtjeva odrzavanje

Univerzalni §titnik za metalnu ostricu i najlonsku glavu, donji dio za
najlonsku glavu moze se skinuti / montirati bez upotrebe alata
Elektricna ko¢nica, njezno ali brzo, zaustavlja rotaciju ostrice

Sa BCV02 adapterom (za 2x18V akumulatore)

Sustav za zastitu akumulatora od prekomjernog praznjenja, visokih
temperatura i preoptereéenja

@@w!_l

Prllozena oprema:
Adapter za akumulator BCV02, Stitnik

.

.

.

BBC300LZ2C kn 4.711,20 / kn 5.889,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Alati za vanjsku upotrebu

PLM4120

* Mekana rucka za glatko rukovanje

» Podesiva rucka u 3 koraka

« Ergonomska ruc¢ka za jednostavno manevriranje

« Kuciste od ¢vrstog celika

« Cursti kotagi, zapecaéeni kugliéni leZajevi

* To¢na montaza koSare za travu za jednostavno praznjenje

PriloZzena oprema:
Nastavak za malciranje

Vrsta motora

Motor

Radni obujam

Zapremina ko$are

Sirina reza

Preporucena povrsina kosnje
Radna visina

Podesavanije visine ko$nje
Masa (prema EPTA)
Maléiranje

PLM4120

B&S 500 E
4-taktni motor
140 cm?®

50|

41 cm

1.000 m?
20-75 mm
5x

27,5kg

4

kn 2.319,20 / kn 2.899,00

PLN4627

Mekana rucka za glatko rukovanje

Podesiva rucka u 3 koraka

Kuciste od Evrstog celika

Tocna montaza ko$are za travu za jednostavno praznjenje
Prozor za provjeru na vrhu kosare za travu

Dodatan otvor za izbacivanje materijala veoma koristan za vece

povrsine

Vrsta motora

Motor

Radni obujam

Zapremina koSare

Sirina reza

Preporucena povrsina ko$nje
Radna visina

Podesavanie visine ko$nje
Masa (prema EPTA)

PLM4627

B&S 500 E
4-taktni motor
140 cm?®

60 |

46 cm

1.400 m?
30-75 mm

7 x

28,6 kg

kn 2.500,00 / kn 3.125,00

PLM5120

Podesiva ru¢ka u 3 koraka

Ergonomska rucka za jednostavno manevriranje

Mal&iranje i boéno odbacivanje materijala vrlo su korisni za koSnju
vece povrsine

Veliki straznji kota¢ promjera 28 cm, mekog profila s dvostrukim
kugli¢nim lezajevima

¥ P

Prilozena oprema:
Nastavak za malciranje

Vrsta motora

Motor

Radni obujam

Sirina reza

Preporucena povrsina ko$nje
Radna visina

Podesavanie visine ko$nje
Masa (prema EPTA)
Malciranje

PLM5120

B&S 625
4-taktni motor
190 cm?®

51 cm

2.200 m?
25-70 mm
5x

28 kg

4

kn 3.000,00 / kn 3.750,00

PLM4628

« To¢na montaZa koSare za travu za jednostavno praznjenje
» Podesiva rucka u 3 koraka

« Kuciste od ¢vrstog Celika

« Dodatno bo¢no praznjenje - vrlo korisno za velike povrSine
« Prozor za provjeru na vrhu koSare za travu

PriloZzena oprema:
Nastavak za malciranje

Vrsta motora B&S 500 E

Motor 4-taktni motor

Radni obujam 140 cm?®

Zapremina ko$are 60 |

Sirina reza 46 cm

Preporucena povrsina kosnje  1.600 m?

Radna visina 30-75 mm

Broj brzina 1

Brzina pogona 3,6 km/h

Podesavanije visine kosnje 7x %

Masa (prema EPTA) 32,2kg =3

MalGiranje v g I3
Ng

PLM4628 kn 2.792,00 / kn 3.490,00 5=
<<

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Alati za vanjsku upotrebu

Motorna kosilica

« Podesiva rucka u 3 koraka Vrsta motora B&S 650 E Ready
« Cursti kotadi, zapegaéeni kugliéni lezajevi Start
+ Mekana rucka za glatko rukovanje Motor 4-takini motor
« Ergonomska rucka za jednostavno manevriranje Radni obujam 190 cm?
- Cursti vijéani spojevi ru¢ke éapremma kosare 60l
«+ To&na montaZa ko$are za travu za jednostavno praznjenje Sirina reza B . 46cm
Preporucena povrsina kosnje  1.400 m?
Radna visina 20-75 mm
e Broj brzina 1
@ Brzina pogona 3,6 km/h
Pode8avanije visine koSnje 5x
Masa (prema EPTA) 33,8 kg
PLM4621 kn 3.519,20 / kn 4.399,00
Motorna kosilica PLM5121
+ Mekana ruéka za glatko rukovanje Virsta motora B&S 675
«+ Podesiva rucka u 3 koraka Motor 4-takini motor
« Maléiranje i boéno odbacivanje materijala vrio su korisni za kognju  R@dni obujam 190 cm?
vece povrsine Sirina reza - » 51 cm
+ Pomak kota&a za bolju ko3enju blizu zida Preporugena povrsina kosnje  2.200 m*
< Veliki straznji kota¢ promjera 28 cm, mekog profila s dvostrukim Ra‘{'”a isina 25-70 mm
kugliénim lezajevima Brojbrzina 1
Brzina pogona 3,6 km/h
S Podesavanije visine kosnje 5x
@ Masa (prema EPTA) 31,7 kg
. Malciranje
~ PriloZena oprema:
Nastavak za malciranje
PLM5121 kn 3.400,00 / kn 4.250,00

+ Podloga od izdrzljivog &elika Vrrsta motora B&S 675
+ Podesiva rugka u 3 koraka Motor 4-taktni motor
+ Kontrolni mehanizam brzine za razliite brzine hoda ixadnifenlliaiy 190,cm?
« Veliki straznji kota& promjera 28 cm, mekog profila s dvostrukim Zapremina kosare 651
kuglinim lezajevima Sirina reza e rr—
- Omier cijene i performansi prve klase Preporucena povrsina kosnje  2.000 m*
Radna visina 20-75 mm
Broj brzina 8
| Brzina pogona 3-4,5km/h
i@ Podesavanije visine koSnje 5x
Masa (prema EPTA) 37,7 kg
Prilozena oprema: Malgiranje v
Nastavak za malciranje
PLM5113 kn 3.983,20 / kn 4.979,00
Motorna kosilica PLM5600
« Cursti kotadi, zapeéaéeni kugliéni lezajevi Vrsta motora B&S 675 Ready Start
+ To&na montaZa ko$are za travu za jednostavno praznjenje Motor 4-takini motor
+ Mekana rucka za glatko rukovanje Radni obujam 190 cm?
« Podesiva rugka u 3 koraka Zapremina kosare 701
- Kuciste od &vrstog ¢elika Sirina [cza = . 56cm
« Dodatan otvor za izbacivanje materijala veoma koristan za vece Preporuena povrsina kosnje  2.200 m*
povréine Radna visina 20-75 mm
Broj brzina 3
Brzina pogona 3-4,5km/h
Podesavanije visine kosnje 8x
Masa (prema EPTA) 39,8 kg
Malgiranje v
PLM5600 kn 4.400,00 / kn 5.500,00
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Alati za vanjsku upotrebu

O

Cvrsto, otporno na UV zrake polipropilensko kuciste

Jednostavno slaganje ru¢ke s mehanizmom za brzo zaklju¢avanje
Ergonomska rucka za jednostavno manevriranje

To¢na montaZa koSare za travu za jednostavno praznjenje
Kuéiste s ugradenom ruc¢kom za jednostavan transport

Potro8nja snage

Zapremina ko$are

Sirina reza

Preporucena povrsina kosnje
Radna visina

Masa (prema EPTA)

ELM3311

1.100 W
271

33 cm
400 m?
20-55 mm
13,1 kg

kn 751,20 / kn 939,00

ELM3711

« Cuvrsto, otporno na UV zrake polipropilensko kuciste
Jednostavno slaganje ru¢ke s mehanizmom za brzo zaklju¢avanje

Kabel osloboden od natezanja ii vodi¢

Ergonomska ru¢ka za jednostavno manevriranje
Toéna montaza koSare za travu za jednostavno praznjenje
Kuciste s ugradenom ru¢kom za jednostavan transport

Potro$nja snage 1.300 W

Zapremina koSare 351

Sirina reza 37 cm

Preporucena povrsina ko$nje 500 m?

Radna visina 20-55 mm
Podesavanie visine ko$nje 3x

Masa (prema EPTA) 14,9 kg

ELM3711 kn 935,20 / kn 1.169,00

ELM4110

Kuciste od Evrstog celika
Podesiva rucka u 3 koraka

Cursti kotagi, zape&aceni kugliéni leZajevi
Tocna montaza ko$are za travu za jednostavno praznjenje
Ergonomska ru¢ka za jednostavno manevriranje

Potro$nja snage 1.600 W

Zapremina koSare 501

Sirina reza 41cm

Preporuéena povrsina kosnje 600 m?

Radna visina 20-75 mm
Podesavanije visine koSnje 5x

Promjer kotaca sprijeda / 18/20 cm

straga

Masa (prema EPTA) 25,8 kg

ELM4110 kn 1.799,20 / kn 2.249,00

ELMA612

Kuciste od Evrstog celika

Cursti kotagi, zape&aceni kugliéni leZajevi
Dodatan otvor za izbacivanje materijala veoma koristan za vece

povrsine

Tocna montaza ko$are za travu za jednostavno praznjenje

Kuciste od ¢vrstog Celika

Cvrsti kotadi, zapec¢aceni kugliéni lezajevi
Kosnja blizu zida zbog kotaca koji su usmjereni prema unutra
Dodatan otvor za izbacivanje materijala veoma koristan za vece

povrsine

Toc¢na montaza koSare za travu za jednostavno praznjenje

Potro$nja snage 1.800 W

Zapremina ko$are 60|

Sirina reza 46 cm

Preporucena povrsina kosnje 800 m?

Radna visina 20-75 mm
Podesavanje visine kosnje 8 x

Masa (prema EPTA) 29,5 kg

ELM4612 kn 2.111,20 / kn 2.639,00

ELM4613

Potro$nja snage 1.800 W

Zapremina koSare 60|

Sirina reza 46 cm

Preporucena povrsina ko$nje ~ 1.000 m?

Radna visina 20-75 mm

Broj brzina 1

Pode8avanije visine koSnje 8x

Masa (prema EPTA) 32,5 kg
3
X
-
o
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ELM4613 kn 2.551,20 / kn 3.189,00 5=
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Alati za vanjsku upotrebu
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LM430DWB / LM430DZ

Rucka podesive visine na dvije razine

Ostrica s rotiraju¢im vrhom s 2 zuba i Sirinom rezanja od 430 mm
Rucke za prijenos su prikladne za transport

Podesiva ru¢ka u 3 koraka

Podesavanije visine ko$nje, Sirokog raspona od 13 pozicija od 20
do 75 mm

PriloZzena oprema:
Li-ion akumulator, Punja¢

DLM380RF2 / DLM380Z

Napon akumulatora
Kapacitet akumulatora
Zapremina koSare
Sirina reza

Podesavanje visine ko$nje

Masa (prema EPTA)

LM430DWB
LM430DZ

36V
2,2 Ah
501

43 cm
13 x
16,9 kg

kn 4.631,20 / kn 5.789,00
kn 2.351,20 / kn 2.939,00

.

« Ostrica s rotirajuéim vrhom s 2 zuba i Sirinom rezanja od 380 mm

Rucke za prijenos su prikladne za transport

Veliki gumb za vecu pokretljivost

Jednoruéno podeSavanije visine kosnje, Sirokog raspona od 6
pozicija od 20 do 75 mm

Pobolj$ana zastita od prasine i prskanja vode

=" Prilozena oprema:
|| Li-ion akumulator (2x), Punja¢

Napon akumulatora
Kapacitet akumulatora
Zapremina koSare
Sirina reza

Radna visina

Podesavanije visine kosnje

Masa (prema EPTA)

DLM380RF2
DLM380Z

18 +18V
3,0 Ah
401

38 cm
25-75 mm
6 x

15 kg

kn 3.135,20 / kn 3.919,00
kn 1.879,20 / kn 2.349,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Alati za vanjsku upotrebu

Prozracivaci

UV3200

m * Snazan elektricni motor l?'o.troénja SNage) 1.300/W
- Centralizirano podesavanje dubine rezanja Sirina ; 320 mm
« Sigurnosni prekidag motora Zapremina kosare 301
1 - Sklopiva ruéka omoguéuje optimalnu prilagodbu, jednostavan Radnavisina - -10-+10 mm
1;' f transport i skladistenje Podesavanie visine ko$nje 5x
§ ' - Serijski opremljen koarom za sakupljanje Masa (prema EPTA) 10,5 kg
uVv3200 kn 1.135,20 / kn 1.419,00
Elektricni prozradivac UvVv3600
« Snazan elektriéni motor g°tr°S"Ja SIEES 1.800 W
+ Centralizirano pode$avanje dubine rezanja N2 ; 360 mm
- Sigurnosni prekidag motora Zapremina kosare 401
« Sklopiva ruéka omoguéuje optimalnu prilagodbu, jednostavan Radnavisina . -10-+10 mm
transport i skladistenje Podesavanije visine kosnje 4 x
- Serijski opremljen kosarom za sakupljanje Masa (prema EPTA) 15,7 kg
« Kabel osloboden od natezanja ii vodi¢
UVv3600 kn 1.719,20 / kn 2.149,00

Drobilica grana

UD2500

« Jednostavna za koritenje s automatskim sustavom protiv Potrosnja snage 2.500 VY
blokiranja i naprijed / natrag prekidacem Br. okr. u slob. hodu 40 min
+ Rucke na objim stranama omoguéuju &vrsti zahvat dok je u Maks. debljina grane 45mm
uporabi, kao i jednostavan transport Zapremina spremnika 67|
« Jednostavan transport uz pomo¢ velikih, gumenih kota¢a
< Lako vidljiv preostali kapacitet spremnika kroz izreze
» 3
b X
S
C
$8
NS
UD2500 kn 1.919,20 / kn 2.399,00 B =
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Alati za vanjsku upotrebu

Skare za obrezivanje

EHE000W

Vrlo snazan i ekolo$ki 2-taktni motor s katalizatorskim prigusivacem
Povrsina ostrice bez mrlja blistavog srebrnoga sjaja dobivena
bojom iz ne-elektroliziranog nikla koji stvara povrsinu otpornu na
ostecenja za dugotrajan premaz
Rotirajuca straznja ru¢ka s 5 pozicija
Smijer ispuha prema naprijed, za zdravlje i udobnost operatera
U skladu s temeljnim propisima o emisijama

|8 [ 5

PriloZzena oprema:
Stitnik noza

Korak zuba

Motor

Konjska snaga
Snaga motora

Radni obujam
Zapremnina benzina
Duzina reza

Masa (prema EPTA)

EH6000W

35 mm
2-taktni motor
0,9KS

0,68 kW

22,2 cm®
041

600 mm

5 kg

kn 3.780,00 / kn 4.725,00

EH7500W

Vrlo snazan i ekoloski 2-taktni motor s katalizatorskim prigusivacem
Povrsina ostrice bez mrlja blistavog srebrnoga sjaja dobivena
bojom iz ne-elektroliziranog nikla koji stvara povrsinu otpornu na
osteéenja za dugotrajan premaz
Rotirajuca straznja ru¢ka s 5 pozicija
Smier ispuha prema naprijed, za zdravlje i udobnost operatera
U skladu s temeljnim propisima o emisijama

. ] [O7
P
Prilozena oprema:
Stitnik noza

Korak zuba

Motor

Konjska snaga
Snaga motora

Radni obujam
Zapremnina benzina
Duzina reza

Masa (prema EPTA)

EH7500W

35 mm
2-taktni motor
0,9KS

0,68 kW

22,2 cm?
041

750 mm

5,2 kg

kn 3.856,00 / kn 4.820,00

Elektricne 3kare za Zivicu UH4261

« Povrsina ostrice bez mrlja blistavog srebrnoga sjaja dobivena
bojom iz ne-elektroliziranog nikla koji stvara povrsinu otpornu na
osteéenja za dugotrajan premaz

« Matice koje sprjecavaju odvrtanje vijka na ostrici

Vs

M Prilozena oprema:

Drzad kabela, Drza¢ kabela, Stitnik noza

Potro$nja snage

Udaljenost izmedu ostrica

Duzina reza
Masa (prema EPTA)

UH4261

400 W
18 mm
420 mm
2,8 kg

kn 687,20 / kn 859,00

UHa861

< Povrsina ostrice bez mrlja blistavog srebrnoga sjaja dobivena
bojom iz ne-elektroliziranog nikla koji stvara povrsinu otpornu na
ostecenja za dugotrajan premaz

« Matice koje sprjecavaju odvrtanje vijka na ostrici

' Prilozena oprema: B
|, Drza¢ kabela, Drza¢ kabela, Stitnik noza

Potro$nja snage

Udaljenost izmedu oStrica

Duzina reza
Masa (prema EPTA)

UH4861

400 W
18 mm
480 mm
2,9kg

kn 739,20 / kn 924,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Alati za vanjsku upotrebu

UH5261

« Povrsina ostrice bez mrlja blistavog srebrnoga sjaja dobivena
bojom iz ne-elektroliziranog nikla koji stvara povrsinu otpornu na
ostecenja za dugotrajan premaz

» Matice koje sprie¢avaju odvrtanje vijka na ostrici

¥ Prilozena oprema: .
Drzac kabela, Drza¢ kabela, Stitnik noza

UH4570

Elektricne Skare z

Spojka stiti zup&anike od blokade ostrice prilikom rezanja debelih
grana ili zaplitanja ostrice u prepreke

Povrsina ostrice bez mrlja blistavog srebrnoga sjaja dobivena
bojom iz ne-elektroliziranog nikla koji stvara povrsinu otpornu na
ostecenja za dugotrajan premaz

Matice koje sprje¢avaju odvrtanje vijka na ostrici

Stitnik vrha ostrice sprje¢ava povratni udarac i titi zupanike

PriloZzena oprema: .
Drza¢ kabela, Drza¢ kabela, Stitnik noza

Potro8nja snage

Udaljenost izmedu ostrica

Duzina reza
Masa (prema EPTA)

UH5261

Potro$nja snage

Udaljenost izmedu oStrica

Duzina reza

Masa (prema EPTA)

UH4570

400 W
18 mm
520 mm
3 kg

kn 804,80 / kn 1.006,00

550 W
27 mm
450 mm
3,6 kg

kn 1.079,20 / kn 1.349,00

Elektricne Skare za Zivicu UH5570

Spojka titi zup&anike od blokade ostrice prilikom rezanja debelih
grana ili zaplitanja oStrice u prepreke

Povrsina ostrice bez mrlja blistavog srebrnoga sjaja dobivena
bojom iz ne-elektroliziranog nikla koji stvara povrsinu otpornu na
ostecenja za dugotrajan premaz

Matice koje sprje¢avaju odvrtanje vijka na ostrici

Stitnik vrha ostrice sprje¢ava povratni udarac i étiti zupanike

. i OB S|

Prilozena oprema: ~
& Drzac kabela, Drzac kabela, Stitnik noza

Potro$nja snage

Udaljenost izmedu ostrica

Duzina reza

Masa (prema EPTA)

UH5570

550 W
27 mm
550 mm
3,7 kg

kn 1.169,60 / kn 1.462,00

Elektricne $kare za Zivicu UH6570

Spojka stiti zup&anike od blokade ostrice prilikom rezanja debelih
grana ili zaplitanja oStrice u prepreke

Povrsina ostrice bez mrlja blistavog srebrnoga sjaja dobivena
bojom iz ne-elektroliziranog nikla koji stvara povrsinu otpornu na
ostecenja za dugotrajan premaz

Matice koje sprje¢avaju odvrtanje vijka na ostrici

Stitnik vrha o$trice sprje¢ava povratni udarac i &titi zup&anike

(i
.

PriloZena oprema: .
Drzac kabela, Drza¢ kabela, Stitnik noza

Potro$nja snage

Udaljenost izmedu ostrica

Duzina reza

Masa (prema EPTA)

UH6570

550 W
27 mm
650 mm
3,8 kg

kn 1.248,00 / kn 1.560,00

UH5580

Spojka titi zup&anike od blokade ostrice prilikom rezanja debelih
grana ili zaplitanja ostrice u prepreke

Povrsina ostrice bez mrlja blistavog srebrnoga sjaja dobivena
bojom iz ne-elektroliziranog nikla koji stvara povrsinu otpornu na
ostecenja za dugotrajan premaz

< Matice koje sprjecavaju odvrtanje vijka na ostrici

« Stitnik vrha otrice sprje¢ava povratni udarac i $titi zup&anike

L

&8 Prilozena oprema: .
Drza¢ kabela, Drza¢ kabela, Stitnik noza

Potro$nja snage

Udaljenost izmedu oStrica

Duzina reza

Masa (prema EPTA)

UH5580

670 W
28 mm
550 mm
4,3 kg

kn 1.655,20 / kn 2.069,00

upotrebu
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Alati za vanjsku upotrebu
UHG580

Spojka $titi zupcanike od blokade ostrice prilikom rezanja debelih ° ; L
Udaljenost izmedu oStrica 28 mm

grana ili zaplitanja oStrice u prepreke =
Povrsina oétrice bez mrlja blistavog srebrnoga sjaja dobivena Duzina reza 650 mm

.

bojom iz ne-elektroliziranog nikla koji stvara povrsinu otpornu na Masa (prema EPTA) 44 kg
osteéenja za dugotrajan premaz
« Matice koje sprjecavaju odvrtanje vijka na ostrici
« Stitnik vrha ostrice sprie¢ava povratni udarac i étiti zup&anike
T |' el
PriloZzena oprema: .
Drzac kabela, Drza¢ kabela, Stitnik noza
UH6580 kn 1.759,20 / kn 2.199,00
Elektricne Skare za Zivicu UH7580
« Spojka stiti zup&anike od blokade ostrice prilikom rezanja debelin ~ Potrosnjasnage 670 W
grana ili zaplitanja ostrice u prepreke Udaljenost izmedu ostrica 28 mm
« Povrsina ostrice bez mrlja blistavog srebrnoga sjaja dobivena Duzina reza 750 mm
bojom iz ne-elektroliziranog nikla koji stvara povrsinu otpornu na Masa (prema EPTA) 4.6 kg
- ostecenja za dugotrajan premaz
« Matice koje sprjecavaju odvrtanje vijka na ostrici
- Stitnik vrha otrice sprje¢ava povratni udarac i titi zup&anike
[ i e oy
C o vl
[&asesil PriloZzena oprema: N
_{ Drzag kabela, Drza¢ kabela, Stitnik noza
UH7580 kn 1.891,20 / kn 2.364,00
Akumulatorske Skare za UH200DWEX
« 2 alata u jednom; univerzalni dizajn sa funkcijama $kara za travu i  Napon akumulatora 108V
trimera za Zivicu Kapacitet akumulatora 1,3 Ah
« Spremnik odrezanoga materijala Udaljenost izmedu ostrica 26 mm
+ Rad dvostrukom ostricom Duzina reza 200 mm
Masa (prema EPTA) 1,2 kg

« Povrsina ostrice bez mrlja blistavog srebrnoga sjaja dobivena
bojom iz ne-elektroliziranog nikla koji stvara povrsinu otpornu na
osteéenja za dugotrajan premaz

*~ Prilozena oprema:
e Li-ion akumulator (2x), Punja¢, Noz za travu 200 mm,
Noz za zivicu, Spremnik za odrezani materijal, Stitnik
noza, Poklopac ostrice 200 mm UH200DWEX kn 1.303,20 / kn 1.629,00

b

Akumulatorske $kare za Zivicu UH200DZ

- Spremnik odrezanoga materijala Napon akumulatora 108V
« Rad dvostrukom ostricom Udaljenost izmedu ostrica 26 mm
« Povrsina ostrice bez mrlja blistavog srebrnoga sjaja dobivena IDUFTIE £ 200l
bojom iz ne-elektroliziranog nikla koji stvara povrsinu otpornu na basal(bremalE R i2lg
osteéenja za dugotrajan premaz
* Gumb za otklju¢avanje dostupan s lijeve i desne strane sprjecava
slu¢ajno pokretanje
PriloZzena oprema: N
 Noz za zivicu, Spremnik za odrezani materijal, Stitnik
' - noza
f ==t 2 - UH200DZ kn 551,20 / kn 689,00
Akumulatorske Skare za tra UM164DZ
« 2 alata u jednom; univerzalni dizajn sa funkcijama $kara za travu i  Napon akumulatora 10,8V
Sirina reza 16 cm

trimera za Zivicu
+ Rad dvostrukom ostricom Masa (prema EPTA) 1,1kg

< Povrsina ostrice bez mrlja blistavog srebrnoga sjaja dobivena
bojom iz ne-elektroliziranog nikla koji stvara povrsinu otpornu na
ostecenja za dugotrajan premaz

Prilozena oprema:
Noz za travu 200 mm, Poklopac ostrice 200 mm

UM164DZ kn 551,20 / kn 689,00

T 258
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« Povrsina ostrice bez mrlja blistavog srebrnoga sjaja dobivena g??c‘" akumulatora 18V
bojom iz ne-elektroliziranog nikla koji stvara povr$inu otpornu na itinalreza 16icm
ostecenja za dugotrajan premaz Masa (prema EFTA) 1.2kg
» Rad dvostrukom ostricom
* Gumb za otkljucavanje dostupan s lijeve i desne strane spriecava
slu¢ajno pokretanje
PriloZena oprema:
Noz za travu 200 mm, Poklopac ostrice 200 mm
DUM168Z kn 807,20 / kn 1.009,00

aoin

n ) ) g
Akumulatorske Skare za Zivi DUH483Z

o

« Povrsina ostrice bez mrlja blistavog srebrnoga sjaja dobivena Napon akumulatora 18V

bojom iz ne-elektroliziranog nikla koji stvara povrsinu otpornu na Duzina reza 480 mm

odtecenja za dugotrajan premaz Masa (prema EPTA) 3.2kg
< Korisnik mozZe zamijeniti oStrice koje moZete skinuti bez demontaze

kucista

PriloZzena oprema:
@ Stitnik noza
DUH483Z kn 943,20 / kn 1.179,00

DUH523Z

- Povrsina o$trice bez mrlja blistavog srebrnoga sjaja dobivena Napon akumulatora 18V
bojom iz ne-elektroliziranog nikla koji stvara povr$inu otpornu na (DR e 2l
Masa (prema EPTA) 3,2kg

ostecenja za dugotrajan premaz
« Korisnik moze zamijeniti ostrice koje mozete skinuti bez demontaze
kucista

-

Prilozena oprema:
Stitnik noza

1z z DUH523Z kn 1.015,20 / kn 1.269,00
Li-ion 28
Al

DUH5512

+ Rotirajuca straznja rucka s 5 pozicija Naponjakumbllatore! SPR1ER
- Dobra ravnoteza tezine Duzinareza 550.mm
- Rotirajuéa zadnja rugka Maks. debljina grane 18 mm

. Masa (prema EPTA) 5kg

Niska razina vibracija i buke prilikom rada
PoboljSana zastita od prasine i prskanja vode

DUH551Z Dostupno u drugoj polovici 2014. godine.

| 1.5 _ ]
e [Fxey J6v z&

UH550DWB / UH550DZ

- Dobra ravnoteza tezine Napon akumulatora BV
- Rotirajuéa zadnja ru¢ka Ka[zgcﬂet akumulatora 2,2 Ah
+ Ekolo$ki uredaj visoke pokretljivosti DuZina reza 550 mm
- Niska razina vibracija i buke prilikom rada Masa (prema EPTA) 5.1kg
e Sl S 2
. c3
Prilozena oprema: ) So
Li-ion akumulator, Punja¢, Stitnik noza k]
N g
UH550DWB kn 4.311,20 / kn 5.389,00 B =
UH550DZ kn 2.610,40 / kn 3.263,00 <

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om
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Alati za vanjsku upotrebu

T HZR

Akumulatorske Skare za

« Sustav za zastitu akumulatora od prekomjernog praznjenja, visokih Napon akumulatora 36V
temperatura i preoptere¢enja Duzina reza 550 mm
Masa (prema EPTA) 5,1kg

Dobra ravnoteza tezine

Rotiraju¢a zadnja rucka

Niska razina vibracija i buke prilikom rada

Sa BCV02 adapterom (za 2x18V akumulatore)
Ekoloski uredaj visoke pokretljivosti

= —
V]

PriloZzena oprema:

Adapter za akumulator BCV02, Stitnik noza

BUH550Z2C

kn 2.671,20 / kn 3.339,00

BUH650Z22C

« Sustav za zastitu akumulatora od prekomjernog praznjenja, visokin  Napon akumulatora 36V
temperatura i preopterecenja Duzina reza 650 mm
Masa (prema EPTA) 5,2kg

Dobra ravnoteza tezine

Rotiraju¢a zadnja ruc¢ka

Niska razina vibracija i buke prilikom rada

Sa BCV02 adapterom (za 2x18V akumulatore)
Ekoloski uredaj visoke pokretljivosti

= —
FiHes

PriloZzena oprema:

Adapter za akumulator BCV02, Stitnik noza

BUH650Z2C

kn 2.823,20 / kn 3.529,00

Cetverota torno puhalo BBX7600

Motor

Niske vibracije zbog opruga za gusenje vibracija

4-taktni motor

+ Makita mini 4-taktni motor (MM4) je Gi&¢i i uginkovitiji od drugih sai Maks. protok zraka 123 i
do 60% nizim troSkovima rada Maksj brzma el SmiSek
« Pokreni sustav s automatskim pogetnim ventilom i ventilom IREtI Elbulfrm e cleny
dekompresije, za lako paljenje Zapremn!na )3 . 0.221
« Klizni poklopac svjecice za laksi pristup Zapisninaibonan L
Masa (prema EPTA) 10,2 kg

za otpuhivanije li§¢a, prljavstine, otpada, pa ¢ak i suhog snijega

PriloZzena oprema:

Cijev, Cijev
m BBX7600 kn 4.300,00 / kn 5.375,00
etverotaktno motorno puhalo BHX2501
Motor 4-taktni motor

Niska razina buke za ugodan rad

- Jednostavna provjera i zamjena ulja, zbog lakseg pristupa WL, [praiel: e S06Imh
« Klizni poklopac svjecice za laksi pristup Maks: br2|lna Zele B8 el
. o T o P . Radni obujam 24,5cm®
za otpuhivanije lis¢a, prljavstine, otpada, pa ¢ak i suhog snijega : .
+ Makita mini 4-taktni motor (MM4) je Gisci i uginkovitiji od drugih sa i ZaPremnina ulia 0.05l]
do 60% nizim troSkovima rada el (B Q520
Masa (prema EPTA) 4,4 kg

BHX2501

P =
Prilozena oprema:
Cijev

kn 1.820,00 / kn 2.275,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Alati za vanjsku upotrebu

« Aluminijski propeler visoke kvalitete, reze materijal u omjeru 8:1
* Montaza bez upotrebe alata

PriloZena oprema:
Set za usisavanje

UB0800X

+ Sa setom za usisavanje Potrosnja snage 1.650 \ZN
+ Podesiva brzina zraka - dvije razine Maks. protok zraka 660 m*/h
Masa (prema EPTA) 3,8 kg

kn 1.095,20 / kn 1.369,00

UB1101

+ Slobodan od statigkog elektriciteta, spredava nakupljanje statickog ~ Fotrosnja snage S
elektriciteta uzrokovanog pradinom u uredaju Maks. protok zraka 168 m*/h

+ Novi dizajn rucke za ugodniji rad Masa (prema EPTA) 1.9kg

Jednostavan za rukovanje veliki prekida¢ moze se izvuci s dva
prsta za rad bez umaranja, s kontrolom promjenjive brzine
MozZe se koristiti kao usisava¢ s dodatnom vrec¢icom za prasinu

—
.@

{ x

Prilozena oprema:
Mlaznica

UB1103Z

« Jednostavan za rukovanije veliki prekida¢ moze se izvuéi s dva
prsta za rad bez umaranja, s kontrolom promjenjive brzine
* Moze se koristiti kao usisavac s dodatnom vrecicom za prasinu

@

NN

UB1101

kn 751,20 / kn 939,00

« Slobodan od stati¢kog elektriciteta, spre¢ava nakupljanje statickog ~ Fotrosnia snage 600 Wa
elektriciteta uzrokovanog prasinom u uredaju Maks. protok zraka 246 m*h
« Novi dizajn rucke za ugodniji rad Masa (prema EPTA) 2kg

UB11032 kn 807,20 / kn 1.009,00
Akumulatorsko puhalo / usisavac DUB182Z7
« Postavke volumena zraka; visoko / srednje / nisko. Optimalni Napon akumulatora 18V =
volumen zraka moZete odabrati, tako da odgovara vasim Maks. protok zraka 156 m*/h
zahtjevima, promjenom duZine prekidaga jednostavnim Maks. brzina zraka 80 m/sek
podesavanjem brojanika Stupnjevi namjestanja tlaka 3x
+ Mekana, gumom presvuéena, ergonomsko dizajnirana rugka zraka :
Maks. volumen zraka 2,6 m*min
Masa (prema EPTA) 1,7 kg

QoM

g

P

T

PriloZena oprema:
Mlaznica

zZ5%

podrugjima s niskom emisijom buke

DUB182Z

DUB361Z

kn 1.215,20 / kn 1.519,00

kn 695,20 / kn 869,00

n
DUB361Z

« Jednostavno &isti li§¢e i vrtne ostatke snaznom brzinom zraka Napon akumulatora 18+18V
« Rameni pojas moZe se jednostavno prebaciti preko ramena za Maks. brzina zraka 93 m/sek
vecu pokretljivost Stupnjevi namjestanja tlaka 2x
« Duga mlaznica zraka o
« ldealno za koridtenje na javnim prostorima ili stambenim Maks. volumen zraka 4,4 m*/min
Masa (prema EPTA) 2,6 kg

upotrebu
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Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Alati za vanjsku upotrebu

BUB360Z / BUB360Z2C

Napon akumulatora

Maks. protok zraka

Maks. brzina zraka
Stupnjevi namjestanja tlaka
zraka

Masa (prema EPTA)

Jednostavno disti liS¢e i vrtne ostatke snaznom brzinom zraka
Rameni pojas mozZe se jednostavno prebaciti preko ramena za
vecu pokretljivost

Duga mlaznica

Idealno za koriStenje na javnim prostorima ili stambenim
podrucjima s niskom emisijom buke

BUB360Z
BUB360Z2C

36V

264 /138 m*h
93 m/sek

2x

3,1kg

kn 1.175,20 / kn 1.469,00
kn 1.743,20 / kn 2.179,00

UB360D2

Napon akumulatora
Maks. protok zraka
Maks. brzina zraka
Masa (prema EPTA)

« Duga mlaznica

« 2 brzine s promjenjivom brzinom u oba raspona
< Niska razina buke za ugodan rad

« Ekoloski uredaj visoke snage

PriloZzena oprema:
Remen za no$enje, Duga mlaznica

UB360DZ

%—lon X3 Zs

Visokotlacni cistaci

36V

264 /138 m*h
93 m/sek
3,1kg

kn 1.175,20 / kn 1.469,00

HIV102

Potro$nja snage

Maks. tlak

Koli¢ina vode

Duljina crijeva

Maks. ulazna temperatura
Masa (prema EPTA)

Teleskopska rucka

TSS, daljinsko upravljanje za cjelokupno iskljucivanje visokotlaénog
Cistaca

Eloksirana aluminijska crpka

Klipovi od nehrdajuceg celika

Brzi prikljuak za dodatnu opremu i crijeva

Gumeni kotaci

PriloZzena oprema:

Prskalica za vodu, Pistolj, Mlaznica sa spremnikom

deterdzenta, Rotacijska mlaznica, Crijevna spojnica,

Turbo prskalica za vodu, Visokotlaéno crijevo HW102

1.300 W
100 bar
360 I/h
5.0m
50 °C
5,8 kg

kn 663,20 / kn 829,00

[Visoktlacniistas | W11

TSS, daljinsko upravljanje za cjelokupno iskljucivanje visokotlaénog
Cistaca

Univerzalni elektri¢ni motor sa crpkom

Klipovi od nehrdajuceg celika

Eloksirana aluminijska crpka

Ugradeni mehanizam za namotavanje crijeva sa sustavom za
zakljucavanje

Potro$nja snage
Maks. tlak

Koli¢ina vode

Duljina crijeva

Maks. ulazna temperatura
Masa (prema EPTA)

Prilozena oprema:

Prskalica za vodu, Pistolj, Rotacijska mlaznica,

Mlaznica, Crijevna spojnica, Turbo prskalica za vodu,
Visokotla¢no crijevo, Cetka HW111

upotrebu
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1.700 W
110 bar
370 I/h
55m
50 °C
9,8 kg

kn 1.236,00 / kn 1.545,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Alati za vanjsku upotrebu

« Ugradeni mehanizam za namotavanje crijeva sa sustavom za Potrosnja snage 1.600 W
zaklju¢avanje Maki tlak 120 bar
« TSS, daljinsko upravljanje za cjelokupno iskljuivanje visokotlagnog Koli¢ina vode 3701/h
Cistaca Duljina crijeva 55m
« Indukcijski motor s pumpom Maks. ulazna temperatura 50 °C
Masa (prema EPTA) 16,2 kg

Klipovi od nehrdajuceg Celika
Eloksirana aluminijska crpka

PriloZzena oprema:
Prskalica za vodu, Pistolj, Rotacijska mlaznica,
Mlaznica, Crijevna spojnica, Turbo prskalica za vodu,

Visokotlacno crijevo, Cetka HW112 kn 1.668,00 / kn 2.085,00
Visoktlagni Cistac HW132
« Celiéni armirani pistolj Potrosnja snage 2.100 W
* Brzi prikljugak za dodatnu opremu i crijeva Maks. tiak 140 bar
« Indukgijski motor s pumpom K°"f""a """de 4201/h
. TSS, daljinsko upravijanje za cjelokupno isklju&ivanje visokotlagnog Puliina crijeva Bm
Gistaca Maks. ulazna temperatura 50 °C
Masa (prema EPTA) 18,8 kg
PriloZzena oprema:
Mlaznica, Pistolj, Rotacijska mlaznica s kopljem,
Crijevna spojnica, Turbo prskalica za vodu,
Visokotla¢no crijevo, Cetka HW132 kn 2.159,20 / kn 2.699,00
IETTT——
« Celiéni armirani pistol] Potrosnja snage 2.300 W
« Ugraden mehanizam za namotavanje crijeva s mjedenim Maks. tiak 140 bar
leZajevima i sustavom za zakljugavanje Koli¢ina vode 500 It
« 2 ugradena spremnika za deterdzent Duljina crijeva 10'9 (0
« TSS, daljinsko upravijanje za cjelokupno iskljuéivanje visokotlagnog Maks. ulazna temperatura 50°C
gistaga Masa (prema EPTA) 29 kg
* Gumeni kotadi
Prilozena oprema:
Rotacijska mlaznica s kopljem, Crijevna spojnica,
Pistolj, Turbo prskalica za vodu, Visokotlacno crijevo
HW140 kn 4.364,00 / kn 5.455,00

HIV151

- Celi¢ni armirani pistolj Rolrosnalsnagg 22000
» Ugradeni mehanizam za namotavanje crijeva sa sustavom za Ma%‘f tlak =l
zakljugavanje Koli¢ina vode 500 I’h

+ Manometar, integriran regulator pritiska i protoka Dljialcrijeyva Lol
+ 2 ugradena spremnika za deterdZent WELS, UlEHIE BpEEIE 0
« TSS, daljinsko upravljanje za cjelokupno iskljugivanje visokotlagnog ™Masa (prema EPTA) 2l
Cistaca
PriloZzena oprema:
Rotacijska mlaznica s koplijem, Crijevna spojnica,
Pistolj, Turbo prskalica za vodu, Visokotlacno crijevo
HW151 kn 5.016,00 / kn 6.270,00

upotrebu
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Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om
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Alati za vanjsku upotrebu

Potopne pumpe

Cetverotak

Usisni filtar sprieava usisavanje lis¢a i sl.
Zastita od vrac¢anja na usisnom dijelu
Montazna plo¢a sa prigusivacem vibracija
Gas za jednostavnu prilagodbu protoka

Vrat za punjenje

Makita mini 4-taktni motor (MM4) je ¢iS¢i i u€inkovitiji od drugih sa i

do 60% nizim troSkovima rada

PriloZzena oprema:

~ | Fleksibilno usisno crijevo, Sapnica, Tlacno crijevo,

Sito

Br. okr. u slob. hodu
Veli¢ina prikljucka
Motor

Radni obujam

Maks. usisna visina
Zapremnina benzina
Maks. kapacitet pumpe
Maks. visina crpljenja
Masa (prema EPTA)

EW1050HX

a crpka za vodu| EW1050HX

7.000 min-!

i

4-taktni motor
24,5 cm?®

8m

051

110 l/min
35m

5,8 kg

kn 2.180,00 / kn 2.725,00

Cetverotaktna motorna crpka za vodu| EW1060HX

.

.

.

Usisni filtar sprie€ava usisavanje lis¢a i sl.
Zastita od vraéanja na usisnom dijelu
Montazna plo¢a sa prigusivac¢em vibracija
Gas za jednostavnu prilagodbu protoka

Vrat za punjenje

Makita mini 4-taktni motor (MM4) je ¢iS¢i i ucinkovitiji od drugih sa i

do 60% nizim troSkovima rada

Prilozena oprema:

Sito

> Fleksibilno usisno crijevo, Sapnica, Tlacno crijevo,

Br. okr. u slob. hodu
Velic¢ina prikljucka
Motor

Radni obujam

Maks. usisna visina
Zapremnina benzina
Maks. kapacitet pumpe
Maks. visina crpljenja
Masa (prema EPTA)

EW1060HX

7.000 min-'!

I

4-taktni motor
33,5 cm®

8m

0,651

130 I/min

45 m

7,3kg

kn 2.420,00 / kn 3.025,00

Potopna pumpa za &istu vodu PF0300

Rucke za prijenos su prikladne za transport
Dvostruka brtva s uljem izmedu osigurava dugi vijek trajanja

motora

Automatski prekid s podesivim plovkom

Cvrsto plastiéno kugiste

Potro$nja snage
Ukupna dubina crpljenja
Maks. kapacitet pumpe
Maks. visina crpljenja
Vakuumska mlaznica
Razina unosa vode
Maks. veli¢ina dijelova
Izlazni priklju¢ak

Masa (prema EPTA)

PF0300

300 W
5m

140 I/min
7m

5 mm

20 mm

5 mm
112"
3,3kg

kn 495,20 / kn 619,00

Potopna pumpa za &istu vo PF0403

« Dvostruka brtva s uljem izmedu osigurava dugi vijek trajanja

« Automatski prekid s podesivim plovkom
* Rucke za prijenos su prikladne za transport
« Dugotrajna i évrsta od nehrdajuceg celika

motora

Potro$nja snage
Ukupna dubina crpljenja
Maks. kapacitet pumpe
Maks. visina crpljenja
Vakuumska mlaznica
Razina unosa vode
Maks. veli¢ina dijelova
1zlazni prikljucak

Masa (prema EPTA)

PF0403

400 W
5m

120 I/min
6,5m

5 mm

25 mm

5 mm
11/4"
3,6 kg

kn 671,20 / kn 839,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Alati za vanjsku upotrebu

Potopna pumpa za vod PF0800

Rucke za prijenos su prikladne za transport
Dvostruka brtva s uljem izmedu osigurava dugi vijek trajanja

motora

Automatski prekid s podesivim plovkom
Cvrsto plastiéno kuéiste

Potro8nja snage
Ukupna dubina crpljenja
Maks. kapacitet pumpe
Maks. visina crpljenja

Vakuumska mlaznica

Razina unosa vode
Maks. veli¢ina dijelova
|zlazni prikljucak
Masa (prema EPTA)

PF0800

800 W
5m

220 I/min
9m

5 mm

20 mm
5mm
112"
4,6 kg

kn 1.000,00 / kn 1.250,00

Potopna pumpa za &istu vod PF1100

Dvostruka brtva s uljem izmedu osigurava dugi vijek trajanja
motora

Automatski prekid s podesivim plovkom

Rucke za prijenos su prikladne za transport

Dugotrajna i ¢vrsta od nehrdajuceg Celika

Potro$nja snage
Ukupna dubina crpljenja
Maks. kapacitet pumpe
Maks. visina crpljenja

Vakuumska mlaznica

Razina unosa vode
Maks. veli¢ina dijelova
|zlazni prikljuéak
Masa (prema EPTA)

PF1100

1.100 W
5m

250 I/min
9m
5mm

25 mm

5 mm
11/4"
5,9 kg

kn 1.143,20 / kn 1.429,00

Potopna pumpa za prljavu vo PF0410

Prikladna za neciste i blatne vode

Izvrsna za praznjenje tekucina pod nabojem s malim krutim
necistoéama

Rucke za prijenos su prikladne za transport

Dvostruka brtva s uljem izmedu osigurava dugi vijek trajanja
motora

Automatski prekid s podesivim plovkom

Potro$nja snage
Ukupna dubina crpljenja
Maks. kapacitet pumpe
Maks. visina crpljenja
Vakuumska mlaznica
Razina unosa vode
Maks. veli¢ina dijelova
|zlazni prikljucak

Masa (prema EPTA)

PF0410

400 W
5m

140 I/min
5m

35 mm
40 mm
35 mm
11/2"
3,3 kg

kn 623,20 / kn 779,00

Potopna pumpa za prljavu vodu PF0610

Prikladna za neciste i blatne vode

Izvrsna za praznjenje tekuéina pod nabojem s malim krutim
necistoéama

Rucke za prijenos su prikladne za transport

Dvostruka brtva s uljem izmedu osigurava dugi vijek trajanja
motora

Automatski prekid s podesivim plovkom

Potro$nja snage
Ukupna dubina crpljenja
Maks. kapacitet pumpe
Maks. visina crpljenja
Vakuumska mlaznica
Razina unosa vode
Maks. veli¢ina dijelova
|zlazni prikljucak

Masa (prema EPTA)

PF0610

550 W
5m

180 I/min
7m

35 mm
50 mm
35 mm
11/4"
4,6 kg

kn 1.095,20 / kn 1.369,00

Potopna pumpa za prljavu vo PF1010

Prikladna za neciste i blatne vode

Izvrsna za praznjenje tekucina pod nabojem s malim krutim
necistoéama

Rucke za prijenos su prikladne za transport

Dvostruka brtva s uljem izmedu osigurava dugi vijek trajanja
motora

Automatski prekid s podesivim plovkom

Potro$nja snage

Ukupna dubina crpljenja

Maks. kapacitet pumpe
Maks. visina crpljenja
Vakuumska mlaznica
Razina unosa vode
Maks. veli¢ina dijelova
|1zlazni prikljuéak

Masa (prema EPTA)

PF1010

1.100 W
5m

240 I/min
10m

35 mm
40 mm
35 mm
11/2"
5,3 kg

kn 1.300,00 / kn 1.625,00

upotrebu
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Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



upotrebu

=
=
2,
c
©
>
©
N
=
o
<

Prskalice

L|l

|

1

Il'

=== U]

L.l

Il

Alati za vanjsku upotrebu

Potopna pumpa za prljavu vodu PF1110

 Prikladna za neciste i blatne vode

« lzvrsna za praznjenje tekucina pod nabojem s malim krutim

necistoéama

« Dvostruka brtva s uljem izmedu osigurava dugi vijek trajanja

motora
« Automatski prekid s podesivim plovkom
« Rucke za prijenos su prikladne za transport

BVF104R

« Dizajnirana u obliku ruksaka, udobne naramenice s podstavljenim

jastuc¢i¢éima na ramenima

< Dvije razli¢ite mlaznice uklju¢ene kao dio standardne opreme za
dodatnu svestranost: Y-oblik dvostruke mlaznice za opc¢e aplikacije
pesticida upotrebom insekticida, fungicida, itd. i Sirokokutna
mlaznica za prskanje herbicida, takoder idealna za zalijevanje

biljaka ili prskanje tla

Prilozena oprema:

Li-ion akumulator, Punja¢, Cijev, Mlaznica za plosnati
mlaz, Dvostruka mlaznica, Siljata cijev

Potro$nja snage
Ukupna dubina crpljenja
Maks. kapacitet pumpe
Maks. visina crpljenja
Vakuumska mlaznica
Razina unosa vode
Maks. veli¢ina dijelova
Izlazni priklju¢ak

Masa (prema EPTA)

PF1110

Napon akumulatora
Kapacitet akumulatora
Maks. tlak prskanja
Volumen spremnika
Maks. kapacitet prskanja
Masa (prema EPTA)

BVF104RF

1.100 W
10 m
250 I/min
6m

35 mm
50 mm
35 mm
o

5,9 kg

kn 1.871,20 / kn 2.339,00

18V

3,0 Ah

3 bar
101

260 I/min
3,8 kg

kn 4.160,00 / kn 5.200,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om



Alati za vanjsku upotrebu

Motorne rezalice

otorna rezalica

EK6100

+ Do 20% manja potro$nja goriva i niske emisije ispusnih plinova Reznaplota @ 300 mm
sukladno 2002/88/EC za zastitu okolida i povlastica korisnika sa Provrt rezne ploce & 200 mm
SAS-tehnologijom Dubina reza 110 mrTl
- EasyStart sustav: kabel za pokretanje poduprt oprugom u Motor 2-taktni motor
kombinaciji s optimiziranim upravljanjem motora znagajno smanjuje Koniska snaga 4.3KS
otpor Snaga motora 3,2 kW
Radni obujam 60,7 cm?®
Zapremnina benzina 0,71
Masa (prema EPTA) 8,5 kg
EK6100 kn 5.149,60 / kn 6.437,00

otorna rezalica

« Do 20% manja potro$nja goriva i niske emisije ispusnih plinova Rezna plo¢a@ 350 mm
sukladno 2002/88/EC za zaétitu okoli$a i povlastica korisnika sa Provrt rezne ploce & 200 mm
SAS-tehnologijom Dubina reza 130 mm

- EasyStart sustav: kabel za pokretanje poduprt oprugom u Motor 2-taktni motor
kombinaciji s optimiziranim upravijanjem motora znagajno smanjuje Koniska snaga LIS
otpor Snaga motora 3,2 kW

Radni obujam 60,7 cm*
Zapremnina benzina 0,71
- ialrn = Masa (prema EPTA) 8,5 kg
Prilozena oprema:
Kutni odvija¢, Univerzalni klju¢, Odvija¢ (rasplinjac)
EK6101 kn 5.300,00 / kn 6.625,00
otorna rezalica EK7651H

+ Smanjenije vibracije tegkim, dugotrajnim &elidnim oprugama Reznaplota @ 350 mm

+ Hladenje motora pobolj$ano veéim usisom zraka Provrt rezne plode & 20/mm

« Makita mini 4-taktni motor (MMA4) je &i§éi i uginkovitiji od drugih sai Dubinareza 116 mm
do 60% nizim troskovima rada haioy gaakinlmoton

- Jednostavno pokretanje: membranski rasplinjag, pocetni i Konjska snaga 45Ks
dekompresijski ventil Snaga motora 3.3 kw

Radni obujam 76,6 cm*®
Zapremnina benzina 1,11
= ﬁ lalr=nls, Masa (prema EPTA) 12,9 kg
oL LAEa] 22k

Prilozena oprema:

Ulje, Komplet za vodo, Prsten, Izvija¢, Univerzalni

klju¢

! EK7651H kn 8.700,00 / kn 10.875,00

EK7301WS

+ Do 15% manje potro$nje goriva sa SLR tehnologijom Reznaplota @ 350 mm
« Papirnati filter s uzduznim otvorima Provrt rezne ploce & 20 mm
+ Spojevi poklopca otporni na vibracije Dubina reza 122 mm
« Glavni dekompresijski ventil s gumenim poklopcem za zastitu od Motor 2-taktni motor
topline Konjska snaga 5,2 KS
+ MPI tehnologija za jednostavno ponovno paljenje Snaga motora 3.8 kV\!
« Priprema za mokro rezanje e ob!.uam ; 73cm
Zapremnina benzina 1,11
e ﬁ[,-- — Masa (prema EPTA) 10 kg
3
£S5 (@ 2
25
Prilozena oprema: So
Rezna ploca k]
N g
EK7301WS kn 7.000,00 / kn 8.750,00 B =
<

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om
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Alati za vanjsku upotrebu

Busilice za zemlju

« Niske emisije prema 2002/88/EC za zastitu okoliSa i povlastica
korisnika sa SLR tehnologijom

Do 15% manja potro$nja goriva sa SLR tehnologijom
Automatska razina gasa pri hladnom startu / ok pozicija
Optimalni protok hladnog zraka za dobre uvjete tijekom rada u

tesSkim uvjetima

Priprema za mokro rezanje

2

PriloZzena oprema:
Rezna ploc¢a

Rezna plo¢a @
Provrt rezne ploc¢e @
Dubina reza

Motor

Konjska snaga
Snaga motora

Radni obujam
Zapremnina benzina
Masa (prema EPTA)

EK8100WS

400 mm

25,4 mm

147 mm
2-taktni motor
5,71 KS

4,2 kW

81 cm?

1,11

10,6 kg

kn 8.500,00 / kn 10.625,00

Motorna busilica za zemlj BBA520

.

Isporuka bez svrdla

Odrzavanje zra¢nog filtra bez upotrebe alata
Rucka stiti motor kada uredaj nije u upotrebi i operatora kada je u

uporabi

Jednostavno pokretanje: membranski rasplinja¢, pocetni i

dekompresijski ventil

Vrlo snazan i ekolo$ki 2-taktni motor s katalizatorskim prigusivacem

Br. okr. u slob. hodu
Motor

Konjska snaga
Snaga motora
Radni obujam
Zapremnina benzina
Promjer busenja
Masa (prema EPTA)

BBA520

.

.

.

Oko 10 000 rezova grana debljine do 25 mm jednim punjenjem

akumulatora

Jednostavna zamjena oStrica

Stitnik za zastitu ruku od oétrih grancica

Poluga za otklju¢avanje za sprje€avanje slu¢ajnog uklju¢ivanja
Idealna pomoc¢ u vinogradu, voénjaku, poljodjelstvu i Sumarstvu

g
Uins
W Prilozena oprema:

= Opasac, Rucna vrpca, Drza¢, Punja¢, Akumulator Ni-

Cd, 24V, 3Ah, Kontrolor, Kabl za povezivanje,
Plasti¢ni transportni kofer, Gornji noz

r—r..—l

Napon akumulatora

Kapacitet akumulatora

Maks. debljina grane

Dimenzije (D x S x V)

Masa (prema EPTA)

4604DW

160-200 min-"!
2-taktni motor
2,7KS

1,98 kW

51,7 cm?®
091

220 mm

10,5 kg

kn 3.480,00 / kn 4.350,00

ne/loze | 4604

286 x 41 x107 mm
3,8 kg

kn 9.967,20 / kn 12.459,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om
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440
448
906
1902
2704
3612
3620
3706
3707
3708
3709
3710
3901
4131
4326
4327
4329
6305
6408
6412
6413
6501
6821
6822
6823
6824
6826
6827
6842
6844
6906
6951
6953
9031
9032
9046
9403
9404
9741
9903
9920
18068
1911B
1923H
2012NB
2107FK
2414NB
3612C
4101RH
4105KB
4112HS
4157KB
4350CT
4350FCT
4351CT
4351FCT
445X
446L
4471
5017RKB
5103R
51048
5143R
5603R
5604R
5704R

80051B5X*
80051B5X*
CB 64
CB 51
CB 153
CB 203
CB 106
CB 64
CB 411
CB 411
CB 411
CB 411
CB 411
CB 303
CB 64
CB 64
CB 64
CB 303
CB 419
CB 64
CB 64
CB 70
CB 419
CB 419
CB 419
CB 419
CB 419
CB 419
CB 411
CB 411
CB 100
CB 411
CB 411
CB 411
CB 411
CB 419
CB 303
CB 303
CB 100
CB 303
CB 303
CB 153
CB 106
CB 132
CB 153
CB 303
CB 203
CB 203
CB 303
CB 100
CB 204
CB 153
CB 419
CB 419
CB 419
CB 419
80050B0OX*
W49625*
W49625*
CB 303
CB 203
CB 203
CB 203
CB 303
CB 303
CB 303

Grafithe cetkice

5705R
5705RK
5903R
6013B
6013BR
6207DWDE
6300-4
6317DWDESP
6317DWDRE
6319DWFE
6337DWDESP
6339DWFE
6347DWDESP
6349DWFE
6501X
6510LVR
6825R
6904VH
6905B
6905H
6916FDWDE
6918FDWDE
6934FDWDE
6935FDWDE
6936FDWDE
6980FDWDE
7104L
8414DWFE
8434DWFE
8444DWFE
9079SF
9207SPB
9227CB
9554/55NB
9557/58NB/K
9562CH/CVH
9562CR
9562CVH
9562CVR
9564H
9565C/CV
9565CLR
9565CR
9565CVL
9565CVR
9565H
9565HZ1
9565PCV
9565PZ
9566C/CV
9566CR
9566CVR
9910/11
9924DB
BCS550RFE
BDA340RFE
BDA341RFE
BDA350Z
BDA351Z
BDF440RFE
BDF441RFE
BDF442RFE
BDF444RFE
BDF444z
BDF446RFE
BDF446Z

CB 303
CB 303
CB 203

CB 51

CB 51
CB 430

CB 51
CB 430
CB 430
CB 430
CB 430
CB 430
CB 430
CB 430

CB 70

CB 64
CB 419
CB 415

CB 65
CB 415
CB 431
CB 434
CB 434
CB 434
CB 434
CB 434
CB 153
CB 430
CB 430
CB 430
CB 204
CB 100
CB 303
CB 325
CB 325
CB 318
CB 318
CB 318
CB 318
CB 325
CB 318
CB 318
CB 318
CB 318
CB 318
CB 325
CB 325
CB 318
CB 325
CB 318
CB 318
CB 318
CB 411
CB 100
CB 430
CB 440
CB 440
CB 440
CB 440
CB 440
CB 440
CB 440
CB 440
CB 440
CB 440
CB 440

BDF448RFJ
BDF448Z
BDF450RFE
BDF451RFE
BDF452RFE
BDF454RFE
BDF454Z
BDF456RFE
BDF458RFJ
BDF458Z
BFLO60FZ
BFLO80FZ
BFLO81FZ
BFL120FZ
BFL200FZ
BFR440RFE
BFR540RFE
BFR550RFE
BFR750RFE
BFS440Z
BFS441RFE
BFS441Z
BFS450Z
BFS451RFE
BFS451Z
BFT020FZ
BFT040FZ
BFT042FZ
BFTO80FZ
BFT122FZ
BFT123FZ
BGA450RFE
BGA452RFE
BGD800RFE
BHP440RFE
BHP441RFE
BHP442RFE
BHP444RFE
BHP446RFE
BHP446Z
BHP448RFJ
BHP448Z
BHP450RFE
BHP451RFE
BHP452RFE
BHP454RFE
BHP456RFE
BHP458RFJ
BHP458Z
BHR162RFE
BHR200SJE
BHR202RFE
BHR202Z
BHR240RFE
BHR241RFE
BHR261RDE
BHR261TRDE
BHS630RFE
BHS630Z
BJN161RFE
BJN161Z
BJR181RFE
BJS101RFE
BJS130RFE
BJV140RFE
BJV180RFE

CB 440
CB 440
CB 440
CB 440
CB 440
CB 440
CB 440
CB 440
CB 440
CB 440
CB 434
CB 434
CB 434
CB 434
CB 434
CB 440
CB 440
CB 440
CB 440
CB 440
CB 440
CB 440
CB 440
CB 440
CB 440
CB 434
CB 434
CB 434
CB 434
CB 434
CB 434
CB 430
CB 430
CB 430
CB 440
CB 440
CB 440
CB 440
CB 440
CB 440
CB 440
CB 440
CB 440
CB 440
CB 440
CB 440
CB 440
CB 440
CB 440
CB 430
CB 430
CB 441
CB 441
CB 430
CB 441
CB 442
CB 442
CB 441
CB 441
CB 430
CB 430
CB 411
CB 430
CB 440
CB 430
CB 430

BJV180RFJ
BJV180Z
BKP180RFE
BKP180Z
BLS713RFE
BLS713z
BO3700
BO3710
BO3711
BO4555
BO4556
BO4557
BO4565
BO4900V
BO4901
BO5021
BO5030
BO5031
BO5041
BO6030
BO6040
BPB180RFE
BSS500RFE
BSS501
BSS610RFE
BTD130RFE
BTD134RFE
BTD134Z
BTD140RFE
BTD146RFE
BTD146Z
BTP130RFE
BTP140RFE
BTS130RFE
BTW200SAE
BTW250RFE
BTW251RFE
BTW450RFE
BTW450Z
BUB360
BUB360Z
BUB36022C
BUC122RFE
BUC250RD
BUH550RD
BUH550Z2C
BUH650Z2C
DA3010F
DA3011F
DA4000LR
DA6301
DBMO080
DBM130
DBM230
DDF456RFJ
DDF456Z
DDF458RFJ
DDF458Z
DFS451Z
DGA452RFJ
DGA452Z
DHP456RFJ
DHP4562
DHP458RFJ
DHP458Z
DHR202RFJ

CB 430
CB 430
CB 441
CB 441
CB 441
CB 441

CB 64
CB 64
CB 64
CB 419
CB 419
CB 419
CB 419
CB 419
CB 419
CB 64
CB 419
CB 419
CB 64
CB 419
CB 318
CB 430
CB 430
CB 430
CB 411
CB 440
CB 440
CB 440
CB 440
CB 440
CB 440
CB 440
CB 440
CB 440
CB 441
CB 440
CB 440
CB 441
CB 441
CB 430
CB 430
CB 430
CB 430
CB 442
CB 442
CB 442
CB 442
CB 419
CB 419
CB303
CB100

EE80700019*

EE80700019*

EES0700019*
CB 440
CB 440
CB 440
CB 440
CB 440
CB 430
CB 430
CB 440
CB 440
CB 440
CB 440
CB 441

DHR202Z
DHR241RFJ
DHR241Z
DHR263RF2
DHR263Z
DHS710Z
DJR181RFE
DJR181Z
DP2010
DP2011
DP3003
DP4001
DP4003/K
DP4010
DP4011
DP4700
DS4010
DS4011
DTW250RFJ
DTW250Z
DTW251RFJ
DTW251Z2
DUB361Z
DUH551Z
FS2300
FS2700
FS4000
FS4300
FS6300R
GA4530
GA4540
GA4540C
GA5021
GA5021C
GA5030
GA5030KSP3
GA5040
GA5040C
GA6021
GA6021C
GA7010C
GA7020
GA7020F
GA7020SF/RF
GA7030SF/RF01
GA7040SF/RFO1
GA9010C
GA9020
GA9020F
GA9020SF/RF
GA9020SFK
GA9030
GA9030S
GA9030SF/RFO01
GA9040S
GA9040SF/RF01
GA9050R
GD0600
GDO0601
GD0602
GD0800C
GD0810C
GV6010
HK0500
HK1820
HK1820L

CB 441
CB 441
CB 441
CB 442
CB 442
CB 442
CB 441
CB 441
CB 419
CB 419
CB 419
CB 419
CB 419
CB 419
CB 419

CB 64
CB 411
CB 411
CB 440
CB 440
CB 440
CB 440
CB 430
CB 442
CB 419
CB 419
CB 419
CB 419
CB 419
CB 459
CB 325
CB 318
CB 303
CB 303
CB 459
CB 459
CB 325
CB 318
CB 303
CB 303
CB 204
CB 204
CB 204
CB 204
CB 204
CB 204
CB 204
CB 204
CB 204
CB 204
CB 204
CB 204
CB 204
CB 204
CB 204
CB 204
CB -204
CB 325
CB 325
CB 325
CB 318
CB 318

CB 64
CB 113
CB 350
CB 350




Grafitne Cetkice ik

HM0810T CB 105 HR4013C CB 350 SA7000C CB 204 UC4020A CB 132 UH7580 CB 419
HM0860C CB 327 HR4501C CB 171 SG1250 CB318 UC4030A 957805410* UT120 EE80700013*
HM0870C CB 350 HR4510C CB 171 SG150 B45872* UC4530A 957805410* UT1305 CB 303
HM0871C CB 350 HR4511C CB171 SP6000 CB 303 UH4260 CB 419 UT1400 80700019*
HM1101C CB 171 HR5201C CB 171 TDO101F CB 411 UH4261 CB 419 UT1401 80700019*
HM1111C CB 171 HR5210C CB 171 TM3000CX3 CB 459 UH4570 CB 419 UT1600 80700019*
HM1200 CB 155 HR5211C CB 171 TM3010CX6J CB 459 UH4860 CB 419 UT2204 CB 303
HM1200B CB 155 HS6100 CB 174 TW0200 CB 411 UH4861 CB 419 VC3210LX1 CB 173
HM1202C CB 155 HS6101 CB 174 TW0350 CB 411 UH5260 CB 419 VC3211MX1 CB 173
HM1203C CB 171 HS7100 CB 174 TW1000 CB 153 UH5261 CB419 broj je jednak broju za
HM1213C CB 171 HS7101 CB174 UB1101 CB 303 UH550D CB442  arud3bu
HM1214C CB 171 JN1601 CB411 UB360D CB 430 UH550DWB CB 442
HM1304 CB 204 JN3200 CB 100 UB360DZ CB 430 UH550DZ CB 442 ® A
HM1304B CB 204 JR1000FTK CB 419 UC250D CB 442 UH5540 223804410*
HM1307C CB 171 JR180DWDE CB 432 UC250DWB CB 442 UH5550 957800410*
HM1307CB CB 171 JR3050T CB 303 UC250DZ CB 442 UH5570 CB 419 °
HM1317C CB 171 JR3060T CB 303 UC300DWBE CB 442 UH5580 CB 419 £
HM1400 CB 155 JR3070CT CB 303 UC3020A CB 132 UH6350 957800410* ]
HM1801 CB 204 JS1000 CB 459 UC3030A 957805410* UH6540 223804410*
HM1810 CB 204 JS1600 CB 65 UC3520A CB 132 UH6570 CB 419
HP1620 CB 419 JS1601 CB 459 UC3530A 957805410* UH6580 CB 419
HP1620K CB 419 JS1660 CB 65
HP1630K CB 85 JS3200 CB 100 e o5 ) 6.2
HP1631K CB 85 JV0600 CB 64 = PR 148 e =
HP1640 CB 419 KC100 CB 203 TR e 15.3 9.9 5.9
HP1641K CB 419 KP0800 CB 411 CB 106 181410-1 14,8 10 6
HP1641K1X CB 419 KP0810 CB 132 CB 113 191904-8 14,8 9.9 6
HP2050 CB 419 KP0810C CB 132 CB 132 191972-1 147 10 6
HP2050H CB 419 KP312S CB 203 CB 152 181044-0 229 13,4 6,4
HP2051 CB 419 LC1230 CB 203 CB 153 181044-0 17,8 13,4 6,5
HP2051F CB 419 LF1000 CB 153 CB 154 181047-4 17,8 13,4 6,5
HP2051H CB 419 LH1040 CB 153 CB 155 181048-2 17,8 13,4 6,5
HP2070 CB 419 LH1200FL  JM23300083* CB 171 194412-8 26,6 8,4 6,5
HP2071 CB 419 LS0714 CB 303 CB 173 195483-8 n.p. n.p. n.p.
HP2071F CB 419 LSO714FL CB 303 CB 174 196018-8 17,8 13,4 6,5
HR1830 CB 419 LS1013 CB 153 CB 203 191953-5 15,8 17,9 6,9
HR2010 CB 105 LS1013L CB 153 CB 204 191957-7 16,2 17,9 7
HR2230 CB 325 LS1016 CB 153 CB 253 194547-5 16,8 10,9 6,9
HR2300 CB 325 LS1016L CB 153 CB 303 191963-2 17,8 10,9 5
HR2432 CB 419 LS1018L JM23000123* CB 318 191978-9 15,7 10,9 5
HR2450 CB 419 LS1040 CB 153 CB 325 194074-2 15,8 " 4.9
HR2450F T CB 419 LS1214 CB 153 CB 327 194285-9 16,8 " 4.9
HR2460 CB 325 LS1214L CB 153 CB 350 194160-9 253 10,9 6,5
HR2470 CB 325 LS1216 CB 153 CB 411 191940-4 1.7 8,9 6
HR2470T CB325  Ls1216L cB153  CBA414 191949-6 116 57 37
HR2600 CB325  LS1440 cB1s4  CB415 o000 Ehy 5.3 &
HR2610 CB 325 MLS100 JM23000123* S ol i e 2
HR2610T CB 325 MLT100X JM23000123* CELIL) el ik 2 9
HR2611F CB 325 N1923B CB 51 g: jig 12123?:? g’; ?2 g’:
HR2611FT CB 325 N5900B CB 153 d d d
HR2800 CB 325 PC1100 CB 100 CB 434 193466-2 S =l —
HR2810 CB 325 PC5000C CB 253 CB 440 194427°5 5.2 10 E

CB 441 194435-6 10,8 10,8 6,9
HR2810T CB 325 PC5001C CB 253 ENE e 108 107 69
HR2810T CB 325 PJ7000 CB 459 CBIES 16475915 128 8.9 6
HR2811F CB 325 PJ7000J CB 459 CB 51 18102122 1.8 8 5
HR2811FT CB 325 PV7000C CB 303 CB 55 18102622 1.7 8 5
HR3200C CB 350 PW5000CH CB 318 CB 64 191627-8 10,8 8 5
HR3210C CB 350 RP0900 CB 107 CB 65 191628-6 17 8 5
HR3210FCT CB 350 RP0910 CB 303 CB 70 191914-5 10,8 8 5
HR3540C CB 350 RP1110C CB 303 EE80700013 17,9 9,9 6,2
HR3541FC CB 350 RP1800FX CB 203 EE80700019 20 15,9 6,2
HR4001C CB 350 RP2300FCX CB 203 JM23000123 17,3 13,4 6,5
HR4002 CB 350 RT0700C CB 411 W49625 32 10,9 6,3
HR4003C CB 350 RT0700CX2 CB 411 223804410 7.7 8,9 6

HR4011C CB 350 SA5040C CB 318 957800410 7,8 8,9 6




l¢A Transportni koferi

Model qBrojza Materijal Model qorojza Materijal Model qorojza Materijal
3901 824540-2 P 8281D 824635-1 P BHS630 824995-1 P
4304 824809-4 P 8391D 824581-8 P BJR181 141354-7 P
4305 824809-4 P 8413D 824626-2 P BJS130 140392-6 P
4326 824572-9 K 8414D 824626-2 P BJV140 141486-0 P
4327 824572-9 K 8433D 824626-2 P BJV180 141486-0 P
4329 824572-9 K 8434D 824626-2 P BKP180 824982-0 P
6390 824744-6 P 8443D 824626-2 P BO4555 824806-0 P
6826 824449-8 P 8444D 824626-2 P BO4557 824806-0 P
6827 824449-8 P 9554NB 824736-5 P BO4565 824806-0 P
6842 824808-6 P 9555NB 824736-5 P BO6040 824591-5 P
6844 824808-6 P AF505 HY00000090 P BPB180 141496-7 P
6906 182604-1 K AT638 A0905-0361 P BPJ180 1415337 P
6953 824630-1 P AN250HC 824792-5 P BPT350 141074-3 P
1806B 821137-8 L AN450H 824792-5 P BSS610 824757-7 P
2107FK 824728-4 P AN510H 8247933 P BTD129 824979-9 P
4112HS 824697-9 P ANG10H 824490-1 P BTD130 141205-4 P
4304T 824809-4 P ANG20H 824490-1 P BTD132 141205-4 P
4305T 824809-4 P ANG21 824582-6 P BTD133 141205-4 P
4331DWD 824553-3 P AN711H 8247925 P BTD134 824979-9 P
4334DWD 8245533 P AN9O1 8245452 P BTD136 824979-9 P
4350CT/FCT  824809-4 P AN9T1H 824792-5 P BTD140 141205-4 P
4351CT/FCT  824809-4 P BBO180 821533-0 P BTD146 824979-9 P
4604DW 8245567 P BCS550 141485-2 P BTD147 824979-9 P
5017RKB 193196-5 P BDA340 141358-9 P BTLOG0 1414933 P
5603R 8245559 P BDA341 141358-9 P BTLO61 1414933 P
5604R 824555-9 P BDF440 141205-4 P BTM50 141562-0 P
5703RK 824554-1 P BDF441 140354-4 P BTP130 141205-4 P
5704R 824555-9 P BDF442 158597-4 P BTP140 141205-4 P
5705RK 824554-1 P BDF444 140354-4 P BTP141 824979-9 P
5903R 193196-5 P BDF446 141856-3 P BTS130 141205-4 P
6204D 824635-1 P BDF450 141205-4 P BTW250 141205-4 P
6207D 183763-4 P BDF451 140354-4 P BTW251 141205-4 P
6214D 824635-1 P BDF452 158597-4 P BTWA450 141644-8 P
6226D 824635-1 P BDF454 140354-4 P BUC122 141494-1 P
6227D 824635-1 P BDF456 141856-3 P BVR450 824768-2 P
6228D 824635-1 P BDF459 158597-4 P BVR850 824768-2 P
6261D 824635-1 P BDF460 824567-2 P DA4000LR 824646-6 P
6261D 824852-3 P BFS451 824978-1 P DBMO80 P-45135 K
6271D 824852-3 P BFR440 140392-6 P DBM130 P-45141 K
6281D 824635-1 P BFR540 824807-8 P DFO10DSE 824781-0 P
6314D 824635-1 P BFR550 824807-8 P DF030D 824842-6 P
6317D 183763-4 P BFR750 824807-8 P DF330D 824842-6 P
6319D 824626-2 P BGA450 141257-5 P DP3003 8245957 P
6327D 824635-1 P BGA452 141257-5 P DP4001 8245957 P
6328D 824635-1 P BGD800 8249757 P DP4003 8245957 P
6337D 183763-4 P BHP440 141205-4 P DUC122 141494-1 P
6339D 824626-2 P BHP441 140354-4 P DVR450 824768-2 P
6347D 183763-4 P BHP442 158597-4 P FS2700 824890-5 P
6349D 824626-2 P BHP444 140354-4 P GA9020 8249587 P
6381D 8248523 P BHP446 141856-3 P HG5002K HG130442 P
6391D 8248523 P BHP450 141205-4 P HG5012K HG130442 P
6503D 824635-1 P BHP451 140354-4 P HG5012K HG130442 P
6824 824449-8 P BHP452 158597-4 P HG550VK HG130442 P
6825R 824449-8 P BHP454 140354-4 P HG551VK HG130442 P
6826 824449-8 P BHP456 141856-3 P HG551VK HG130442 P
6827 824449-8 P BHP459 158597-4 P HG650CK HG130442 P
6904VH 824439-1 P BHP460 824567-2 P HG651CK HG130442 P
6908D 824635-1 P BHR162 141074-3 P HGB51CK HG130442 P
6914D 824635-1 P BHR200 824690-3 P HK0500 824523-2 P
6916D 824635-1 P BHR202 141642-2 P HK1810 150640-5 P
6918D 824635-1 P BHR240 141643-0 P HK1820 824789-4 P
6934FD 824635-1 P BHR241 141643-0 P HM0810B 150878-2 P
6940D 824686-4 P BHR243 141401-4 P HM0860C 824708-0 P
6960D 824635-1 P BHR261 824874-3 P HM0870C 824905-8 P
8271D 824635-1 P BHR262 824874-3 P HM0871C 824905-8 P




Model

HM1100
HM1100C
HM1101C
HM1111C
HM1130C
HM1140C
HM1202C
HM1203C
HM1213C
HM1214C
HM1304
HM1304B
HM1307C
HM1307CB
HM1317C
HP1620K
HP1621K
HP1630K
HP1631K
HP1640K
HP1641K
HP2040
HP2041
HP2050
HP2051
HP2070
HP2071
HP330D
HR1830
HR2010
HR2020
HR2230
HR2300
HR2400
HR2410
HR2432

ngrrggiizgu Materijal Model
150676-4 P HR2440
150676-4 [P HR2450
140562-7 P HR2450T
140562-7 R HR2460
150676-4 P HR2470
150676-4 P HR2470T
824564-8 P HR2600
824876-9 P HR2610
824908-2 P HR2610T
824882-4 P HR2611F
183567-4 K HR2611FT
183598-3 K HR2800
824898-9 P HR2810
824898-9 P HR2810T
824898-9 P HR2811F
824923-6 P HR2811FT
824923-6 B HR3000C
824811-7 [P HR3200C
824811-7 P HR3210C
824923-6 R HR3210FCT
824923-6 P HR3520
824449-8 P HR3540C
824449-8 P HR3541C
824650-5 P HR3550C
824650-5 P HR4000C
824650-5 P HR4001C
824650-5 P HR4002
821525-9 P HR4010C
824650-5 P HR4011C
824464-2 P HR4500C
824650-5 P HR4501C
824799-1 P HR4510C
824914-7 B HR4511C
824445-6 [P HR5001C
824445-6 P HR5201C
824729-2 R HR5210C
Model Broj za Materijal
narudzbu
Univerzalni kofer
Volumen
(DXSXV - mm) 824964-2 P
275 x 410 x 260
Univerzalni kofer
Volumen
(DxSxV - mm) P-04101 K
92 x 450 x 250
Transportni kofer za
kutnu brusilicu 182875-0 K
za 125 mm
kutne brusilice
RAACO kofer P-78623 P

Broj za
narudzbu

824650-5
824650-5
824695-3
824799-1
824799-1
824799-1
824914-7
140402-9
140404-5
140401-1
140403-7
824789-4
824789-4
824789-4
824789-4
824789-4
824559-1
824825-6
824825-6
824825-6
150597-0
824825-6
824826-4
824559-1
824479-9
140760-3
824798-3
196183-3
196183-3
824607-6
158275-6
158275-6
158273-0
824519-3
158275-6
158275-6

Materijal

T
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Transportni koferi II&

Model Brojza Materijal
HR5211C 158273-0 P
HS300D 824961-8 P
HS7101K 1417363 P
JR100DWE 824993-5 P
JR3000V 8245397 P
JR3000VT 824539-7 P
JR3020 8245397 P
JR3030 824539-7 P
JR3030T 824539-7 P
JR3050T 824734-9 P
JR3060T 824734-9 P
JR3070CT 824734-9 P
JVOB00K 824998-5 P
JV100DWE 821508-9 P
KP0800 824892-1 P
KP0810 824786-0 P
KP0810C 824786-0 P
PC1100 181789-0 K
PC5000C 1400732 K
PC5001C 140073-2 K
PJ7000 821509-7 P
SG1250 824709-8 P
SG150 B50856 K
SG180 B50856 K
SP6000 8247836 P
TD020DSE 831276-6 T
TD021DSE 831276-6 T
TDO090D 824842-6 P
TM3000C 821537-2 P
TW0200 824703-0 P
TW0350 824702-2 P
TW1000 824737-3 P

Material:

P=plastika K=metal

Model

Modularni kofer 1
Volumen
(DxSxV - mm)
72 x 377 x 277
Modularni kofer 2
Volumen
(DxSxV - mm)
176 x 375 x 274
Modularni kofer 3
Volumen
(DxSxV - mm)
281 x 360 x 274

MAKPAC kofer
tip 1
105 x 395 x 295

MAKPAC kofer
tip 2
157 x 395 x 295

MAKPAC kofer
tip 3
210 x 395 x 295

MAKPAC kofer

tip 4
315 x 395 x 295

Transportna torba

Broj za
narudzbu

L=drvo T=tkanina

Materijal

824810-9 B

P-72366 B

824783-6 B

821549-5 P

821550-0 B

821551-8 [P

821552-6 B

831279-0 T




MAKPAC

4 veliCine kofera s identiCnim znacajkama

821549-5 Makpac 1  821550-0 Makpac 2 821551-8 Makpac 3 821552-6 Makpac 4

39,56x29,5x10,5cm 39,5x29,5x15,5cm 39,5x29,5x21,5 cm 39,56 x29,5x31,5cm
| |
Unutarnje obloae za alate:
HP2050 837600.7 | BDA30, BDA341, s7e06.0 | ECSB50 837247-1 | RT0700
sareses | TP205" BDA350, BDA3S1 BSS501 837635-2 | BHS630
HP2071 SR 837632-8 | BGA452 RP1800
BJS101, BJS160
DP4011 7636- : ' 837633-6 | BHR162 RP1801
JR100 DI Busten 837634-4 | BHR202 8376475 | Lbog00
8370645 iop 83703 .~ 120 3 641- BHR241 RP2301
837641-7
BPT350, BPT351, £0
837665-3 | JV100 837640-9 | BSTA10. BST220 837642-5 | BSS610 BHR242
' ' 837649-1
HP1630 BST221 837645-9 | BTW450 BHR243
g37666-1 | 103 837644-1 | o1 000 DTHO0T 8376483 | o 140 8376506 | o Re0]
HP1640 i;;gzi’ BTLO63 BPJ180 BHR262
HP1641 837646-7 | oor1100, 837652-2 | 9403 837657-2 | 5008MG
DA330 837653-0 | 9404 BHR242
837695-4 g37651.4 | HR2300, HR2600, 8376776
DA331 HR2610 837654-8 | BO6030 BHR243
JV0600 837662-9 | HS300 837655-6 | BOB040 saa07.0 16107
4328 BTD129, BTD134, 837658-0 | 9911 HS7101
BTD136, BTD146
837803-7 | 4329 ' ' 7945-7 | sP
rrerng | BTDIET. BTP130 sareseg | (POB00 837945-7 | SP6000
4350 BTP131, BTP140, KP0810
4351 BTP141, BTS130, 837661-1 | PJ7000
Fos0 BTW250, BTW251 o, BT
GA5040, GA5041, -
DF330 837672-6 | {00 BTM50
s37500.5 | P30 5376734 | TM3000 837808-7 | BKP180
D030 837675-0 | BO4900
310 837678-4 | BJN160, BJN161
TW100 837805-3 | BFS441, BFS451
837806-1 | BGD80O
837809-5 | BBO140, BBO180
BDF343, BDF441,
BDF446, BDF448,
BDF451, BDF452,
BDF453, BDF454,
BDF456, BDF458,
837916-4 | BDF459, BHP343,
BHP441, BHP446,
BHP448, BHP451,
BHP452, BHP453,
BHP454, BHP456,
BHP458, BHP459

Plasti¢na kopca:
453974-8
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Uvoznik:

TENA-G d.o.o.

Kostelgradska 11, 49218 Pregrada, Hrvatska

Tel: +385(0)49 377 477, Fax: +385(0)49 301 950

E-mail: tena-g@kr.t-com.hr, prodaja@tena-g.hr

www.makita.hr

‘ebojejey ewelioey0ads od juafjwaudo | lusliAe}sop 131g 89 MY “elepain epa|bzi Goaeid po rednispo nBow nbojeiey n epoazioid oIS

‘Byesalb ypjsieysi) op oneid owenezipez epoazioid BAOPOY | BlloeWwIOUI Yy2luya) afioeyiyoads woyild “aAefeu aupoyiaid zaq eus(io nusfwoid eu oneid owenrezipez
‘Bojejey| [eAo BU OueZOA BWIUIQEU | BWIDIGO WIAS N 8fueAe}salAeqo eu oneld 8) ‘ebojejey Boao auafwz) anyey ojiq eu oaeid eaezipez eyel\ ednis

‘wowsaido wouazo|iud s epoazioid aus(io nlefjaeispaid 8} B-AQd zaq | S dudpaneu ns nbojeley n auall) ‘aAeleu alullep op 111 GLOZ'€'LE OP 102 'L PO ebojeiey jsouellep

Prodavac:






